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Rozsah pouzitia
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Norma uvadza pravidla na vyber elektrickych pristrojov pre jednotlivé
ochranné opatrenia a definuje zakladné pozZiadavky na tieto pristroje, aby
zabezpecili spravnu funkciu inStalacie.

Norma uvadza zakaz pouzitia jednofazovych spinacich pristrojov vo vetve
neutralu viacfazovych obvodov. V jednofiazovych obvodoch sa zakazuje
pouZzitie pristrojov na spinanie a ochranu vo vetve neutralu, s vynimkou
riadiacich obvodov.

Pristroje na ochranu pri poruche (ochranu proti dotyku
nezivych ¢asti) samocéinnym odpojenim napajania

Pre ststavy TN a TT norma pozaduje pri vybere a stavbe pristrojov splnenie
relevantnych poziadaviek z STN 33 2000-4-41.

V sutstavach IT musi pri druhej poruche nadpridovy istiaci pristroj odpajat’
vSetky pracovné vodice, vratane neutralu, ak sa pouzil.
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Pristroje na ochranu proti nebezpecenstvu poZziaru
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Aplikovanie pristrojov uréenych na obmedzenie nasledkov poruchovych prudov z
pohladu rizika poZiaru predpisuje STN 33 2000-4-42 v ¢lanku 422.3.10.

Realizuje sa to pridovym chrani¢om vyhovujicim poZiadavkam na ochranu pri
poruche, in§talovanym na zaciatku chranenej elektrickej instalacie. Musi sa
odpajat’ aj neutralny vodi¢ a menovity rozdielovy prid priudového chrani¢a nesmie
prevysit’ 300 mA. Obvod musi byt’ si¢asne monitorovany pristrojom
moniturujicim izolaciu, ktory iniciuje stav alarmu pri vyskyte poruchy izolacie.
Néapomocny méZe byt’ lokaliza¢ny systém poruchy urcujuci miesto zlyhania — nie je
povinny.

Iba ako doplnok sa méZu sa pouzit’ aj tieto zariadenia:

- pristroje poskytujice ochranu proti u¢inkom oblika

- pristroje poskytujuce ochranu proti prehriatiu

- opticky ovladané pristroje, ktoré poskytuji signil inému pristroju ur¢enému na
vypnutie obvodu

- pristroje urcené na detekciu dymu
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Pristroje na ochranu proti nadpradu
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Pre pristroje na ochranu proti nadprudu platia uplne alebo ¢iastocne tieto STN —
EN 60269-1,2,2-1,3,3-1 — nn poistky, EN 60898-1,2 - malé isti¢e (striedavé

a jednosmerné), EN 60947-2 — vykonové istice, EN 60947-3 — spinace, odpajace,
odpinace, EN 60947-4-1 — motorové spust'ace, EN 60947-6-1, 2 - automatické
prepinacie zariadenia sieti a riadiace a ochranné pristroje, EN 6009 — prudové
chranice s nadpriadovou ochranou.

Pre istice norma ponechiava moZnost’ pou¢enym a znalym osobam pristupu k
nastavovacim prvkom charakteristik, aj ked’ tieto charakteristiky definuje
vyrobca.

Norma uvadza poziadavky na vyber istiacich pristrojov vzhI’'adom na menovité
zat’aZenie, docasné vrcholové hodnoty, pripady cyklického zat’aZenia, ako aj
docasného pret’aZenia (poZaduje sa splnenie poZiadaviek uvedenych v STN 33
20005-523, tab. 52-4.
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Pristroje na ochranu proti podpéitiam

Na ochranu 0s6b, pol'nohospodarskych zvierat a majetku sa vyzaduju pristroje chraniace proti
dosledkom podpéti. Na funkciu podpit'ovej ochrany sa zvy€ajne vyuZzivaju priamo a nepriamo
ovladané podpétové spuste a pristroje sa samocinnym opatovnym zapnutim po znovuobnoveni
napétia.

Koordinacia ochrannych pristrojov

Koordinécia sériovo zapojenych istiacich pristrojov sa sklada zo selektivity a/alebo zaloznej
ochrany.

Selektivita medzi istiacimi pristrojmi zavisi od koordinacie pracovnych charakteristik dvoch
alebo viacerych istiacich pristrojov tak, ze pri vyskyte poruchového pradu v stanovenych
medznych hodnotach, vybavi iba pristroj, ktory je ur€eny na vypinanie v tychto medznych
hodnotach, priom ostatné pristroje nesmi vybavit’

RozliSovat’ treba situaciu pri sériovej selektivite zahriajucu rozliéné istiace pristroje, ktorymi
prechadza v podstate rovnaky prud a siet'ovu koordinaciu, pri ktorej istiacimi prvkami
prechadzaju rozdielne prady.
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Koordinacia ochrannych pristrojov

Vypinacia schopnost’ istiaceho pristroja nesmie byt’ mensia ako je maximalny predpokladany
skratovy prad alebo zemny poruchovy prid v bode, v ktorom je istiaci pristroj in§talovany, ak nie
je zabezpecena zalozna ochrana. Dovol'uje sa niz§ia skratova schopnost’, ak iny istiaci pristroj
(pristroj zaloznej ochrany) s potrebnou vypinacou schopnostou je nainstalovany na napajacej
strane a charakteristiky pristrojov st vhodne koordinované tak, ze obmedzena (priechodzia)
energia vyssie inStalovaného pristroja neprevysi energiu, ktori méze zniest’ bez poskodenia
niz§ie inStalovany pristroj.

Zalozna ochrana realizovana na strane zat'aze istiaceho pristroja je akceptovatel'nd iba ak riziko
skratu v obvodu medzi tymito dvomi istiacimi pristrojmi je zanedbatelné.

ZdruZenie spinacich pristrojov s pristrojmi na nadpridové ochranu

Spinaci pristroj sa musi chranit’ proti nadpradom. Spinaci pristroj bez vstavanej nadpradove;j
ochrany sa musi zdruzit’ s vhodnym nadpradovym istiacim pristrojom. Menovity pruad a
charakteristiky nadpradovej ochrany musia zodpovedat’ menovitym pradom spinacieho prvku.

—
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Bezpeéné odpajanie a spinanie

Definicia bezpe¢ného odpojenia — je to funkcia uréena na uvedenie do stavu bez napitia
vsetkych alebo vybratych Gsekov instalacie z bezpe¢nostnych dovodov oddelenim instalacie
alebo jej Gisekov od vSetkych zdrojov elektrickej energie

Norma uréuje poziadavky iba na nesamocinné lokalne a dialkovo pdsobiace systémy bezpe¢ného
odpojenia a spinacie pristroje uréené na prevenciu alebo zabranenie nebezpecenstiev, ktoré by
mohli sposobit’ elektrické instalacie alebo elektricky napajané zariadenia a stroje.

Vo vodi¢i PEN sa nesmie inStalovat’ pristroj na bezpe¢né odpojenie ani nijaky iny spinaci
pristroj. (niektoré aplikacie na rozdielovii ochranu uz hranicia s touto poziadavkou a dochadza
pri nich k preruSovaniu vodi¢a PEN).

V sustavach TN-S a TN-C-S nie je potrebné bezpecne odpajat’ alebo spinat’ neutralny vodic.

Kazda inStalicia musi mat’ prostriedky na odpojenie od napajania.

Musia sa zriadit’ vhodné prostriedky zabranujice uvedeniu pod napétie akémukol'vek zariadeniu
neumyselnym alebo nechcenym ukonom. Takéto opatrenia mozu zahfiat umiestnenie v
uzamykatel'nom priestore alebo kryte, uzamknutie zdmkou alebo vystrazné oznamy. Skratovanie
a uzemiovanie sa tiez poklada za doplnkové ochranné opatrenie.
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Bezpecné odpajanie a spinanie

Nasledujuca tabul’ka sumarizuje funkcie poskytované pristrojmi na bezpecné odpajanie

a spinanie a nazorne uvadza, ktoré pristroje mozno pouZzit’ na ucel bezpe¢ného odpojenia,
nudzového spinania a funkéného spinania, jednotlivym vyrobkom su priradené normy, ktoré
st uvedené na $titkoch tychto vyrobkov.

Symbol pristroja na bezpe&né odpojenie: _—

Pristroj Norma Bezpecné Nudzové Funkéné
odpajanie spinanie spinanie

Spinacie pristroje IEC 60669-1 Nie Ano Ano

IEC 60669-2-1 Nie Nie Ano

IEC 60669-2-2 Nie Ano Ano

IEC 60669-2-3 Nie Ano Ano

IEC 60669-2-4 Ano Ano Ano

IEC 60947-3 Ano Ano Ano

IEC 60947-5-1 Nie Ano Ano
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Pristroj Norma Bezpeténé Nudzové Funkéné
odpajanie spinanie spinanie
Stykade IEC 60947-4-1 Nie Ano Ano
IEC 61095 Nie Nie Ano
Istice IEC 60898 Ano Ano Ano
1EC 60947-2 Ano M Ano Ano
1IEC 61009 Ano Ano Ano
Pridové chranice IEC 60947-2 Ano D Ano Ano
IEC 61008 Ano Ano Ano
IEC 61009 Ano Ano Ano
Spinace na bezpeéné IEC 60669-2-4 Ano Ano Ano
odpojenie IEC 60947-3 Ano Ano Ano
Vidlice a zasuvky IEC 60309 Ano Ano Ano
<32A IEC 60884 Ano Ano Ano
IEC 60906 Ano Ano Ano
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Pristroj Norma Bezpeéné Nudzové Funkéné
odpajanie pinani pinani

Vidlice a zasuvky IEC 60309 Ano Nie Nie
>32A
Pristroje na pripajanie IEC 61995-1 Ano Nie Nie
svietidiel
Riadiace a istiace spinacie | IEC 60947-6-1 Ano D Ano Ano
pristroje pre zariadenia IEC 60947-6-2 Ano b Ano Ano
(CPS)
Poistky IEC 60269-2 Ano Nie Nie

IEC 60269-3 Ano Nie Nie
Pristroje s polovodi¢mi IEC 60669-2-1 Nie Nie Ano
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Legenda k tabul’ke

Ano: Funkcia je zabezpecena

Nie: Funkcia nie je zabezpecena

1) Funkcia je zabezpecena iba vtedy, ak je pristrQj vhodny na bezpecné odpojenie a je aj takto oznaceny.
IEC 60617, identifika¢né ¢islo symbolu.S00288

2 AK je pristupny.

3 Pristroj je vhodny na bezpe¢né odpéjanie pod zat'azenim, t. j. odpojenie v stave prietoku
zat'azovacieho pradu.




_

Vyber a stavba elektrickych zariadeni
IEC 60364-5-53

Bezpec¢né odpajanie a spinanie

Ak nie je zabezpecené vzajomné blokovanie napajania, vystrazny oznam musi upozorfiovat’ na
stav, pri ktorom je jedno zariadenie napajané z viacerych zdrojov a na potrebu odpojenia
vsetkych zdrojov.

Musia sa zriadit’ aj vhodné prostriedky na vybitie naboja akumulovaného po odpojeni
elektrického zariadenia.

Ak je pristroj na bezpecné odpojenie uréitého obvodu instalovany mimo zariadenia, ktoré ma
odpajat’, musia sa zabezpecCit’ prostriedky na uzamknutie pristroja na bezpe¢né odpojenie v
otvorenom stave. Ak sa tato funkcia realizuje zamkou alebo odoberatel'nou rukovatou, musi byt
kl'a¢ alebo rukovit’ nezamenitel'na s inymi prostriedkami pouzivanymi na tento ucel.

Pristroj na bezpe¢né odpajanie musi bezpecne odpéajat’ vSetky pracovné vodice prislusného
obvodu. Pristroje na bezpecné odpéjanie sa vyberaju podla poziadaviek definovanych pre
kategorie prepétia podla STN EN 60664-1, ktoré st aplikovateIné v mieste ich instalovania. Na
bezpecné odpojenie sa nesmi pouZivat’ pristroje kategérie prepitia Il a 1.

Polovodicové pristroje sa nesmu pouzivat’ na funkciu bezpeéného odpojenia.

Izola¢na funkcia pristroja musi byt’ viditeIna z jeho konstrukcie alebo musi byt zretelne a
spolahlivo indikovana.

Musia sa prijat’ opatrenia zabrafujuce pristrojom na bezpecné odpojenie, ktoré sa nespinaju pod
zat'azou ich neziadiicemu rozpojeniu v stave zat'aze.

—
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Nudzové spinanie

Termin nidzové spinanie zahfiia nidzové zapinanie a nidzové vypinanie!

Prostriedky na nudzové spinanie sa musia zriadit’ v inStalaciach, v ktorych je potreba ovladania
napdjania z dovodu nepredpokladanych nebezpecenstiev. Ak je tymto nebezpecenstvom zasah
elektrickym pradom, pristrojom nidzového spinania musi byt’ pristroj na bezpe¢né odpojenie,
ktory odpédja vSetky pracovné vodice.

Funkcia sa musi realizovat’ tak, aby iba jeden jednoduchy tikon prerusil napdjanie.

Cela funkcia sa musi realizovat’ tak, aby ¢innost’ pristroja na nidzové spinanie nespdsobila d’alSie
riziko alebo rusila uplny sled ¢innosti odstrafiujiicich nebezpecenstvo.

Prostriedky niidzového spinania sa mozu skladat’ z jedného pristroja priamo odpajajuceho
prislusné napajanie alebo z kombinacie pristrojov aktivovanych jednym tkonom s cielom
odpojenia prislusného zdroja (zdrojov).

Nudzové spinanie sa moze dosiahnut’ prerusenim hlavného obvodu alebo tlacidlami
inStalovanymi v riadiacom (pomocnom) obvode. Prostriedky na ovladanie musia byt' v danom
priestore dobre viditeI'né a I'ahko pristupné.
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Monitorovacie pristroje

Definicia — Monitorovanie je funkcia uréena na pozorovanie ¢innosti systému alebo jeho
¢asti za u¢elom preverovania spravneho fungovania alebo detekcie nespravnej ¢innosti
prostrednictvom nameranych premenlivych hodnét a porovnanim nameranych hodnét so
$pecifikovanymi hodnotami.

Norma definuje poziadavky predovsetkym pre monitory izola¢ného stavu pouzité v stustavach IT.

Tieto pristroje trvalo sleduju izolacny odpor celej sledovanej instalacie. Suc¢asne sa musia vydat
a oznacit’ in§trukcie upovedomujuce o potrebe lokalizacie poruchy a jej odstraneni pred
uvedenim inStalacie do prevadzkového stavu. Nastavenie monitorov izola¢ného stavu sa nesmie
spristupnit’ osobam poucenym a znalym, napriklad formou hesla, kI'i¢a atd’.

Monitory rozdielového pridu (RCM)

Monitor rozdielového prudu trvalo monitoruje vSetky unikajice prudy v sledovanej instalacii.
Musia vyhovovat STN EN 62020. Ulohou RCM je vystrihat pouZivatela instalacie o bliZiacej sa
poruche este predtym ako zareaguje ochranny pristroj. Ak je prudovy chrani¢ nainstalovany za
monitorom rozdielového pradu, menovity rozdielovy prid monitora by nemal byt vyssi ako 1/3-
nasobok menovitého rozdielového prudu pridového chranica. Vo vsetkych pripadoch by nemal
mat ale monitor rozdielového prudu vyssiu hodnotu ako je detegovana hodnota prvého
poruchového prudu

o Dakujem za pozornost’




