EMC = ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA

Je schopnost’ zariadeni alebo systémov pracovat’ vyhovujicim spésobom vo svojom
elektromagnetickom prostredi

TECHPROGRES, s. r. o.

Sekurisova 14/103, 841 02 Bratislava
tel./fax: 02 643 65707,

mobil: 0905 342273
www.techprogres.sk

e-mail: techprogres@nextra.sk

PONUKA

¢ Poradensku ¢innost’ v ramci elektromagnetickej kompatibility
¢ Meranie Urovne ruSenia (diagnostika) elektrickych sieti

¢ Analyzu odolnosti Vasho elektrického zariadenia a systémov vratane navrhu na vhodné
opatrenie
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Realizaciu zaistenia odolnosti el. zariadenia a systémov proti elektromagnetickému ruSeniu
(t.j. projektovanie, montaz, revizia, dodavka a uvedenie zariadenia do prevadzky
Zv1ast’ u zariadeni a systémov zaistuje:

Datovy prenos (siete Ethernet, Twinax, Struktirovana kabelaz a iné),
Telefonne hovory a data (telefon, fax, modemova karta a iné),
Zabezpecovacie informacie (EZS)

Protipoziarne informacie (EPS)

Riadiaca, automatiza¢na a regulacna technika (ASRTP),

Meranie a regulécia (vratane napajacich sieti nn).
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Individudlny predaj zariadenia zaist'ujiceho hodnoty EMC
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» Prepitové ochrany HAKEL (komplexnu sadu),
» Zalozné zdroje POWERWARE (od vykonu 250V A do 750 kVA)

» Motorgeneratory

Kvalita a spolahlivost’

VaSich elektrickych a elektronickych zariadeni a systémov znamena
reSpektovanie zasad EMC
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NOVE VYROBKY V PONUKE FIRMY TECHPROGRES s.r.o..
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UVOD

Dlhodobé skusenosti v oblasti komplexného pouzitia prepdatovych ochran v elektrickych
zariadeniach a inStaladcidch spolu srozvojom elektrotechniky si vyzaduju neustdly vyvoj,
konstrukciu a realizaciu novych typov prepatovych ochran proti neziaducim prepétiam. Tak isto je
ziadlce zabezpecit’ suvisiace a ndvdzné meracie a testovacie pristroje na zabezpecenie vykondvania
revizii — odbornych prehliadok a odbornych skusok v elektrickych zariadeniach a instalaciach, kde
su nainstalované prepatové ochrany.

Firma Techprogres s.r.o. Gzko spolupracuje s ceskou firmou HAKEL spol. sr.o0., ktord
v sicasnosti vyraba komplexny typovy sortiment prepidtovych ochran - viac ako 500 typov
a strazcov izolacného stavu urcenych na monitorovanie stavu izolovanych IT sustav, pre pokrytie
Sirokého spektra poziadaviek v oblasti priemyslu, projektovania, ochrany -elektrotechnickych
zariadeni, inStalacii atd’.

Dovol'ujem si upozornit’ vSetkych elektrotechnikov a Specialistov v oblasti projektovania,
nakupu a inStalovania prepiatovych ochrdn na nové typy zvodi¢ov prepatovych ochran HAKEL
a s tym stvisiace testovacie a meracie pristroje HAKEL uréené na indikaciu prepiti v inStalaciach,
ktoré ma firma Techprogres s.r.o. zahrnuté vo svojom sortimente.

Zvodice prepitia HAKELZIL, HAKELGAP

Zvodice bleskovych pradov urfené pre najnaro¢nejSie aplikdcie v nemeranych cCastiach
elektrickych inStaldcii na rozhrani ochrannych zéon ZBO 0x)— 1 podl'a IEC 1312-1. HAKELZIL je
konstruovany ako uzavreté viacndsobné komorové karbonové iskriSte s vysokymi hodnotami
samozhasinajucich naslednych pridov. HAKEZIL je vhodny predovSetkym pre aplikacie pri
ochrane fazovych zbernic sieti nizkeho napdtia (L/N). Pre ochranu nulovej zbernice je
doporucované pouZitie Specialnej bleskoistky HAKELGAP HG110. Oba typy st ur¢ené na montaz
do drziaku SPU50U10, ktory je sucastou dodavky a su farebne odlisené (modrou farbou puzdra) od
bezne pouzivanych istiacich prvkov (rychlych poistiek). Bezpecnost' proti zdmene je naviac
zaistend Specialnou upravou drziaku SPUS50U10, ktory je vybaveny dvojicou klicovych hrotov,
ktoré znemoziiuju jeho osadenie Standardnymi prvkami.

Zvodice prepitia SPC3, SPC3.1

Rada kompaktnych prepiatovych ochran 1. a 2. stupiia. Doporuc¢ené pouzitie je na rozhrani
ochrannych zon ZBO 0ap) — | podla IEC 1312-1 na strane nizkeho napdtia v systémoch TNS,
TNC, IT aTT. SPC3(Surge Protection Compact) je vhodny na ochranu elektrickej instalacie
v objektoch pripojenych narozvodnu siet pomocou kablového privodu alebo aj nadzemnym
vedenim. Vyraba sa v ucelenej rade pre max. razové zvodové prudy Im.«(8/20) = 60, 90, 120,
150 kA (U/N). Odolnost’ proti naméhaniu razovym zvodovym pradom medzi svorkami N/PE je
Limp(10/350) = 20kA(pre typ SPC3) alebo Iimp(10/350) = 80kA (pre typ SPC3.0).
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Zvodice prepitia SPC1 + DS, SPC1.1 + DS

Rada kompaktnych prepatovych ochran 1. a 2. stuptia. Doporucené pouzitie je na rozhrani
ochrannych zon ZBO 0ap) — | podla IEC 1312-1 na strane nizkeho napdtia v systémoch TNS,
TNC, IT aTT. SPC1(Surge Protection Compact) je vhodny na ochranu elektrickej instalacie
v objektoch pripojenych narozvodnu siet pomocou kablového privodu alebo aj nadzemnym
vedenim. Vyraba sa v ucelenej rade pre max. razové zvodové prudy Im.«(8/20) = 60, 90, 120,
150 kA (U/N). Odolnost’ proti namahaniu razovym zvodovym prudom medzi svorkami N a PE je
Limp(10/350) = 20kA(pre typ SPC1) alebo Iimp(10/350) = 80kA (pre typ SPC1.0)

PROTECTOR F

Univerzalne prepdtové ochrany typu PROTECTOR F znizuji riziko poskodenia
pripojenych zariadeni vplyvom napédtovych impulzov v distribucnej sieti. Tie mo6zu vznikat
v dosledku blizkeho tuderu blesku, spinacimi procesmi v sieti alebo zapinanim velkych
induktivnych zat'azi (elektromotory, indukéné pece, ziarivky atd’.). Adaptéry a predlzovacie privody
HAKEL spinaja normy EN 61643 — 11 : 2002 podmienky triedy III ochrany proti prepitiu.

Vplyvom ¢astého zat'azovania razovymi pradmi moze pri pouzitych nelinearnych prvkoch
(varistoroch) dochadzat k ich ,,starnutiu®. Preto st uvedené prvky vybavené tepelnymi poistkami,
ktoré zaist'uju ich odpojenie. Tento stav je signalizovany zhasnutim zelenej kontrolky na vyrobku.
Pripojené zariadenie uz potom nie je chranené proti prepitiu. Doporucujeme vymenu vyrobku.

PROTECTOR F je univerzalna prepiatova ochrana vhodna pre aplikaciu v kanceldriach
a domacnostiach. Jednoduché pouzitie adaptéru spociva v jeho zasunuti do beznej zadsuvky rozvodu
siete a pripojeni vidlice sietového privodu chranené¢ho zariadenia do zasuvky na prednej strane
adaptéru.

Pri inStalacii PROTEKTOR F/TEL sa datova cesta k chranenému zariadeniu pripojuje
pomocou telefonneho kabla akonektorov RJ 12. Pri inStalacii PROTEKTOR F/TV sa
vysokofrekvencna cesta k chrdnenému zariadeniu pripojuje pomocou koaxialneho kabla a TV
konektorov 75Q.

PROTECTOR MULTI

Univerzalne prepitové ochrany typu PROTECTOR MULTI znizuju riziko poskodenia
pripojenych zariadeni vplyvom napédtovych impulzov v distribucnej sieti. Tie mo6zu vznikat
v dosledku blizkeho tuderu blesku, spinacimi procesmi v sieti alebo zapinanim velkych
induktivnych zat'azi (elektromotory, indukéné pece, ziarivky atd’.). Adaptéry a predlzovacie privody
HAKEL spinaja normy EN 61643 — 11 : 2002 podmienky triedy III ochrany proti prepitiu.

Vplyvom ¢astého zat'azovania razovymi pradmi moze pri pouzitych nelinearnych prvkoch
(varistoroch) dochadzat k ich ,,starnutiu®. Preto st uvedené prvky vybavené tepelnymi poistkami,
ktoré zaist'uju ich odpojenie. Tento stav je signalizovany zhasnutim zelenej kontrolky na vyrobku.
Pripojené zariadenie uz potom nie je chranené proti prepitiu. Doporucujeme vymenu vyrobku.

Pri in$taldcii PROTEKTOR MULTI TEL sa datova cesta k chranenému zariadeniu pripojuje
pomocou telefonneho kabla a konektorov RJ 12. Pri instalacii PROTEKTOR MULTI TV sa
vysokofrekvenéna cesta k chrdnenému zariadeniu pripojuje pomocou koaxidlneho kabla a TV
konektorov 75Q.
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PROTECTOR MS FULL

Univerzalne prepitové ochrany typu PROTECTOR MULTI znizuju riziko poskodenia
pripojenych zariadeni vplyvom napédtovych impulzov v distribucnej sieti. Tie mo6zu vznikat
v dosledku blizkeho tuderu blesku, spinacimi procesmi v sieti alebo zapinanim velkych
induktivnych zat'azi (elektromotory, indukéné pece, ziarivky atd’.). Adaptéry a predlzovacie privody
HAKEL spinaja normy EN 61643 — 11 : 2002 podmienky triedy III ochrany proti prepitiu.

Vplyvom ¢astého zat'azovania razovymi pradmi moze pri pouzitych nelinearnych prvkoch
(varistoroch) dochadzat k ich ,,starnutiu®. Preto st uvedené prvky vybavené tepelnymi poistkami,
ktoré zaist'uju ich odpojenie. Tento stav je signalizovany zhasnutim zelenej kontrolky na vyrobku.
Pripojené zariadenie uz potom nie je chranené proti prepitiu. Doporucujeme vymenu vyrobku.

Pri inStalacii PROTEKTOR MS FULL sa datova cesta k chranenému zariadeniu pripojuje
pomocou telefonneho kéabla a konektorov RJ 12. Vysokofrekven¢na cesta k chranenému zariadeniu
pripojuje pomocou koaxidlneho kabla a TV konektorov 75Q

HGS Ex

Pre vyrovnanie potencialu podl'a IEC 61024-1 a rovnako aj pre vyuzitie v IT — inStalaciach
podla IEC 60364-5-54. Vyhovuje normdm EN 50014 a EN 50028. Doporucuje sa pre premostenie
izolovanych prirub a izolovanych zavitovych spojov v katodovo chranenych castiach priemyslovej
technologie.

TESTER H1

Impulzny tester vhodny prednostne na rychlu diagnostiku prevadzkyschopnosti hlavne
zvodiCov prepitia triedy III, je mozné ho pouzit’ ina rychlu orienta¢nu kontrolu stavu zvodi¢ov
triedy I a II.

Testuje: zostatkové napitie
preruSeny zvodic¢
skratovany zvodi¢

Prednosti testeru: rychla diagnostika prepatovych ochran
optimalne zat'azuje prepiat'ové ochrany, ktoré testuje tak, aby neprislo
k znizeniu ich Zivotnosti
uplatnenie hlavne v servisnej ¢innosti
jednoducha obsluha

PBI-1

Pocitadlo bleskovych impulzov je ur¢ené na pocitanie rdzovych impulzov sposobenych
udermi blesku do zariadenia bleskozvodu. Pristroj sa zapojuje priamo do zvodového vedenia
hromozvodu najlepsie do miesta jeho preruSenia, ur¢eného pre meranie zemného odporu. Pristroj
nevyzaduje ku svojej prevadzke zdroj napétia, pretoze v okamihu jeho ¢innosti sa napéaja z energie
bleskového razového pruadu.
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STRAZCOVIA IZOLACNYCH IT SUSTAV

Sucastou vyrobného programu firmy HAKEL je vyroba strdZcov izola¢ného stavu na
monitorovanie izolovanych IT sustav, ktoré st vyrabané a prevadzkované v sulade s poziadavkami
STN noriem konkrétne STN 33 2000, STN 33 2000-3, STN 34 1638 a STN 33 2140. Vyrabaju sa
na pouzitie v striedavych, jednosmernych, jednofazovych a viacfazovych elektrickych sustavach.
Vzhl'adom na ich technické parametre, vysoku kvalitu, spolahlivost’ a l'ahkt inStaldciu do novych
alebo uz prevadzkovanych technologickych zariadeni, nachadzaju Siroké uplatnenie najmai v tychto
odvetviach:

- monitorovanie IT sastav v zdravotnickych zariadeniach
strazcovia izolaéného stavu ,,HIS* su urceni pre aplikdciu na Specializovanych aj beznych
pracoviskach zdravotnickych zariadeni. Jedna sa o typova radu HIS 71+75, HIS 400 C a HIS
400 W

- monitorovanie IT sdstav v dopravnej technike
monitorovanie izola¢ného stavu v dopravnych prostriedkoch je z hl'adiska obsluhy a cestujucich
prvoradé. Pre tieto aplikacie sa vyuziva vyrobok HIS 77

- monitorovanie IT sdstav v priemysle
straZcovia izolacného stavu urcCeni pre priemyselné aplikdcie maji uplatnenie napriklad
v tazkom priemysle, hutnictve a suvisiacich odvetviach ale aj chemickom priemysle
a lodiarstve. Pre tieto aplikacie sa pouzivaji vyrobky HIS 71+75, HIS 77, HIS 400 C a HIS 500

- monitorovanie jednosmernych IT sustav
strazcovia izolacného stavu urceni pre jednosmerné IT sustavy maju svoje uplatnenie
v monitorovacich , riadiacich a napéjacich systémoch pre Specidlne dopravné prostriedky
a v hutnictve valcovacie stolice za studena. Pre tieto aplikacie sa pouzivaju vyrobky HIS VDC,
vyrabaju sa pre rdzne menovité napétia len na Specifikovanu objednavku.

ZAVER

Firma Techprogres s.r.o. vyuZiva skiisenosti aj v oblasti $pecialnej techniky. Uspesne
posobi spolu s vyrobcom prepitovych ochrin HAKEL na navrhu a vyrobe prepéitovych
ochran podPa poziadaviek pre Specidlne vyuZitie, napr. atypické konstrukcie prepéatovych
ochran, straZcov izolatného stavu HIS do stacionarnych a mobilnych prostriedkov a
zariadeni.
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