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WAGO Elektrik spol. s r. 0., Odborarska 52, 831 02 Bratislava

WAGO a bezpecnost’ elektrickych zariadeni

Bezpelnost elektrického zariadenia je popri jeho funk&nosti najdélezitejSou vecou, ktoru musi
rieSit’ projektant pri navrhovani, dodrzat vyrobca pri stavbe zariadenia a zabezpedit' prevadzkovatel' po€as
prevadzky zariadenia. Projektanti aj konStruktéri musia pri vybere materialu a suciastok zohladnit aj ich
naplnenie bezpecnostnych predpisov. Pouzivanim produktov WAGO je tato uloha vyrazne zjednodusena,
vysvetlime si to v nasledujucich odstavcoch.

Z hladiska bezpe¢nosti spifiaju vyrobky WAGO poziadavky kladené na elektrické pristroje uréené
na prevadzku pri malom a nizkom napati:
Krytie IP 20 ( v praxi je aj vy$Sie )
Prevadzkové napéatie od 800 V vysSie
Minimalne impulzné napatie je 8 kV
Pradové zataZenie svoriek je vzdy vySSie ako je mozné istenie pripojeného Cu vodi€a o nom.
priereze. Tym je vylu€ené prehriatie svorky.

Material telesa svorky ( PA 6.6, alebo PA 6.66 ) spifia poZiadavky na tepelni odolnost, je
nehorfavy, pri pésobeni plamena neuvolfiuje jedovaté plyny, kvapkajuci roztaveny material nezapali papier
umiestneny v predpisanej vzdialenosti ( skusky podla noriem IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-2-11 ).

Mechanicka pevnost pruzinového spoja WAGO spifia véetky poziadavky noriem IEC/EN na tah
vodi¢a a nie je zavisla na dotahovacom momente a na ¢asovom faktore. Skiusané podla noriem: IEC/EN
60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2 a IEC/EN 60999-1

Z mechanickej pevnosti vyplyva aj odolnost voc&i narazom a trvalej vibracii. Odolnost pri razovej
skuske prekraCuje hodnotu zrychlenia 100g, odolnost pri trvalej vibracii bezpe&ne znasa a prekracuje
poZzadovanu hodnotu 20g pri frekvenciach od 0 do 2000 Hz. Pésobenim vibracie na svorku dochadza
paradoxne k zlep3eniu prechodovych vlastnoti, pretoZe vodi¢ ( hlavne lankovy ) sa v mieste kontaktu ,usadi”
a pruzina ho automaticky dotlaci. Skusky su robené podla noriem IEC/EN 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-27,
IEC/EN 60068-2-30, pre poziadavky Zeleznic su skuSané podla IEC/EN 61373.

Tepelna odolnost’ svorky je dana materialom telesa ( uz spomenuty PA 6.6, alebo PA 6.66 )
a mechanickym rieSenim ulozenia vodi¢a na pradovy mostik svorky zabezpecenym Casovo nemennym
a presne definovanym pritlakom pruZiny. Svorka bezpecne znasa prevadzkovu teplotu od -40 do +105 °C
a jej oteplenie pri zatazeni maximalnym pripustnym pradom svorky neprekro&i hodnotu 45 °K. Skusané
podfa normy IEC/EN 60947-7-1.

UZ spomenutu €asovu nezavislost a presne definovanu hodnotu pritlaku zabezpecuje pruzina,
ktorej tvar a material ma WAGO patentovany. Tvar pruZiny zabezpecuje vyborné vlastnosti onfadom odolnosti
pri narazoch a vibracii, matreial ( Cr Ni ocel ) dava pruZine ¢asovu stalost pritlacnej sily. Dnes vie WAGO
potvrdit minimélne 30 ro&nu Zivotnost' pruziny. Tieto vlastnosti zaru€uju bezporuchovu prevadzku aj bez
zabezpecenia pravidelnej udrzby spoja dotahovanim.

Tieto spomenuté vlastnosti su tie samozrejmé, ktoré by mal spinat kazdy elektrotechnicky
vyrobok. WAGO vSak ponuka dalSie vlastnosti svojich vyrobkov, ktoré sekundarne zvySuju bezpelnost
elektrickych zariadeni. Najviac sa to prejavuje v oblasti elektrickych instalacii.

Riesenie elektrickych odbo¢nych krabic pomocou ,krabicovych® svoriek WAGO.
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Vychova a vzdelavanie v oblasti bezpeénosti prace na elektrickych zariadeniach

Toto rieSenie ma hlavnu vyhodu v tom, Ze aj po odmontovani veka spifia hodnotu krytia IP 20
a nie je mozné dotknut sa zivej Casti rukou, €o pri pouziti klasického, u nds samozrejmého ,venceka“
s odkrytymi skrutkami a krytim IP 00 je mozné. DalSia, nie nepodstatna vyhoda je aj v priestorovych narokoch
a moznosti montaze mimo priestoru krabice. Vodi¢ sa v takejto svorke samovolne neuvolni, prechodovy
odpor je minimalny a konstantny. Pouzitim tychto svoriek odpada vyrazny pokles napatia v okruhu pri zapnuti
vacsieho vykonu — - bliknutie svetiel a pod.

Podobne aj pre vyvod na spotrebi€ ma WAGO v ponuke rieSenie, ktoré zabezpCi bezpelnu
prevazdku el. zariadenia a bezpecnost pri obsluhe aj nepovolanou osobou — tzv. lustrové svorky.

Tieto su skonstruované tak, aby aj pri neodbornej manipulacii nemohlo déjst k dotyku kovovej
Casti pod napatim. To znamena, Ze aj pripojenie svietidla tymito svorkami méze urobit’ aj laik, za predpokladu
Ze na vyvod zo steny zapoji svorky odbornik. K tymto svorkam je mozné pripojit aj vacsie spotrebiCe ako su
svietidla, napr infraziariCe a pod. Umozhuje to prudové zatazenie az do 24 A.

Tieto dva typy svoriek zabezpeCuju zvysenu bezpecnost elektrického zariadenia tam, kde sa
k nemu méze dostat’ aj neodbornik, napr. v bytoch.

Ostatné typy svoriek, ktoré dodava WAGO, zvySuju bezpeénost elektrického zariadenia tam, kde
by sa uz nedbornik nemal dostat, ale zvySuju bezpecnost prace na el. zariadeni, alebo zjednoduSuju pracu
reviznym technikom. Jedna sa o tzv. inStalatné svorky. Tieto sa donedavna dodavali pod obchodnym
oznacenim TOP JOB. Dnes sa uz tento nazov pouziva pre SirSi typovy rad, do ktorého spadaju aj instalacné
svorky.

Ich vyhoda spociva v tom, Ze v jednom telese je zabudovany systém pre jeden fazovy vyvod,
ochranny vyvod aj vyvod pre nulovy vodi€, ktory je mozné odpoijit od pripojnice priamo vo svorke. To ma
dopad na pracu revizneho technika — odpoji len nulovy vodi¢ prave meraného vyvodu, tak aj na pracu
konstruktéra rozvadzaca, ktory ma v tejto svorkovnici integrované aj zbernice N a PE aj s ich rozoberatelnou
spojkou.

Elektrické inStalacie urobené so svorkami WAGO zarucuju ich prevadzkovatelom spolahlivu
a bezpecnu prevadzku. Pre konstruktérov spolonosti WAGO su tieto dva faktory prvoradé a pri svojej praci si
to uvedomuiju. Zivot a zdravie &loveka su nenahraditelné, hmotné statky sice nahrditelné s, ale nasim ciefom
je ich ochranovat a zveladovat. Patnastrocna prax na Slovensku nam len potvrdila, ze Ulohy kladené na
kostruktérov tychto svoriek su spinené na 100%.
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Spaja vsetky typy vodicov

Nova, kompaktna |
prepojovacia svorka WAGO

Typoveé oznacenie

222 -413 ..
222 - 415 s,

I Vyzerd ako krahicova svorka. ===
& Je vefka ako krabicova svorka. ==
I Je bezpetna ako krabicovd svorka.
I M4 skiigobny otvor ako krabicovad svorka.

Je vhodna pre elektroinstalacie tam, kde
su pouZite pevne aj lankove vodice.

Je vyborny pomocnik tam, kde
potrebujeme spolahlivo, rychlo a
bezpeéne spojit’ vodice, vytvorit’
odbocku, alebo napojit’ spotrebic.

Zabezpedi Vam maximalne spolahlivy,

vyscko bezpeény a bezudrzbovy spoj.

ktory Vas nikdy nesklame.

A preto by nemala chybat’
v brasni Ziadneho
elektroinstalatéra

/ Dats EMEC Zeichen gilt als Sicherheitszeichen
:  liir gonz Europa mit insgesamt
20 Mormungsvertragslandern:

Technicku podporu zabezpeduje:

WAGO Elektrik spol. s r. o.
Odborarska 52

831 02 Bratislava

Tel, fax: 02 44458301
Internet: www.wago.sk
e-mail: info@wago.sk

& A vie este ovel'a viac:

Spoji max. 5 vodicov

- 0,08 aZ 4 mm® lankové vodice

- 0,08 az 2,5 mm’pevné vodice
Znesie max. prud 32 A
Prevadzkové napétie je 400 V
max. prevadzkova teplota je 85° C

INNOVATIVE CONNECTIONS

Sermary - Anidering vorbehozen

Obchodnu €innost zabezpecuje:

PROELEKTRO spol. sr. o.

Odborarska 52

831 02 Bratislava

Tel, fax: 02 44458286, 44458289, 44458301

Internet: www.wago.sk
e-mail: info@wago.sk, proelektro@netax.sk
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