Vychova a vzdelavanie v oblasti bezpeénosti prace na elektrickych zariadeniach

NOVY MERICi PRISTROJ PRO REVIZNi TECHNIKY Z PRODUKCE
o ~_METRA BLANSKO A.S. ] o
SDRUZENY REVIZNi PRISTROJ PU 195 — REVIZE ELEKTRICKYCH SITi

Pristroj je uréen pro rychla méfeni silnoproudych elektrickych instalaci jednofazovych nebo
tfifazovych s fazovym napétim 190 az 260 V, pro zkouSeni proudovych chrani¢u vsech typa -
nezpozdénych (-), zpozdénych (G) i selektivnich(S), a to jak citlivych na stfidavy proud (AC), tak
na pulzujici proud (A). Je napajen z akumulatoru, které se dobijeji v pfistroji.

PU 195 umoziuje:

- méfFeni napéti do 450V

- informativni méfeni kmito¢tu napéti

- meéfeni sledu fazi s adaptérem PD195

- méfeni impedance ochranné smycky Zs a vnitini impedanci sité Z, i mezi dvéma fazovymi vodici

- méfeni impedance ochranné smycky Zs za proudovym chrani¢em bez jeho vybaveni

- meéfeni vybavovaciho ¢asu proudovych chranici ta rozdilovym stridavym proudem Iy , 5x Ixn
a rozdilovym pulzujicim proudem

- zkouS$eni chranice postupné narustajicim proudem - méfeni vybavovaciho proudu chranice I,
a méfeni dotykového napéti U, v okamziku vybaveni chranice

- méfeni dotykového napéti Ug prlchodem 0,45 x I,y jmenovitého vybavovaciho proudu
ochrannym vodi¢em bez vybaveni chraniCe a zkouSku nevybaveni chranice

- méfeni malych odporl Rpe stejnosmérnym proudem 200 mA se zménou polarity proudu

- méfeni izola¢nich odporll Risp nastavitelnym napétim 50V az 500V

- test zasuvky - ovéfeni spravného zapojeni vodi€u v zasuvce

Mérené hodnoty, jednotky a dal$i Udaje jsou zobrazovany na grafickém displeji s moznosti jeho
podsviceni. Naméfené hodnoty jsou ukladany do paméti automaticky nebo stiskem tladitka
START. Je mozZné je zobrazit na displeji nebo pomoci kabelu USB A-B pfenést do pocitaCe
k dalSimu zpracovani.

Pouzité zapojeni zabezpecuje dokonalou ochranu proti vzniku nebezpecného dotykového napéti
pfi méreni. Pfi zkouSeni chranite je méfeni pferuseno, pokud mize dotykové napéti pfesahnout
zvolenou maximalni urover (nastavena mez 25V nebo 50 V je zobrazena na displeji) .

1. Méfeni izola€niho odporu elektrickych zarizeni
Méreni izola¢niho odporu v instalacich nn (sité TN, TT, IT) se nejCastéji provadi:

a) Vzdy mezi dvéma pracovnimi vodi¢i (po skonceni praci na rozvodech a rozvadécich)
b) Mezi kazdym pracovnim vodi€em a ochrannym vodi¢em (zemi). Pfi mé&feni mohou byt krajni
a neutralni vodi¢ spojene.

MéFi se napétim AC/DC s hodnotami 50/100/250/500 V, pfi zatizeni proudem 1 mA. Hodnoty
izolaéniho odporu jsou pfedepsany normou.
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Priklad méreni izolacniho odporu pristrojem PU 195
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Priklady zobrazeni na grafickém displeji pristroje PU 195
LIr=3500%
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Lr=500Y% il = MEr

Rso 9.508mg

2. Kontrola sledu fazi trifazovych zasuvek

Ovéfuje, zda jsou fazové vodiCe zapojeny tak, aby bylo pole pravotocivé.

-
1

Ovéfeni sledu fazi pristrojem PU 195 s adaptérem PD 195
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Po pfipojeni vSech tfi vodil pfistroj automaticky testuje sled fazi. Na displeji se zobrazi:
a) spravny sled fazi b) chybny sled fazi

K
E L1-L2-L3 A L1-L3-12

Maximalni doba pfipojeni k tfifazové siti adaptérem PD195 je 1 minuta. Vysledek kontroly sledu
fazi se neuklada do paméti.

3. Méreni spojitosti ochrannych vodi¢li a odporu pospojovani

Spojitost ochrannych vodi€l, vodi€a pro pospojovani a vodi€l pro vyrovnani potencialu je velmi
dalezitym kriteriem pfi revizi elektrickych zafizeni. Odpor ochrannych vodi€i se méfi mezi

kteroukoli neZivou Casti a nejbliz§im mistem spojeni s ochrannym vodi¢em distribuéni sité.

Priklad méreni pfechodového odporu pristrojem PU 195

Ree

FLUTOZELENA

Pristroj PU195 méfi odpor Ree stejnosmérnym proudem 10mA (kontinualni informativni méfeni do
199,9 Q), nebo proudem 200mA se zménou polarity do 19,99 Q. Pfed prvnim méfenim je tfeba
provést zakalibrovani odporu pfivodnich vodicu.

Priklady zobrazeni na grafickém displeji pfistroje PU 195

.-'ﬂ Kalibrace Fpe IM=10md&, ZTAR TR T M=200ms B = MEM

Spoj hroty adaptérul Ree 018.1¢ Ree 18.06 ¢
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4. Méreni impedance ochranné smycky

Impedance ochrané smycCky Zs se méfi mezi pracovnimi vodi€i L a ochrannym vodi¢em PE.
Vnitrni impedance sité Z; se méfi pracovnimi vodi¢i L — L, nebo pracovnim vodi¢em L a
neutralnim vodiCem N. Pfi ochrané nadproudovymi odpojovacimi prvky se z naméfené hodnoty
impedance ochranné smycky ovéfi, zda smyckou bude protékat vypinaci proud, potfebny pro
dosazeni poZzadované vypinaci doby pojistky nebo jistice.

Priklad rpéjeﬂL irypedance ochranné smycky pristrojem PU 195

ILUTOZFLENA

Art Rz

Pristroj PU195 méfi Impedanci sité Z,, na jednom rozsahu, impedanci ochranné smycky Zs na
3 pfepinatelnych rozsazich. Navic pfistroj méfi impedanci smy¢&ky pulzujicim proudem- zapornou
pllvinou. To umoznuje méfeni za proudovym chraniéem bez jeho vybaveni pfi pouziti ,umrtvovace
chranic¢t“. Pfi méfeni impedance je minimalni napéti 110V. Hodnotu napéti pfistroj automaticky
vyhodnocuje. Smycku Ize méfit i pfi napéti 110V az 180V, neni vSak zaru€ena pfesnost méreni.

Priklady zobrazeni na grafickém displeji pfistroje PU 195
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5. Méreni proudovych chranicu

Norma predepisuje zpusoby meéfeni a kontrolu funkénosti proudovych chrani¢li  vyvolanim
poruchoveho proudu na chrani¢i. Méfenim se prokaze, Ze chrani¢ vypina pfi dosazeni daného
jmenovitého vybavovaciho rozdilového proudu. Pfitom musi pouZity revizni pfistroj soucasné
zméfit hodnotu trvalého dotykového napéti.

b5a. Dotykové napéti Ug je Ubytek napéti, ktery vznikne na impedanci ochranné smycky pfi
priachodu poruchového proudu ochrannou smyckou rovného jmenovitému vybavovacimu proudu.
Provadi se zkousSka nevybaveni a méfeni dotykového napéti proudem 0,45 IAN. Po ukon&eni
méfeni se do paméti automaticky ulozi Ug a impedance ochranné smycky Zs.
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Kontrola proudového chrani¢e pristrojem PU 195

PROUDOVY
CHRANIC

JLUTOZELENA

Rt | R:

5b. Skutec¢ny vybavovaci proud chranice I, - méfi se postupné narlstajicim proudem a to:
0,25xI4N...1,11,N u chranicu bez zpozdéni (-), zpozdénych (G)
a u selektivnich (S) pfi stfidavém proudu (AC)
0,25I4N...30mA u chranicu typu (A) se jmenovitym proudem 10mA
pfi pulzujicim méficim proudu
0,25xI4N...1,4I,N u chranica typu (A)

Skute€ny stfidavy vybavovaci proud |, ma u dobrého chraniCe typu AC hodnotu 50...100%
jmenovitého vybavovaciho proudu |, Chrani¢ typu A musi vybavit pulzujicim proudem s efektivni
hodnotou

do 1,4l, (chranic¢e se jmenovitym proudem 30mA a vice)

do 30mA (chrani¢e se jmenovitym proudem 10mA )

5¢c. Vybavovaci ¢éas chranicéid ta - rozdilovym stfidavym proudem lay , 5x I,y @ rozdilovym
pulzujicim proudem. Pfi méfenich vybavovaciho ¢asu jmenovitym proudem I,N je mozné zvolit

maximalni dovolené dotykové napéti, které mize béhem méfeni vzniknout (25V a 50V).

Meze vybavovacich ¢ast — IEC755.

Tyto hodnoty plati pfi méfeni pFistrojem PU195 pro chrani¢e AC nebo A.
Chranice se zpozdénim maji minimalni dobu vybaveni 10ms pfi proudu I,N i 5xI,N

Typ chranice IAN 5xIAN Poznamka
pro vSeobecné pouZiti [ - ] 300 ms 40 ms maximalni ¢as vybaveni
se zpozdénim [ G ]
selektivni [S] 500 ms 150 ms maximalni ¢as vybaveni
130 ms 50 ms minimalni ¢as vybaveni
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Priklady zobrazeni na grafickém displeji pfistroje PU 195

F00mA, STARTIRN]

U === V

ioima]  UE<25Y ER

Pd-ta ===

UE<50Y S

B -fa==-

A00mA

8.0

STARTIEC

v

I:II:Im =
P -ta

. 230 ms

Si-ta 0B

TaRTRogN]

7m5

6. Pamét’ namérenych hodnot

30 0mA

PFistroj umoznuje ulozeni vysledkd méfeni do paméti. Celkem Ize ulozit vysledky 1000 mérfeni,
pfi¢emz vysledkem jednoho méfeni jsou az 3 naméfené hodnoty. Pfenos dat z paméti do pocitace
se ovlada programové z PC pomoci programu REVISOFT nebo REVICOM. Pfi prvnim pfipojeni
PU195 k PC nainstalujte ovladac¢ pro komunikaci s PU195 (VIRTUAL COM port - VCP). Ovladac a
program REVICOM jsou zdarma k dispozici na www.metra.cz, zavod Elektrotechnika, sekce

SOFTWARE. Ovlada¢ pro komunikaci je dostupny také na http://www.ftdichip.com/

sekce

DRIVERS, VCP. Pii pfenosu dat nesmi byt pFistroj pfipojen k siti. Pro pfipojeni PU195 k pocitadi
slouzi standardni kabel USB A-B (neni soucasti dodavky).

TECNICKE PARAMETRY PU195

Napéti Poznamka
Méfena veli¢ina Rozsah Zakladni chyba Pracovni chyba skutecna efektivni hodnota
méfeni v zasuvce 10V az 260V +(1%MH+1D) + (1% MH + 2D) Strlda\qegginggel_tigRMs
méFeni s adaptérem 10V az 450 V +(1%MH+2D) | %(1%MH +3D)

Méfeni chranicu UL-PE = 190V a2z 260V
Mé&Fena veligina Rozsah Zakladni chyba Pracovni chyba 49,5 a7 50,5 Hz
DOTYKOVE NAPETI UB 0,0V az99,9V +6% MH+1V +8% MH+1V

typ AC (stfidavy) 999 ms

+(1%MH + 2 ms)

+(1%MH + 3 ms)

VYBAVOVACI CAS

typ A (pulzujici) 999 ms

+(1%MH + 2 ms)

+(1%MH + 3 ms)

CHRANICE tA 150 ms (5% 1AN) +(1%MH + 2ms) | *(1%MH + 3 ms)
SKUTECNY VYBAVOVACI | typ AC 25a2 110 % IAN +6 % IAN +10 % IAN Chyba zaru&ena pro
PROUD CHRANICE Ia typ A 25 a2 140 % IAN +6 % IAN +10 % IAN IA =50 az 110% IAN
Impedance ochranné smy€ky Zs a vnitfni impedance sité Z UL-PE = 190V a2 260V

Mé&fena veliCina Rozsah Zakladni chyba Pracovni chyba 49,5 a7 50,5 Hz
Impedance ochr. smy¢ky ZS 19,99 Q +(5%MH + 10 D) +(5%MH + 12 D)
ZS za chranicem 300 mA 199,9 Q +(5%MH + 10 D) +(6%MH + 12 D) IA < 150 mA
ZS za chranicem 30 mA 1999 O +(5%MH + 15 D) +(6%MH + 15 D) IA <15 mA
Impedance smycky L-N 19,99 Q +(5%MH + 10 D) +(5%MH + 12 D) Rozsah UL-N 190V az 260V
Impedance smy¢ky L1-L2 19,99 O +(5%MH + 12 D) +(5%MH + 15 D) Rozsah napéti 340V az 450V

Méreni malych odpord Ree

Mérena veliina

Odpor RPE

Rozsah Zakladni chyba Pracovni chyba
0,000 az 9,99 Q +(3%MH + 10 D) +(4%MH + 10 D)
10,00Q az 19,99 O + 5%MH + 6%MH

MéFici proud IM

Indikace IM >200 mA pfi skutecné hodnoté proudu IM >200mA

Méfici proud IM >200mA
(méFeny odpor nejvyse 6 az 12Q
dle stavu baterii)

Méreni izolaénich odport Riso Jmenovité méFici napéti UM
Mérena veli€ina Rozsah Zakladni chyba Pracovni chyba 500, 250, 100, 50 V/ 1mA
(0,100 aZ 9,999)MQ +(3%MH+10D) +(5%MH+10D)
Izola¢ni odpor RISO (10,00 az 99,99)MQ +(3%MH+10D) +(5%MH+10D) UM = 500V, 250 V
(10,00 az 19,99)MQ +(3%MH+10D) +(5%MH+10D) UM =100V , 50V
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KONTAKTNi UDAJE:

METRA BLANSKO a.s.
Zavod Elektrotechnika
Prazska 7, €.p. 1602
678 49 Blansko

tel. 00420 516 59 1237
fax 59 1299
e-mail sevcika@metra.cz

www.metra.cz
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