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Ing. Jan Hronsky"

Elektromagneticka kompatibilita hra v poslednych rokoch ¢Coraz délezitejSiu ulohu
v bezpec€nosti a hlavne v spolahlivosti elektrickych pristrojov bez ohladu na to, &i sa jedna
o silnoprudové, alebo slaboprudové zariadenie. Akékolvek vysokofrekvencné vyzarovanie
dnes vie ovplyvnit' ¢innost’ inych pristrojov nachadzajucich sa v okoli. Ved dnes sa prvky
citivé na toto ruSenie nachadzaju vo vSetkych typoch elektrickych zariadeni. Jedna sa
hlavne o riadiace mikroprocesory, prijimacCe dialkovych ovladani, alebo zariadeni prenosu
dat.

WAGO uz pred 58 rokmi, vtedy este nevedome, kedze tato problematika vtedy este
neexistovala, vyvinulo prvé zariadenia, ktoré svojim technickym rieSenim vyluc€ilo moznost
rusenia vyzarovanim vysokofrekvenénych radiovych vin. Jedna sa o prvé pruzinové svorky,
ktoré boli neskdér zdokonalované. Tieto svorky zo svojho principu nedopustia uvolnenie
vodi€a spod pritlaku a tym vznik iskrenia na kontakte, ¢o je velmi intenzivny zdroj ruSenia.
Dnes tato vlastnost, zo zaCiatku nedocenena, hra velku ulohu pri rozhodovani sa
konstruktérov, aky typ svoriek pouzit v zariadeni, ktoré musi spifat prisne kritéria
elektromagnetickej kompatibility.

Tento patentovany typ pruzinového pripojenia vodi€a sa pouziva v r6znych obmenach vo
vSetkych svorkach a inych pristrojoch vyrabanych pod znackou WAGO.

Dnes WAGO nevyraba iba elektrické svorky, ale na ich baze aj velké mnozZstvo
elektronickych komponentov, alebo aj celych obvodov, az po riadiace systémy. Tieto vyrobky
uz nie su len potencidlne zdroje elektromagnetického ruSenia, ale aj jeho prijimace.
VyZzarovanie smerom von je obmedzované pouZitim spolahlivych pripojovacich prvkov a tam,
kde rusenie je vytvarané vlastnou &innostou elektroniky sa vyuZivaju systémy tienenia. Ci uz
umiestnenim do kovovej skrinky, ako napr. impulzné zdroje, alebo pokovovanim vnutornej
plochy plastovej skrinky tak, aby po kone€nom zmontovani vyrobku vznikla uzavreta kovova
klietka ako napr. moduly WAGO |/O SYSTEM, pripadne WAGO IPC.
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Nie v3etko rusenie vychadza a prichadza do pristrojov priamo z okolitého priestoru.
Velka &ast tychto ruSeni sa $iri priamo pozdiz vodiGov pripojenych do tychto pristrojov.
Vodi€e sa spravaju ako Sirokopasmova anténa, ktora vefmi spofahlivo ruSiace
elektromagnetické viny prijima, alebo vyZaruje v Sirokom priestore. Tomuto javu sa da
zabranit' pouZitim vhodnych filtrov priamo pri vstupoch, ktoré u€inne zabrania vstupu ruSenia
dnu, ako aj vystup rusenia von.
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Za tymto ucelom WAGO uz roky vyraba systém ochrannych a odrusovacich prvkov, i uz na
baze hotovych modulov, alebo odruSovacich prvkov zabudovanych, pripadne
zabudovatefnych do svoriek. Jedna sa obloky prepatovych ochran doplnené
o vysokofrekvenéné filtre s dostatoénym obojsmernym Gtimom neziaducich signalov.
V pripade samostatnych svoriek s odruSovacimi prvkami ma konstruktér moznost vytvorit
vlastny filter, v poslednom rade je mozné skonstruovat filter viozenim vhodnych prvkov do
svoriek k tomuto prispdsobenych.
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V niektorych produktoch je nutné vyuzivat radiové viny na prenos signalov, napr.
systém bezdrétového prenosu dat ,EnOcean®, alebo prenos programov a potrebnych dat
medzi WAGO 1/0 SYSTEM a spolupracujucim servisnym pocitatom. Za tymto ucelom sa
pouzivaju nosné frekvencie urlené pre priemyslové pouzitie 868,3 MHz, alebo prenos
systémom ,Bluetooth® v pasme 2,4 az 2,4835 GHz.
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Vykon vysielaCov je na urovni jednotieck mW, takZe toto slabé Ziarenie vieme spolahlivo
odtienit tam, kde by mohlo rusit.

Poslednym vyrobkom z produkcie WAGO, ktory je potencialnym zdrojom rusenia je
skupina spinacich pristrojov, konkrétne reléové bloky, alebo zostavy.

Spinacie procesy nutne generuju neZiaduce vysokofrekvenéné signaly, ktoré vieme
minimalizovat’ pouzitim kontaktov z vhodnych materidlov a mechanicky usporiadanych tak,
aby spinacie procesy boli ¢o najrychlejSie. Kedze WAGO vlastné relé nevyraba, tento
problém riesi vyberom najkvalitnejSich relé renomovanych znaciek, kde vyrobcovia zarucuju
idealne parametre. WAGO vybavuje obvody ovladacich cievok odrusovacimi prvkami, ktoré
v niektorych vyrobkoch su ako vymenitefné moduly atak je mozZné vybrat optimalne
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odrudenie zdkaznikom (jedna sa o RC ¢leny, alebo len diédu v zavernom smere). V obvode
kontaktov to nie je mozné, pretoZze nevieme dopredu ur€it o aku zataz sa bude jednat. To je
uz na pleciach konstruktéra, ako odrusi spinany obvod.

Vsetky vyrobky WAGO ktorych sa to tyka su vyrabané v sulade s predpismi:

IEC 61000-3-2

= |EC 61000-4-2

= |EC 61000-4-3

= |EC 61000-4-4

= |EC 61000-4-5

= |EC 61000-4-6

= |EC 61000-4-11

= EN 55022

Zaroven vyhovuju smernici EU €. 89/336/EWG a boli odskusané v BAPT (Spolkovy urad pre
posty a telekomunikacie), ktory ma opravnenie certifikovanej skiSobne v krajine vyrobcu -
NSR.

Spaja vsetky typy vodi¢ov

Nova, kompaktna

prepojovacia svorka WAGO

*~ Vyzera ako krabicova svorka.
= Je vefka ako krabicova svorka.
~ Je bezpeé&na ako krabicova svorka.
Ma skiasobny otvor ako krabicova svorka.

= A vie este ovela viac:
Spoji max.5 vodicov.
- 0,08 az 4 mn* lankové vodice
- 0,08 az 2,5 mm’pevné vodice
Znesie max. prud 32 A
Prevadzkové napiitie je 400 V.
max. prevadzkova teplota je 85° C

Typové oznacenie

222 -413 .
222 -415 5.

nemala chybat’
i ziadneho
nStalatéra

INNOVATIVE CONNECTIONS &

Technickd podporu zabezpecuje: Obchodnu ¢innost’ zabezpecuje:

WAGO Elektrik spol. s r. o. PROELEKTRO spol. sr. o.

Odborarska 52 Odborarska 52

831 02 Bratislava 831 02 Bratislava

Tel, fax: 02 44458301 Tel, fax: 02 44458286, 44458289, 44458301
Internet: www.wago.sk Internet: www.wago.sk

e-mail: info@wago.sk e-mail: info@wago.sk, proelektro@netax.sk

Recenzent ¢lanku: doc. Ing. Jan OCHODNICKY, PhD., Katedra Elektroniky,
AOS gen. M. R. Stefanika, 031 01 Liptovsky Mikulas, dia 3. 2. 2009.
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