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ÚVOD  
 
Elektrické zariadenia/inštalácie, ktoré sa vyhotovujú na/do horľavých podkladov 

vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska požiarnej bezpečnosti a pri vykonávaní montážnych 
prác (od  zabezpečenia prípravy, výberu vhodných materiálov až po vykonanie vlastnej 
montážnej činnosti). Len zodpovedným prístupom je možné dosiahnuť bezpečnosť prevádzky 
elektrickej inštalácie na horľavých podkladoch alebo v nich, ako aj zabezpečiť 
bezporuchovosť prevádzky a tým minimalizovať riziko vzniku požiaru. Znalosť príslušných 
predpisov sa vyžaduje nie len od projektantov a elektrotechnikov špecialistov (revíznych 
technikov), ale aj od pracovníkov, ktorí vykonávajú montáž, resp. opravy na horľavých 
podkladoch, alebo v nich. Podceňovanie bezpečnostných opatrení, môže v praxi znamenať 
veľké riziko a možnosť vzniku požiaru od nesprávne vyhotovenej elektrickej inštalácie.      

 
 

1. Teória vzniku požiaru a základné princípy protipožiarnej bezpečnosti 
 

Vo všeobecnosti možno požiarnu bezpečnosť chápať ako neoddeliteľný atribút 
bezpečnosti stavby, ktorý v sebe zahŕňa elektrotechnickú a požiarnu bezpečnosť. Bezpečnosť 
v elektrotechnike sa nezaobíde bez hľadiska rešpektovania protipožiarnych opatrení, čo si 
v praxi vyžaduje bohaté vedomosti a skúsenosti elektrotechnikov špecialistov 
t.j. projektantov, ako aj revíznych technikov, z viacerých technických oblasti súčasne (napr. 
základy horenia, fyzikálno-chemické vlastnosti horľavých kvapalín a plynných atmosfér, 
charakteristika prostredí, požiarne a elektrotechnické riziká a iné).  
 

Požiare už v dávnej minulosti predstavovali pre ľudí veľké nebezpečenstvo, preto existovala 
snaha toto nebezpečenstvo eliminovať, prípadne znížiť, k čomu prispieva legislatíva 
a technické normy. Problematika ochrany pred požiarmi v súčasnosti je realizovaná na úrovni 
organizácií (právnická resp. podnikajúca fyzická osoba), alebo i priamo u občanov, 
zamestnancov (napr. požiarna bezpečnosť v domácností, pri spoločenských udalostiach 
a pod.), formou požiarnych štatútov, poriadkov, smerníc a iných predpisov vyplývajúcich 
z platnej legislatívy. Povinnosť dodržiavania protipožiarnych opatrení u všetkých občanov 
vyplýva priamo zo základného zákona o požiarnej ochrane, čo je zamerané hlavne na 
prevenciu ale i represiu.  
 

Horenie je chemický proces zlučovania horľavej látky so vzduchom so vznikom tepla, 
sprevádzané aj svetelným efektom, horľavá látka sa môže pritom vyskytovať vo všetkých 
skupenstvách (pevnom, kvapalnom aj plynnom). K zapáleniu horľavej látky je potrebný zdroj 
tepelnej energie, ktorý musí byť tak silný, aby mohol túto chemickú reakciu spustiť. Teplota 
musí pôsobiť dostatočne dlhý čas na horľavú látku, aby bola dosiahnutá teplota zápalnej 
hodnoty príslušnej horľavej látky. Činitele, ktoré podmieňujú vznik horenia:  

 
- prítomnosť kyslíka (okysličovadla), 
- tepelná energia zdroja, 
- teplota okolia,   
- zápalná teplota horľavej látky, 
- čas pôsobenia tepla.  
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Po zapálení horľavej látky sa plameň môže šíriť len vtedy, ak sú okolité vrstvy zohriate na 
potrebnú zápalnú teplotu príslušnej horľavej látky. Rýchlosť šírenia plameňa sa vtedy riadi 
rýchlosťou pokračovania fyzikálneho javu t.j. procesu odovzdávania tepla ďalej. Ak dôjde 
k nekontrolovanému horeniu hovorí sa o požiari. Ovplyvnením ktoréhokoľvek činiteľa 
horenia možno horenie uľahčiť alebo znemožniť (resp. minimalizovať). Keď horľavú látku 
rozdelíme na drobné čiastočky (prach, kvapky, hmlu, molekuly plynu a pod.) a obklopíme ich 
vo vhodnom pomere so vzdušným kyslíkom, tak aj minimálne tepelná energia zohreje 
jednotlivé čiastočky na zápalnú teplotu vo veľmi krátkom čase, ktoré potom odovzdávajú 
teplo okolitým čiastočkám alebo molekulám, tie zapaľujú ďalšie a ďalšie a vzniká tak veľmi 
rýchla reťazová reakcia, ktorej konečným výsledkom je súvislé horenie, ktoré pri horľavých 
kvapalinách s nízkym bodom vzplanutia môže viesť až k výbuchu (napr. benzín, acetón 
a pod.) Bod vzplanutia u horľavých kvapalín je dôležitá technická hodnota z hľadiska 
posúdenia a zatriedenia fyzikálno-chemických vlastností  príslušnej horľavej kvapaliny, a 
musí byť táto teplota uvedená v bezpečnostnom liste každej horľavej kvapalnej  látky. 
Horľavé kvapaliny sa v zmysle  (tabuľka 1, Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z.,) v platnom 
znení rozdeľujú na štyri triedy nebezpečnosti.   

 
 

2. Protipožiarna bezpečnosť elektrických zariadení v stavbách 
 
Protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb rieši Zákon č. 314/2001 Z. z., 

v platnom znení o  požiarnej ochrane  v  znení Vyhláška  MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorú mení 
a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 307/2007 Z. z., technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť stavieb a platných európskych noriem STN EN 13501-1 až 3, riešia požiarne 
charakteristiky stavebných výrobkov a prvkov stavieb  podľa horľavosti a reakcie na oheň 
a iné.   

Zavedenie nových európskych noriem STN EN 13501-1: 2007, STN EN 13501-2: 2008 a STN EN 
13501-3:2006, ktoré riešia: Klasifikácie požiarnych charakteristík výrobkov a  prvkov stavieb podľa horľavosti 
a reakcie na oheň, resp. podľa šírenia plameňa po ich povrchu (index šírenia plameňa „iS“). Tieto nové európske 
normy nezrušili žiadnu z pôvodných noriem triedy (STN 73 0823, STN 73 0862 a ďalšie), čím nastal nesúlad 
v tejto oblasti a ďalej v článku poukážem na tieto odlišnosti v nasledovnej tabuľke NA.5, (národná príloha) STN 
EN 13501-1:2007.       

 
Požiarna bezpečnosť sa v praxi začína už od projektu (projekt stavby, projekt požiarnej 
ochrany a pod.), kde sú navrhované vhodné stavebné materiály a stavebné konštrukcie, ktoré 
majú nízky index šírenia plameňa „is„ ktorý je jednou z požiarno-technických vlastností, 
ktoré udávajú normy požiarnej bezpečnosti stavieb pre jednotlivé stavebné látky použité na 
povrchu konštrukcie prípadne vo vnútri požiarnych úsekov. Index šírenia plameňa je relatívna 
hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť stavebných hmôt, materiálov a látok  sa vznietiť 
a šíriť po svojom povrchu plameň, vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času, pri 
ktorom sa v určenom bode tejto jednotky vznieti skúšaná stavebná hmota. Index šírenia 
plameňa sa stanovuje vždy na základe skúšky, kde v spaľovacom priestore je teplota plynov 
riadená podľa normovej krivky. Skúšať sa nemusia stavebné hmoty, ktoré sú nehorľavé 
(stupeň A), u ktorých je index šírenia plameňa vždy nula (iS = 0). Dôležité je aj stanovenie 
stupňa horľavosti stavebných hmôt,  ktorý je definovaný hodnotou „Q“.  

Stupeň horľavosti stavebnej hmoty (látky) sa stanovuje:   
- výpočtom  
- skúškou pomocou “Bunsenovho horáka“ 

 

Účelom skúšky je zistiť ako stavebná hmota prispieva k intenzite požiaru. 
 

Hodnota Q Označenie stupňa horľavosti stavebnej hmoty  
do 50 

50-150 
150-300 
300-600 
nad 600 

A - nehorľavé 
B - veľmi ťažko horľavé 
C1 - ťažko horľavé 
C2 - stredne horľavé 
C3 - ľahko horľavé 
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Požiarno-technické vlastnosti hmôt resp. stupeň horľavosti stavebných hmôt riešia 
súbory noriem STN, STN EN ... a právne predpisy, ktoré ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Rozdelenie stavebných látok  
podľa stupňa horľavosti nasledovne podľa STN 73 0823:    
 A - nehorľavé 
 B - veľmi ťažko horľavé  
 C1 - ťažko horľavé 
 C2 - stredne horľavé 
 C3 - ľahko horľavé 
 
Stupne horľavosti stavebných látok, ktoré nie sú uvedené v norme musí uviesť ich výrobca na 
základe skúšky, vykonanej oprávnenou skúšobňou.  
 
Článok NA.5 Porovnanie triedenia výrobkov podľa horľavosti a reakcie na oheň. 
  (Tabuľka NA.1) 

Stupeň horľavosti podľa 
STN 73 0862, STN 73 0861 

Klasifikácia podľa 
STN EN 13501-1:2007 Rozdelenie výrobkov 

A1 A nehorľavé  A2  (s11, d02) nehorľavé 

B veľmi ťažko horľavé  ostatné A2, B 
C1 ťažko horľavé  C 
C2 stredne horľavé  D, E 
C3 ľahko horľavé  F 

horľavé 

 
 1 s1 – rýchlosť tvorby dymu menej ako 30 m2/s2  

 2 d0 – žiadne horiace kvapky (ktoré sa oddeľujú od horiacej látky a padajú na zem. napr.: polystyrén – C3 
 
Článok NA.6 Porovnanie triedenia výrobkov podľa šírenia plameňa po povrchu a reakcie na oheň 

(Tabuľka NA.2) 
Index šírenia plameňa po povrchu podľa 

STN 73 0863  (mm/min.)  „iS „ Klasifikácia podľa STN EN 13501-1 

0  A1 (A) 
< 25  A2 (A, alebo B ) 
< 50  B (B) 
< 100  C (C1) 
> 100  D,E,F (C2, C3) 

 
Poznámka: Požiadavka na triedu reakcie na oheň pri zhromažďovacích priestoroch a konštrukciách chránených 
únikových ciest vyžaduje splnenie požiadavky, podľa tabuľky NA.1 a NA.2  
 
Skratky používané pre vyjadrenie ostatných kritérií a vlastností stavebných materiálov 

Písmenové 
označenie 

Vlastnosť 

R nosnosť (medzná deformácia prípadne medzná rýchlosť deformácie)  
E celistvosť (vznietenie, trhliny a otvory a prienik  plameňa cez materiál)  
I tepelná izolácia (udáva sa u požiarnych uzáverov)  

W radiácia (maximálna úroveň)  
M mechanická odolnosť (proti nárazu)  
C samouzatváranie (v prípade požiaru)  
S tesnosť proti prieniku dymu (medzná intenzita prenikania plynov)  
G odolnosť proti vyhoreniu sadzí  (súvisiace výrobky použité v komínoch) 
K schopnosť protipožiarnej ochrany (vzťahuje sa na posúdenie rôznych obkladov, pod ktorými 

je stavebný alebo konštrukčný materiál, a tento je chránený proti tepelnému poškodeniu, 
zuhoľnateniu a pod.). Ďalšie delenie na K1, K2, sa používa pre drevotriesky a pod.     

Poznámka: Tieto značenia napr.: R, E, I, W, K sa udávajú v minútach (v celých číslach) napr.: 10, 15, 20, 30, 
45, 60, 90, 120, 180, 240 a 360 
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Stavebné látky  nehorľavé  - stupeň A      
(podľa nového európskeho predpisu A1, prípadne A2, kde tvorba dymu  „s1“ nepresiahne 30 m2 /s2 a nevnikajú 
žiadne horiace kvapky „d0“)        

 
Sú to látky, ktoré vôbec nehoria a z požiarneho hľadiska sú absolútne bezpečné. Elektrické 
zariadenia sa kladú na tieto látky i do nich  bez akýchkoľvek obmedzení resp. ďalších 
opatrení. Patrí sem: kameň (mramor, žula, pieskovec), betóny, stavebné látky vyrábané 
z hliny (tehla , obkladačky, tvárnice, dlaždice), malty a omietky (vápenné, cementové , 
sadrové a pod. ), kovy pre stavebné konštrukcie, sklo, z azbestocementovej dosky, (Dupromit 
A, B). Je možné sem zaradiť aj anorganické látky, ktoré sú plnené a spájané organickými 
látkami /nesmú byť horľavé/ napr.  liate podlahoviny typu DEXAMIN a pod.  
 
Stavebné látky „ nesnadno“ (veľmi ťažko horľavé) – stupeň B 
(podľa nového európskeho predpisu ostatné A2 a B)      
 
Poznámka: Preklad slova „nesnadno“ do slovenského jazyka nezodpovedá uvedeným prirovnaniam 
slovu neľahko, podľa vyjadrení odborníkov štátnej skúšobne v Batizovciach stavebné látky stupňa B – 
nehoria, alebo len za špecifických okolností.  (Vysvetlenie pomocou indexu – iS    šírenia plameňa, viď 
predošlá strana). Preklad „nesnadno“  vystihuje v slovenskom jazyku  názov „veľmi ťažko horľavé“).            

                
Tieto látky  sú vyhotovené z anorganických nehorľavých látok, kde sa používajú organické 
plnivá a spojivá, ktoré môžu byť aj horľavé – ale ich horľavosť je znížená resp. úplne 
potlačená spojením s látkou nehorľavou, alebo retardáciou.  Stavebná  látka, ako celok má 
bezpečný charakter z požiarneho hľadiska, čo sa overuje príslušnými skúškami v oprávnenej 
skúšobni. Ak sa vyhotoví  prídavná látka stupňa A s povrchovou hrúbkou aspoň 2 mm 
(nehorľavé povlaky, nástreky, nátery, impregnácie  a pod.) sa po takejto úprave  stavebné 
látky stupňa B, posudzujú ako nehorľavé t.j. stupeň A.  
  
Elektrické zariadenia (inštalácie, rozvody a pod.) na tieto látky a do nich kladieme bez 
osobitných opatrení, ktoré vyhoveli predpísaným podmienkam a skúškam v zmysle  STN 34 
5618 a keď sú na takú montáž aj viditeľne označené. Ostatné elektrické zariadenia a predmety 
ukladáme za stanovených podmienok v norme  STN 33 2312 čl. 2.12 tabuľka 1. Požiarna 
bezpečnosť u takýchto elektrických predmetov (prístroje, elektroinštalačný materiál a pod.) sa 
overuje skúškou proti šíreniu plameňa.     
 
Patria sem napr. dosky z anorganických látok plnené a spájané organickými látkami (napr. AKUMIN, IZOMIN), 
dosky z anorganických látok s povrchovou úpravou (napr. Sádrokartónové dosky), drevo cementovej dosky 
(napr. HERAKLIT, LIGNOS, VELOX), polyvinylchlorid (napr. DUROFOL B, DUROPLAST H, 
DEKORPLAST  a pod.) resp. sklený laminát polyesterový retardovaný (látka pre retardáciu je použitá napr. 
DEXAMIN), dosky  z minerálnych  vlákien ( napr. z čadičovej plsti, Rotizol), dosky zo sklenených vláken 
(kombinované), ako ITAVER, sklenená rohož, sklenená šitá rohož a pod.   
 
Index šírenia plameňa (iS) je u týchto látok „0“.  Spĺňajú vlastnosti stavebných látok – A, 
hodnota Q… sa pohybuje okolo 50.     
 
Stavebné látky ťažko horľavé – stupeň C 1    
(podľa nového európskeho predpisu C) 

    
Tieto látky sú vyhotovené z organických horľavých látok, ktoré sú bez kombinácie, alebo 
s kombináciou s inými horľavými  látkami rôznych vlastností (chemické spojivá, lepidlá a 
pod.). Súhrnné vlastnosti týchto látok  sa prejavujú, ako materiály s ťažkou horľavosťou, ale 
proces horenia nie je možné vylúčiť (môže byť sťažený a spomalený). Ťažko horľavé látky 
s nehorľavým povrchom hrúbky aspoň 2 mm (nehorľavé povlaky, nástreky, nátery, 
impregnácie a pod.) sa  posudzujú ako stavebné látky stupňa B).  
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Elektrické zariadenia (inštalácie, rozvody a pod.) – ako stupeň B 
 

Patrí sem napr. drevo listnaté (buk a dub), dosky  plnené  s organickými plnivami a spojivami  (HOBREX), 
dosky z vrstveného dreva (voduvzdorné, ale ťažko horľavé), drevo trieskové, pilinové a pilino trieskové dosky 
(SÍRKOLIT, WERZALIT), polystyrén ľahčený retardovaný (BROMKAL 73-6-CD, FR 651-A ), tvrdený papier 
s mela mínovým dekoratívnym povrchom  (ECRONA, UMAKART), dosky z organických vlákien, ktoré sú 
plstené a chlpové (MITOP, MIMOŇ), fóliové podlahoviny z plástu a gumy (SLOVIPLAST VP-1 P, REGINA)  
a liate podlahoviny z polyestru a laminátu (napr. FORTIT) . 
 
Stavebné látky stredne horľavé – stupeň C 2   
(podľa nového európskeho predpisu D a E)  
 
Tieto látky sú vyhotovené z organických horľavých látok, ktoré sú bez kombinácie, alebo 
s kombináciou s inými horľavými  látkami stanovených vlastností (chemické spojivá, lepidlá 
a pod.). Súhrnné vlastnosti týchto látok  sa prejavujú, ako materiály so strednou horľavosťou, 
ale proces horenia  je možný (požiarna nebezpečnosť stavebných látok je vždy definovaná 
skúškami v príslušnej štátnej skúšobni), ale za uplatnenia špeciálnych úprav je možné  proces 
horenia obmedziť. Stredne horľavé látky s nehorľavým povrchom hrúbky aspoň 2 mm 
(nehorľavé povlaky, nástreky, nátery, impregnácie a pod.) sa  posudzujú, ako stavebné látky 
stupňa B.  
 
Elektrické zariadenia (inštalácie, rozvody a pod.) – ako stupeň B  
 

Patrí sem napr.  drevo ihličnaté (borovice, jedlá borovica, smrek), drevotrieskové a pilinové dosky plošne 
lisované pre všeobecné použitie (PÍLOPLAT), drevovláknité dosky (DUPLEX, SOLODUR), dosky 
z rastlinných látok (korkové dosky typu SP, korkové parkety a dosky typu ORLEN), fóliové podlahoviny 
z plástu a gumy (IZOLIT, INDUSTRIAL a gumová podlahovina  SUPER), podlahové textílie lepené (RALTEX 
alebo tkané vlasom KASAK – špeciál, KRYLAN, FINAL, TUMIR- EX), resp. lepenky a hmoty so živičným 
spojivom ( BITALBIT). 

 
Stavebné látky ľahko horľavé – stupeň C 3   
(podľa európskeho predpisu F)  
 
Tieto látky sú vyhotovené z organických horľavých látok, ktoré sú bez kombinácie, alebo 
s kombináciou s inými horľavými  látkami stanovených (resp. nestanovených) vlastností 
(napr. chemické spojivá, lepidlá a pod.). Súhrnné vlastnosti týchto látok  sa prejavujú, ako 
materiály s ľahkou  horľavosťou, a proces horenia  je ľahko možný  (požiarna nebezpečnosť 
stavebných látok typu C3 musí byť vždy definovaná skúškami v príslušnej štátnej skúšobni).  

 
Elektrické zariadenia (inštalácie, rozvody a pod.) na tieto látky a do nich kladieme bez 
osobitných opatrení, ktoré vyhoveli predpísaným podmienkam a skúškam v zmysle  STN 34 
5618 a keď sú na takú montáž aj viditeľne označené. Ostatné elektrické zariadenia a predmety 
ukladáme za stanovených podmienok v norme STN 33 2312 čl. 2.12 tabuľka 1. Látky stupňa 
horľavosti C3 nesmú prísť za žiadnych okolností do priameho styku s elektrickými 
zariadeniami (prístroje, stroje, spotrebiče a pod.), ktoré neboli schválené príslušnou 
skúšobňou pre kladenie na/do horľavých podkladov. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti 
stavebné látky C3 predstavujú vysoké nebezpečenstvo a možnosť vzniku požiaru je vysoká. 
Pre stavebné materiály C3 nie sú dovolené žiadne úľavy, či už z vykonania impregnácie 
povrchu, nástrekov a pod. a pri realizácii montážnych prác sa vyžaduje zvýšená opatrnosť a 
bezpečnosť.  

 

Patria sem napr. drevotrieskové dosky laminátové  a pilinové dosky  (R i 6, PILOLAMIT – 42 Ri6), 
drevovláknité dosky (AKULIT, BUKOLAMIT, BUKOLIT, HOBRA, SOLOLAK, SOLOLIT), korkové dosky 
typu BA, polyetylén lineárny (n6), ľahčený štandardný (n7), akrylon, umaplez, polypropylén, polystyrén 
húževnatý, ľahčený štandardný, polyuretan ľahčený mäkčený (MOLITAN), štandardný (n7), polyvinylchlorid  
ľahčený (TECHNOPOR), dubová izolačná fólia 7795 (L14 n5), laminát polyesterový štandardný (n3), izolačné 
textílie (SIP/A, INTESIP), fóliová podlahovina gumená s dezénom, gumený izolačný koberec pre 
elektrotechniku, podlahové textílie tkané so syntetickým vlasom (BERGAMO), všívané (KOVRAL – PROTO, 
KASKALIN, KURGAN, REKOS – PALAS), podlahoviny textilné vpichované (JEKOR – štandard, RIGA – 
extra), lepenky a hmoty so živičným spojivom napr. asfaltový pás s vložkou z lepenky (typ S, IPA a i.).   
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Povrchová teplota pre stupeň horľavosti B, C1, C2 nesmie presiahnuť 120° C , pre stupeň 
horľavosti C3 nesmie povrchová teplota presiahnuť 80°C (Priamy dotyk elektrického 
zariadenia s horľavou látkou C3 musí byť vylúčený. Buď je použitá tepelno-izolačná 
podložka, alebo vzduchová medzera.). Index šírenia plameňa (iS), u syntetického vlasu napr. 
Bergamo je až 135. Fóliová podlahovina z plastu a gumy (Izabela, Izomila) má index šírenia 
plameňa až 177. Odolnosť voči šíreniu plameňa sa skúša pomocou Bunsenovho horáka – kde 
sa používa plyn propán (horením sa dosahuje požadovaná teplota).       
 

Pokiaľ sú na nehorľavých látkach (stupeň A) upevnené horľavé látky stupňov horľavosti (B, 
C1, C2, C3) o hrúbke menšej  ako 1 mm, posudzuje sa celok, ako látka nehorľavá, čiže stupeň 
A. Pokiaľ sa však jedná o papierové tapety upevnené na omietke, hrúbka týchto tapiet nesmie 
byť väčšia, ako 0,7 mm.  Prepočet hrúbky t vrstvy horľavej látky použitej na povrchovú 
úpravu konštrukcie na hrúbku t´ dreva rovnakej výhrevnosti sa vykonáva na základe znalosti 
súčiniteľa   K   (t´= K . t . p/p´).  Podobné výpočty  musia byť vykonané už projektantom, 
alebo špecialistom požiarnej ochrany ešte v prípravnej fáze projektu. V praxi sa stáva, že 
uvedené skutočnosti nie sú vôbec zohľadnené v projekte a potom sa riešia dodatočne, alebo sú 
riešené v projekte, žiaľ nie dosť odborne a kompetentne.  Sťaženú situáciu potom musí riešiť 
buď elektrotechnik špecialista, alebo technik požiarnej ochrany v spolupráci so  špecialistom 
požiarnej ochrany (projektant PO). Poukazujem na tieto náležitosti len preto, že pri výkone 
súdnoznaleckej činnosti práve uvedená problematika sa ukáže až po požiari, alebo havárii, 
kde bola podceňovaná spojitosť elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti.  
 
 
3. Protipožiarna bezpečnosť pri montážielektrických zariadení v stavbách   

 
Vykonávanie montážnych prác elektrických zariadení a inštalácií na horľavé podklady 

je úzko prepojené na požiarnu bezpečnosť z hľadiska zákonov o požiarnej ochrane a 
vykonávacích vyhlášok, resp. noriem STN, STN EN a pod.  
Elektrotechnik špecialista nesmie zabudnúť spomenúť v správe o odbornej prehliadke 
a odbornej skúške existenciu protokolárne určených prostredí, ako aj definovať  podklady na 
ktorých sa nachádzajú elektrické zariadenia, napr. podklady na:  

- nehorľavé nevodivé  
- nehorľavé vodivé 
- horľavé nevodivé a pod. 

 

Tieto definovania podkladov sa uvádzajú v správach o odbornej prehliadke a skúške, čo 
možno pokladať za nedostatok, ktorý sa úzko premieta do požiarnej bezpečnosti a 
prevádzkovej spoľahlivosti objektu. Pri požiaroch, ktoré vznikli od elektrických zariadení 
(inštalácií rozvodov a pod.) sa vždy skúma  práve spojitosť elektrotechnickej a požiarnej 
bezpečnosti a rešpektovanie  ustanovení normy STN 33 2312, resp. do akej miery došlo 
k porušeniu zásad požiarnej bezpečnosti, či už pri montážnej činnosti alebo pri výkone 
odbornej prehliadky a skúšky. Norma STN 33 2312 odporúča, že najvyššia dovolená teplota 
stavebnej horľavej látky, ktorá má byť v priamom styku s elektrickým zariadením, môže byť 
max. 120° C a to u horľavých látok  B, C1, C2.  Táto teplota horľavej látky alebo horľavého 
podkladu nesmie byť prekročená ani:  

 

- pri poruchových stavoch t.j. pri preťaženiach, skratoch, 
- pri uvoľnení vodičov, 
- pri nezodpovednej obsluhe, 
- pri nezodpovednom vykonaní montáže, 
- pri zlyhaní funkcie elektrického predmetu a pod. 
 

Drevené kolíky a hmoždinky z plastickej látky zapustené v nehorľavej stabilnej látke (stupeň 
A), ktoré sú určené pre upevnenie škatúľ, alebo elektrické prístrojov (napr. zásuviek , 
vypínačov a pod.), sa za horľavé látky nepovažujú. Podobne sa nepovažuje za montáž na 
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horľavú látku prípad, keď sú v nehorľavej stavebnej látke zapustené drevené škatule, ktoré 
majú chrániť elektrický prístroj (povrchovú zásuvku, alebo vypínač) pred mechanickým 
poškodením, alebo pred nepriaznivými  vplyvmi  vo vonkajšom prostredí. Zapustenie však 
musí byť vykonané tak, aby drevený rámik  neprečnieval nad okolitou omietkou z čelnej 
strany resp. zo zadnej strany, aby bol prístroj krytý nehorľavou hmotou (omietkou  a pod.).  
Na povalových priestoroch a neobývaných podkroviach je možné  ukladať elektrické 
predmety, inštalácie a rozvody na horľavý podklad, alebo do nich v  utesnenej sústave a 
v minimálnom krytí IP 42, keď sa jedná o horľavé stropy a priestoru s nebezpečenstvom 
priestoru musia byť trubky celistvé (spojenie závitovými spojmi a pod.)   

 

Elektrické rozvody, ktoré prechádzajú deliacimi konštrukciami odolnými proti požiaru, musia 
byť vyhotovené tak, aby nebola znížená, alebo porušená odolnosť v tejto konštrukcie. 
Prestupy vodičov a káblov požiarnymi stenami o hrúbke 150-300 mm  musia byť z obidvoch 
strán utesnené nehorľavou hmotou. Na utesnenie káblov je možné použiť vývodky, pokiaľ sú 
nehorľavé, alebo odolné proti šíreniu plameňa a spĺňajú požadovaný stupeň utesnenia. 
Silnoprúdové vodiče a káble ,ktoré majú byť uložené na horľavé podklady, alebo do nich je 
potrebné istiť pred  preťažením a skratom podľa STN 33 2000–4-43,  STN 33 2000-4-473, 
STN 33 2000-5-523, náročnosť posúdenia vhodnosti a veľkosti istenia zostáva na 
projektantovi, ak nebol vyhotovený projekt zodpovednosť  sa prenáša na elektrotechnika 
špecialistu. Silnoprúdové vodiče a káble, elektroinštalačné lišty s príslušenstvom, inštalačné 
trubky s príslušenstvom,  elektroinštalačné kanály a škatule (ktoré nemajú osadené svorky) je 
možné uložiť do horľavých podkladov a na ne všetkých stupňov horľavosti, pokiaľ sú 
nehorľavé, alebo boli skúšané na odolnosť proti šíreniu plameňa. Silnoprúdové káble typu 
CYKY, AYKY sú skúšané na odolnosť proti šíreniu plameňa. Uvedené typy káblov je možné 
priamo ukladať na a do horľavých podkladov všetkých stupňov horľavosti bez ďalších 
opatrení. 
 
V sporných prípadoch je potrebné deklarovať písomným dokladom (atest , certifikát a pod.), 
odolnosť proti šíreniu plameňa, povinnosť zostáva na výrobcovi káblov, dodávateľovi káblov, 
alebo montážnej organizácii. Ak uvedená podmienka nie je splnená a  nastane stav neistoty 
t.j. pochybnosť o požiarnej odolnosti proti šíreniu plameňa, rozhodnutie záleží na 
elektrotechnikovi špecialistovi, či je takýto kábel použiteľný pre priame kladenie na a do 
horľavých podkladov.   
 

Ak elektroinštalačný materiál nespĺňa kritéria požiarnej odolnosti, je možné vykonať skúšku 
odolnosti proti šíreniu plameňa u elektroinštalačných materiálov náhradným spôsobom, kedy 
sa nad plameň skúšobného kahanca (postačí i zapaľovač) priloží kontrolná vzorka na čas do 
5 sekúnd a po oddialení musí materiál prestať horieť. Ak po oddialení horiaci proces 
pokračuje to znamená, že materiál nie je samozhášací a nie je ho možné použiť na priame 
kladenie na/do horľavých podkladov.  
 

Poznámka: Takáto rýchla skúška však nenahrádza atest, alebo certifikát zo štátnej skúšobne, slúži len na rýchlu 
orientáciu elektrotechnika špecialistu, aby sa rozhodol rýchlo a správne.  

 

Elektrické predmety, ktoré majú byť montované na/do horľavých podkladov všetkých 
stupňov horľavosti (B, C1, C2) priamo bez ďalších opatrení, musia byť pre túto montáž 
odskúšané podľa odporúčaní STN 34 5618 – skúšanie elektrických prístrojov pre montáž  
na/do horľavých podkladov. Pokiaľ elektrický predmet skúške vyhovie býva označený 
značkou. Pre látky stupňa horľavosti C3 sú stanovené  zvýšené kritéria pri kladení na/do 
horľavých podkladov, musia byť dodržané ďalšie protipožiarne opatrenia (tepelne izolačné 
lôžko z nehorľavého materiálu, tepelne izolačná podložka na povrchu horľavého materiálu, 
resp. vzduchová medzera). 
 
Elektrické svietidlá, ktoré vyhovejú požiadavkám STN EN 605 98-1 pre montáž na horľavé 
látky sú označené písmenom F v trojuholníku.  
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Ostatné elektrické predmety je možné montovať na/do horľavých podkladov stupňa 
horľavosti C3, len za podmienky, že budú od horľavej látky oddelené nehorľavou tepelne 
izolačnou podložkou , lôžkom , alebo vzduchovou medzerou (STN 33 2312 Tab. 1).  
 
STN 33 2312 – Tab. 1 

Druh elektrického 
predmetu 

Nehorľavá tepelnoizolačná podložka, alebo 
lôžko hrúbky [mm] 

Vzduchová medzera  hrúbky 
[mm] 

Rozvádzače 10 50 
Elektrické stroje 10 50 
Elektrické spotrebiče 10 50 
Elektrické prístroje 5 30 
Elektroinštalačný 
materiál a prístroje * 5 30 

Elektrické svietidlá 5 30 
Poznámka: Vzduchovú medzeru možno použiť len pri montáži na horľavé podklady (látky). 
* Dovoľuje sa do/na horľavé podklady stupňov horľavosti B,C1,C2 montovať domové elektrické prístroje, 

škatuľové rozvodky a inštalačné prvky do 16 A a 400 V, keď sú odolné voči šíreniu plameňa. 
 

Elektrické prístroje do 400 V/16 A, ktoré sa majú priamo klásť do horľavých podkladov  
stupňa  B, C1, C2  sa požaduje preukázať odolnosť proti šíreniu plameňa (skúška 522, STN 
34 5615 ).  

 
Nehorľavé podložky a lôžka možno najvhodnejšie vyhotoviť použitím sadry, omietky, resp. 
sadrokartón. U zapustených predmetov musí byť minimálna hrúbka lôžka 5 mm po celej 
ploche styku elektrického predmetu s  horľavou látkou. Vhodný materiál pre tepelnoizolačné 
podložky sú cementovláknité dosky (napr. CEMVIN), ktoré sú stupňa horľavosti A zdravotne 
neškodné.  
 
Vzduchové medzery musia byť dostatočne široké, aby sa prípadne zvýšená teplota z povrchu 
elektrického predmetu nemohla preniesť na horľavý podklad. Vzduchová medzera nesmie byť 
použitá pri kladení elektrických predmetov do horľavých látok, tam riešenie jedine 
nehorľavým lôžkom. Vzduchovú medzeru nie je možné použiť u takých elektrických 
predmetov, ktoré sú vystavené mechanickému namáhaniu (napr. zásuvky a vypínače), tam je 
najvhodnejšia tepelnoizolačná podložka  napr. CEMVIN.   

 
Je potrebné spomenúť aj normu STN 33 2000-4-482 Elektrické inštalácie budov časť 4: 
Zaistenie bezpečnosti, kapitola 48, Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie 
vplyvy, Oddiel 482:  Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo 
nebezpečenstve.  

 

V norme z hľadiska požiarnej bezpečnosti budov je navrhnuté použitie prúdového chrániča 
s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom  I∆n < 300 mA, ktorý zabezpečí ochranu nielen 
elektrické inštalácie pred požiarom, ale aj predlžovacích pohyblivých vedení, elektrických 
spotrebičov, elektrického ručného náradia a pod. Prúdový chránič zabezpečuje ochranu pred 
zásahom elektrickým prúdom, ale aj ochranu pred vznikom požiaru. Pre protipožiarnu 
bezpečnosť sa odporúča používať RCD s vypínacím rozdielovým prúdom I∆n= 300 – 500 mA.  
 
Inštalácia svietidiel 
 

Teplota povrchu napr. svietidiel je obmedzená za normálnej prevádzky na 90° C a pri poruche 
na 115° C v priestoroch, v ktorých môže byť nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prachu alebo 
vlákien, ktoré sú usadené na povrchu elektrického prvku (svietidla a pod.).   

 

Vzdialenosť bodových  svietidiel resp. svetlometov od horľavých materiálov musí byť:     
  - do 100 W  min. vzdialenosť 0,5 metra  
  - od 100-300W min. vzdialenosť 0,8 metra  
  - od 300-500W min. vzdialenosť 1,0 metra  
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Žiarovkové svietidlá musia byť už konštrukčne vybavené krytom, aby sa zabránilo 
„vypadnutiu“ poškodenej žiarovky zo svietidla (žiarovka po roztrhnutí sklenenej banky môže 
spôsobiť požiar horľavých hmôt, prachov alebo kvapalín resp. spôsobí aj iniciovanie výbušnej 
zmesi, pretože teplota rozžeraveného volfrámového  vlákna je cca 2500° C a viac). Tieto 
požiadavky musia byť splnené aj u prenosných elektrických svietidiel na všetky druhy napätia 
(napr. prenosné svietidlo na 24 V resp. 12 V, alebo ručné svietidlo, ktoré sa počas činnosti 
drží v ruke a je napojené pohyblivým predlžovacím prívodom).         
 

V norme sa kladie veľký dôraz na výber a stavbu inštalácií z hľadiska nebezpečenstva 
požiaru, kde sa vyrábajú, spracovávajú alebo skladujú horľavé materiály vrátane priestorov, 
kde sa usadzuje prach (sušičky sena, píly, prevádzky v papierenskom priemysle resp. 
textilných továrňach). Ak sa predpokladá že by sa na krytoch elektrických zariadení 
a elektrických spotrebičov/náradia mohol usadzovať prach v množstvách dostatočných na 
spôsobenie požiaru (napr. výška usadeného prachu  1 mm je už schopná šíriť požiar), musia 
byť prijaté vhodné opatrenia aby nedošlo k nadmernému zohriatiu  krytov. Minimálne 
požadované krytie elektrických zariadení, kde sa môže usadzovať prach je IP 5X (čiastočne 
prachotesné). Elektrické rozvody, ktoré prechádzajú alebo napájajú takéto priestory, kde hrozí 
nebezpečenstvo požiaru od elektrických zariadení, musia byť chránené nielen proti skratu, ale 
aj proti preťaženiu (RCD s nadprúdovou ochranou). Elektromotory, ktoré sú ovládané 
diaľkovo alebo nie sú pod trvalým dozorom musia byť chránené proti nadmernej teplote, 
prístrojom proti preťaženiu alebo vnútorným termostatom, ktorý zabezpečí minimalizovanie 
rizika. Elektrické ohrievače sa musia namontovať na nehorľavé podložky alebo vzdušná 
vzdialenosť musí byť dostatočná, aby sa zabránilo vzniku požiaru od sálavého tepla (min. 
50 mm). Elektrický ohrievač v smere šírenia tepla má predpísanú minimálnu bezpečnostnú 
vzdialenosť 1 m.   

 

Problematiku káblov ako aj pohyblivých šnúrových vedení riešia normy STN IEC 60811-1-1, 
STN IEC 60811-1-2, STN IEC 60811-1-3, STN IEC 60811-1-4, STN 92 0205,ČSN EN 
50265, ČSN 50266, ČSN EN 50267, ČSN EN 50268, ČSN IEC  60331.           

 
Inštalácia káblov 
 

Káble z hľadiska požiarnej odolnosti ako aj zachovania svojej funkčnosti počas požiaru 
delíme na:  

- bezhalogénové káble (ČSN EN 50267-2-1, ČSN EN 50268-2)  
- samozhášavosť káble (ČSN EN 50265-2-1) - nie sú schopné šíriť oheň po svojom 

povrchu 
- oheň retardujúce káble (ČSN EN 50266, pre kategórie ...) 
- káble s izolačnou integritou (ČSN IEC 60331-21, silnoprúdové ...) 
- káble so zachovaním funkčnosti (DIN 4102, časť 12, alebo ZP 27/2003, PAVÚS)   

 
Samozhášavosť káblov (neschopnosť šíriť plameň po svojom povrchu) je jedna z veľmi 
dôležitých vlastností káblov a vodičov pevných rozvodov, ako aj pohyblivých predlžovacích 
káblov/vedení  smerujúcich k elektrickým predmetom alebo spotrebičom. Takáto skúška na 
samozhášavosť je vykonávaná podľa ČSN EN 50265-2-1, kde vzorka kábla alebo vodiča 
(myslí sa na jeho izoláciou) je ohrievaná priamym plameňom s normalizovaného horáku pri 
stanovenej teplote a počas tejto skúšky nesmie povrch izolácie kábla začať horieť. Plásty 
používané k izolovaniu bežných káblov obsahujú chemickú látku – chlór (halogénový prvok), 
ktorý sa pri vysokých teplotách uvoľňuje z povrchu izolácie káblov a prispieva k potláčaniu 
horenia. Má však nevýhodu tento chemický prvok, že je agresívny, dráždivý, jedovatý 
a pôsobí negatívne na živý organizmus vôbec (navyše je aj toxický). Z tohto dôvodu takéto 
káble (samozhášavé) sa nesmú používať tam, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí alebo 
zvierat (nemocnice, školy, obchodné centrá, štadióny a pod.) Kde hrozí takéto nebezpečenstvo 
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priotrávenia osôb a zvierat sa musia používať bezhalogénové káble, ktoré neobsahujú 
prakticky žiadne halogény  (napr.: chlór, bróm, fluór a pod.).  Vyhláška MV SR č. 94/2004 
Z. z., § 91, ods. 1 a 2,  sa zaoberá elektrickými rozvodmi, ktoré sú v prevádzke (napr. aj počas 
požiaru), musí byť zabezpečená ich funkčnosť, bezpečnosť z hľadiska toxických látok, čo 
v skutočnosti znamená použitie vo vybraných objektoch len bezhalogénové káble (BH) 
a káble s označením (PH), ktoré majú zabezpečenú funkčnosť aj počas požiaru v stanovenom 
čase (napr. kábel sa nachádza v priamom ohni a musí si zachovať svoju funkčnosť minimálne 
30 minút, tento čas je závislý od druhu odolnosti použitého kábla) napr. 1-CHKE-V (silové 
káble do 1 kV) a iné.       

 
Tabuľka označenia niektorých druhov šnúrových vedení a pohyblivých prívodov 

Staré označenie Súčasné označenie Druh vodiča 
HLS/CGLG H05RR-F ľahká gumená šnúra  
HSS/CGSG   H07RN-F stredná gumená šnúra  
HTS/CGTG  H07RN-F ťažká gumená šnúra  
YH /CYH  H03VH-A ľahká plochá šnúra  
LYS/CYLY H03VV-F ľahká šnúra s plášťom PVC 
SYS/CYSY  H05VV-F stredná šnúra s plášťom PVC 

Príklad: šnúra pre žehličku podľa IEC 245:  H03RT-F  
 
 

ZÁVER  
 
Platilo, platí a bude vždy platiť pravidlo: “S elektrikou sa nedá tykať, ani vyjednávať 

a už vôbec nie podplácať, treba ju jednoducho rešpektovať a dobre poznať bezpečnostné 
predpisy pre prácu a ochranu zdravia na elektrických inštaláciách/zariadeniach“.  
 
Elektrický prúd môže: 

- potriasť,     
- popáliť a podpáliť,     
- aj usmrtiť.  
 

Poznámka: Pri prednáške bude vysvetlená uvedená problematika na príkladoch z praxe. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent článku: Ing. Jana STAROŇOVÁ, Katedra Elektroniky, 
 AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, dňa 18. 1. 2010. 


