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ÚVOD 

 
Čas plynie, postupne sa udomácňujeme v Európskej únii, niekto lepšie, niekto horšie si 

zvyká na trhový mechanizmus. Máme otvorené hranice, môžeme voľne cestovať po celom 
svete, ale súčasná hospodárska kríza zasiahla aj nás elektrotechnikov. Uvedený fakt sa 
prejavuje na zlých pracovných príležitostiach na zlej kvalite práce, neodbornosti, nehovoriac, 
že často elektrotechnik musí ísť pod cenu práce. Toto všetko sa prejavuje aj v našej 
elektrotechnickej činnosti elektrotechnika špecialistu – revízneho technika.   

 
V poslednom období sa značne menia aj STN, ktoré sa vo veľkom preberajú 

z medzinárodných a európskych noriem a implementujú sa do STN. Z uvedeného vyplýva, že 
elektrotechnik sa musí neustále vzdelávať a školiť. Dňom 1. 1. 2010 vstúpila do života nová 
Vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia, ktorá nahradila Vyhlášku č. 718/2002 Z. z.. 

 
Priniesla niektoré zmeny, ktoré napr. „zrušili projektantov elektrických zariadení“ 

ako elektrotechnikov špecialistov pre projektovanie a konštruovanie §24/2, upravila 
rozdelenie elektrických zariadení podľa druhu  skupiny A s vysokou mierou ohrozenia, správa 
o revízii v súčasnosti už nemusí byť opatrená pečiatkou revízneho technika, paradoxne zrušila 
rozsah osvedčenia v rozsahu E3 na vykonávanie revízií bleskozvodov, napriek tomu, že 
vstúpil do života nový súbor noriem STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4: 2007, ktorý je 
tak zložitý, že by vyžadoval vytvorenie aj samostatného rozsahu oprávnenia. Technická 
norma STN 33 2000-4-41: 2007 zaviedla nový pojem „ochranné opatrenia“, vyšla celá rada 
nových noriem, ako sú: STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-1: 2009, STN 33 2000-5-51, normy 
rady STN 33 2000-7- xx a podobne. 

 
 
Všetky tieto zmeny by sa mali prejaviť minimálne v Správach o revízii, kde by mali 

byť príslušné nové normy už uvedené. V revíznych správach často nájdeme ešte staré, 
v súčasnosti už neplatné normy, neplatné technické predpisy a pod. Čím to je? 
Nevedomosťou?, neznalosťou?, či lajdáctvom?. Sú však medzi nami aj takí revízni technici, 
ktorí „dokážu“ za deň vykonať aj niekoľko desiatok revízií a samozrejme aj s revíznymi 
správami. Jedno, dvoj, či trojstranové revízne správy nie je žiadnym problémom vydať, hoci 
objekt má niekoľko desiatok vývodov. Činnosť „revízie“ sa sústredí len na rozvádzač, 
prípadne len niektoré jeho vývody a do jednotlivých priestorov objektu sa už nejde. 
Výpočtová technika dnes už dokáže skutočné divy. Stačí vymyslieť jednoduchý program, 
zadefinovať rozsahy nameraných hodnôt a napríklad revízia a revízna správa pracovného 
stroja je už len hračkou. Stačí vyplniť hlavičku – názov stroja, výrobné číslo napájacie 
napätie...,  a namerané hodnoty v správe sú krásne vygenerované. Inšpektori práce kde ste?, 
alebo sa čaká, až keď sa niečo stane? 
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Prirodzenou snahou človeka je uľahčiť a zjednodušiť si svoju prácu. Nemôže to však 
byť na úkor bezpečnosti a zdravia pri práci. Zákazník, keď si niečo objedná, mal by dostať 
kvalitnú prácu a dobré služby. Nemožno to odbyt, však on tomu aj tak nerozumie a hlavne, že 
platí. Tu skutočne platí že rozdeľujeme podnikateľov na schopných, neschopných 
a schopných všetkého. Čo však potom, keď príde k udalosti pri ktorej nastane úraz alebo 
poškodenie, či zničenie majetku. Potom už začnú padať hlavy... Myslím, že je potrebné sa 
venovať prevencii. Vychádza to vždy lacnejšie a nedochádza k následkom. 
 

Čo sa týka revízií elektrických inštalácií, postupovať sa má podľa súčasne platnej 
technickej normy STN 33 2000-6: 2007. Niekedy dostane revízny technik skutočne „zabrať“. 
Zoberme to napríklad pri prípojke NN do objektu napríklad stavby rodinného domu. Na 
blízky podperný bod je namontovaná poistková skriňa (PS) z ktorej je prívod do 
elektromerového rozvádzača (RE) umiestneného na objekte budúcej stavby. Aby rozvodné 
závody mohli pripojiť do prípojkovej skrine napätie z distribučného sieťového rozvodu NN, 
vyžadujú predtým predložiť východiskovú revíznu správu od prípojky NN. Revízny technik 
takúto správu skutočne aj vydá, lebo zákazník ho o to žiada, lebo bez nej ho nepripoja na 
napájaciu sieť. V tejto správe však môže akurát zmerať izolačné odpory, v prípade kovovej 
elektromerovej skrinky prechodové odpory. Impedanciu vypínacej slučky nemôže zmerať, 
lebo ešte nie je pripojená. Sú prípady, že revízny technik do správy napíše nejakú fiktívnu 
hodnotu impedancie, alebo si požičia zo susedného objektu (ak sa tam nachádza), krajný 
vodič (L) a vykoná meranie impedancie vypínacej slučky. Všetko toto je nesprávne. Pri 
diskusii s kompetentnými pracovníkmi z Rozvodných závodov, títo pripustili, že to nie je 
správne, ale že oni majú takýto predpísaný postup. Neukázali mi ho však. Niektorí tvrdili, že 
pracovník rozvodných závodov môže impedanciu vypínacej slučky po pripojení pod napätie 
zmerať a dopísať to do revíznej správy. Takýto postup by bol však trestuhodný! Vydaná 
správa nemôže byť pozmeňovaná niekým iným, len tým, čo ju podpísal.  

 
Podobný postup sa vykonáva aj pri dočasných prípojkách (lunapark, cirkus, televízne 

vozidlá a pod.) na rozvodnú sieť. Tu jedno z riešení je, že v predmetnom objekte sa stretne 
revízny technik s pracovníkom rozvodných závodov a počas revízie je predmetný objekt 
pripojený na sieť. Je treba to len organizačne dohodnúť. Ďalším riešením je, že revízny 
technik vydá len čiastočnú revíznu správu, v ktorej sú uvedené všetky potrebné merania 
vykonané bez napätia a po pripojení pod napätie sa vydá nová (už kompletná) revízna správa 
so všetkými požadovanými nameranými hodnotami. 
 

V súčasnosti sa často mení hlavne v obytných domoch elektrická inštalácia 
v spoločných priestoroch, ktorá už doslúžila za elektroinštaláciu novú. Akosi sa zabúda na 
súčasné technické normy, podľa ktorých je treba vykonať takúto inštaláciu. Ide o uzemnenie 
objektu, hlavnú uzemňovaciu svorku a ochranné pospájanie. Nerešpektovanie týchto zásad 
znamená hlavne pri nesymetrickej záťaži, že vyrovnávacie prúdy vo vodiči PEN nie sú 
rovnaké. Ak chýba pospájanie alebo je urobené nesprávne, vyrovnávacie prúdy sa môžu 
„túlať“ po kovových konštrukciách, či potrubiach. Ak sa tam objaví jednosmerná zložka, 
bludné prúdy sú na svete. A tie sú veľmi agresívne. Prakticky za menej ako jeden rok dokážu 
napáchať značné škody na kovových potrubiach. Postupné odplavovanie čiastočiek kovu 
potrubia znamená jeho poškodenie a pretekanie tekutiny. Tieto škody nebývajú malé. Keď sa 
začnú hľadať vinníci po vzniknutej udalosti, vodoinštalatérska firma z toho pomerne ľahko 
dostane a „čierny Peter“ zostáva v rukách elektroinštalatéra, ktorý sa môže s vzniknutou 
škodou podeliť s projektantom a revíznym technikom.      

 
Ochranu pred zásahom blesku je podľa súčasných technických predpisov a noriem 

potrebné riešiť komplexne, ako kompletný systém ochrany pred bleskom LPS podľa platného 
súboru noriem STN EN 62305-1 až STN EN 62505-4: 2007, ktorý pozostáva z vonkajšieho 
systému ochrany pred bleskom a z vnútorného systému ochrany pred bleskom.  
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Vonkajší systém ochrany pred bleskom až taký problém nerobí, až na to že sa zabúda, 
že v súčasnosti je prioritou oddialený tyčový izolovaný bleskozvod, ktorý svojim 
zachytávačom vytvára ochranný uhol, v ktorom musí byť umiestnená príslušná chránená časť 
na streche objektu (anténny stožiar, krbový komín, odvetrávacie potrubie, vzduchotechnické, 
klimatizačné prvky a pod.). Pripojené na bleskozvodnú sústavu v súčasnosti môže byť len 
pomocný zachytávač a nie anténny stožiar a kovové prvky na streche, ktoré sa nachádzajú 
v ochrannom pásme izolovaného tyčového zachytávača. 
 

Väčší problém v súčasnosti robí posúdenie vnútorného systému ochrany pred bleskom 
a to na patričnej odbornej úrovni. Ide o vyrovnanie  nebezpečných rozdielov potenciálov vo 
vnútri objektu, zabránenie prenosu prepätia prúdu blesku pretekajúceho zvodom galvanickou, 
induktívnou alebo kapacitnou väzbou do jestvujúcich rozvodov v objekte budovy a správnou 
inštaláciou prepäťových ochrán a  to zo sieťovej časti, anténnej a telekomunikačnej časti. 
Výsledkom sú pri vzniknutej udalosti spory, ktoré nezriedka končia pred súdom. 

 
Z uvedených dôvodov je treba vedieť správne posúdiť systém ochrany pred bleskom pri 

jeho revízii. Ak nevyhovuje vonkajší systém podľa technickej normy STN EN 62305-3: 2007, 
ale zodpovedá požiadavkám predchádzajúcej normy STN 34 1390:1970, tak do celkového 
posudku v revíznej správe je vhodné napísať text:  Systém ochrany pred bleskom vyhovuje 
predpisom a normám platným v čase jeho realizácie. Súčasne je vhodné pokračovať 
textom: Tento systém ale v súčasnosti nezabezpečuje dostatočnú ochranu objektu, osôb 
a zariadení v objekte na požadovanej úrovni v zmysle teraz platných STN. 
 

Pri takomto napísanom rezultáte je revízny technik takpovediac krytý pred následkami 
pri prípadne vzniknutej udalosti.  
 

V súčasných revíznych správach je korektné upozorniť zamestnávateľa, že v zmysle 
§9, ods.2, zákona č.124/2006 Z. z., je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené 
kontrolnou činnosťou. 
 
Príklady nedostatkov z realizácie elektrickej inštalácie bleskozvodov a  následne 
vypracovanej revíznej správy 
 
1. Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v byte s dôrazom na bezbariérový prístup pre jej 

nájomníkov 
 
Bytový rozvádzač je umiestnený na takom 
mieste, že jeho prístup a obsluha 
hendikepovanými osobami je takmer 
vylúčená. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bytový 
rozvádzač 
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2.  Použitie vodičov v svetelnej elektrickej inštalácii pri rekonštrukcii bytu 
 
Podľa vlastných slov firmy ju nemôže 
nič prekvapiť, či zaskočiť. Má bohaté 
skúsenosti s elektrickými inštaláciami.  
V elektrickej inštalácii použili vodiče 
a káble aké mali.  
 
Napr. do vypínačov bol privedený kábel 
CYKY 2B x 1,5 mm2 !  
Vo vyhotovenej revíznej správe je však 
všetko v najlepšom poriadku. 
 
 
 
 
 

 
3.  Dôsledok nesprávneho istenia elektrickej inštalácie 

 
Elektrická inštalácia ani nestihla byť 
revidovaná a pri skúšobnej prevádzke 
prikázanej zo strany zahraničného 
dodávateľa došlo k vyhoreniu hlavného 
ističa v hlavnom rozvádzači 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Výmena elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch bytového domu 

 
 
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie bez 
vytvorenia hlavnej uzemňovacej svorky, 
uzemnenia a  ochranného pospájania. 
Bludné prúdy vodovodné potrubie cca 
po pol roku úplne zničili. Revízny 
technik vydal revíznu správu bez 
výkresov skutočného vyhotovenia.     
 
 
 
 
 
 

Chybná inštalácia vypínača 

Vodič PE 

Vodič L 
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5.  Prizemnenie zvodu bleskozvodu na PEN vodič v rozvádzači RS v objekte budovy 
 
 
Pri rekonštrukcii bleskozvodu 
nevyhovujúce odpory uzemňovačov (viac 
ako 30 Ω) vylepšili tak, že cca 60 cm nad 
zemou prevŕtali múr a drôtom FeZn ø 8 
mm prepojili zvod bleskozvodu s vodičom 
PEN v rozvádzači RS v suteréne objektu. 
 
Revíznemu technikovi táto skutočnosť ušla 
a  v revíznej správe sa o tomto ani 
nezmienil. Hlavne, že zemné prechodové  
odpory uzemňovačov už vyhovovali.  
 

 
6.  Nedostatočná vnútorná ochrana pred bleskom I 

 
 
Objekt rodinného domu v hlavnom 
rozvádzači RMS obsahuje prepäťovú 
ochranu typ2 (C), ale ochrany pred 
elektrickými spotrebičmi typ 3 (D) nemá 
žiadne. V  revíznej správe revízny 
technik neuviedol pre istotu žiadne 
ochrany proti prepätiu. Udalosť pri 
zásahu objektu počas búrky prepäťovou 
vlnou po sieťovej časti zničila v objekte 
pripojené elektronické zariadenia. 
 
 

 
7. Nedostatočná vnútorná ochrana pred bleskom II 

 
 
V objekte obchodnej spoločnosti mali 
pred elektronickými prvkami v zásuvke 
sieťového napájania 230V inštalované 
zvodiče prepätia typu 3 (D). Ani to však 
nestačilo, keď objekt zasiahol priamy 
úder blesku a zničil zvodiče prepätia typ 
3 (D) aj s pripojenými elektronickými 
zariade-niami. 
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8.  Vonkajší systém ochrany pred bleskom po novom bez znalosti nových predpisov 
 
 
Objekt budovy so sedlovou strechou 
obsahuje hrebeňové zachytávacie 
vedenie doplnené pomocným 
zachytávačom z drôtu FeZn o ø 8 mm, 
ktorý je tam prakticky len na okrasu. 
Budova je zraniteľná pri zásahu 
bleskom z ľavej strany, čo by sa 
potvrdilo metódou valivej gule. 
V revíznej správe však žiadne 
nebezpečenstvo nie je spomenuté. 
 

 
 
9.  Nebezpečný zvod na budove internátu 

 
 
Ak by sa pod takýto previs počas 
búrky niekto schoval, určite by 
nezmokol, ale v prípade zásahu 
blesku do objektu budovy by to asi 
neprežil.  
V revíznej správe je však všetko 
v poriadku. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  Zatepľovanie objektov v plnom prúde 

 
 
Zatepliť objekt, to nie je žiadny 
problém. Stavbári to dokážu hravo. Aj 
s bleskozvodnou ochranou, hoci bez 
potrebných znalostí. Skryté zvody. 
Neprichytené vodiče zvodov. Nevhodné 
ohyby zvodov. Však sa nejaký revízny 
technik nájde a vypracuje nám správu 
o revízii bleskozvodu ... .  
 
Bohužiaľ sa aj našiel. 
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11.  Nebezpečný zvod bleskozvodu 
 
Kamerový systém na objekte budovy 
bol robený len nedávno. Technici 
firmy inštalujúci systém nedomysleli 
nebezpečenstvo pre tento systém 
vyplývajúci pri zásahu blesku do 
objektu. Nebezpečenstvo si 
neuvedomil ani revízny technik pri 
periodickej revízii, lebo vo 
vypracovanej správe toto 
v nedostatkoch vôbec nespomenul. 
 

 
12.  Pozor pri nákupoch v obchodných reťazcoch 

 
 
Pri prvom pohľade vzhľadom na 
kovové časti stolnej lampičky je 
zrejmé, že ide o elektrický spotrebič 
triedy I. Čo však s prívodnou šnúrou, 
ktorá je dvojžilová? To akosi k sebe 
nejde. Možno výrobca urobil výrobok  
v dvojitej alebo zosilnenej izolácii? 
Prečo však neumiestnil na výrobku 
takúto značku, aby nás o tom 
informoval - presvedčil? 
 
 
 
 

 
 
 
ZÁVER 
 

Na uvedených príkladoch som poukázal len na niektorá závažné nedostatky, s ktorými 
sa pri svojej práci často stretávam. Revízny technik takúto nezodpovednú prácu nesmie 
svojim kolegom, či už projektantom, alebo inštalatérom elektrických inštalácií a zariadení 
tolerovať a v žiadnom prípade nevydať revíznu správu. Revíznu správu vydať investorovi, len 
po odstránení nedostatkov. Revízny technik je ten, ktorý musí dodržiavať legislatívu a STN. 
Je najdôležitejším článkom v elektrotechnickej hierarchii, zodpovedá za ochranu a zdravie 
človeka a majetku z hľadiska uvedenia elektrotechnických inštalácií a zariadení do praxe. 
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