Poznatky z vykonavania revizii elektrickych inStalacii
v stavebnych objektoch verejnej a Statnej spravy

Jan MERAVY

Odborné prehliadky a odborné skuSky (OPaOS/revizie) elektrickych inStalacii/zariadeni
za Ucelom preukdzania bezpecného stavu elektrickej inStalacie sa musia vykondvat aj
v objektoch verejnej a Statnej spravy. Ich vysledkom je preverenie stavu bezpecnosti VTZ
(vyhradeného technického zariadenia elektrického), ze elektricka inStalacia vyhovuje
prislusnym technickym predpisom a normam a Ze je schopné bezpecnej prevadzky.

Po ukonceni montaZze, rekonstrukcie sa vykonava podl'a STN 33 2000-6 vychodiskova
revizia elektrickej instalacie, poCas prevadzkovania objektu sa vykonavaju periodické
revizie elektrickej insStalacie. V obidvoch pripadoch by predmetny objekt mal mat
vypracovanu technicki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia elektrickej inStalacie.
Technicki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vypracuju projektanti elektrickych
inStalacii/zariadeni, ktori vSak podla Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. uz nemusia preukazovat
svoju odbornu spdsobilost’ na projektovanie ziadnym Osvedcenim.

Podl'a Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. § 13 je spravny nazov revizie ,,Odborna prehliadka
a odborna skuska“ elektrickej inStaldcie/zariadenia v objekte verejnej a Statnej spravy
a takuto ¢innost’ vykonavaju v sicasnosti uz nie ,,elektrotechnici Specialisti® na vykonavanie
odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickych zariadeni ale ,revizni technici®
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych. Odborna prehliadka a odborna skuska sa
vykonéva v rozsahu a v lehotéach.

Okrem vykonéavania odbornych prehliadok a odbornych skusok (OPaOS) vyhradenych
technickych zariadeni -elektrickych v objektoch verejnej a Statnej spravy sa OPaOS
odporucaju aj v rodinnych domoch a obytnych bytoch. V stcasnosti sa to vykonava len pri
novych objektoch a objektoch po rekonstrukcii z dovodu deklarovania bezpecného stavu
elektrickej inStalacie pred jej uvedenim do pouzivania.

Periodické OPaOS vyhradeného technického zariadenia elektrického sa vykonavaju vo
vSetkych priestoroch v objekte Statnej/verejnej spravy, kym v obytnych objektoch sa
vykonava OPaOS spravidla len v spolo¢nych priestoroch obytnych domov. Vykonavanie
periodickych odbornych prehliadok a odbornych skuSok elektrickych zariadeni v rodinnych
domoch a v priestoroch bytov nové predpisy nerieSia. V juli 2004 bola vydand europska
smernica STN ES 59009/33 1620, ktora obsahuje europsku Specifikaciu ES 59009: 2000
schvalent CENELEC-om 14. 1. 2000. Je to norma na vykonavanie prehliadok a skuSok
elektrickych inStalacii v obytnych budovéach, obytnych domoch abytoch adomoch
v stkromnom prendjme alebo v sukromnom vlastnictve a budovach pristupnych verejnosti.
Lehoty vykondvania odbornych prehliadok a odbornych sktSok odporiéa tito norma
vykonavat’" podla zakonnych predpisov danej krajiny (v SR STN 33 1500/ Vyhlaska
¢. 508/2009 Z. z., priloha 8), inak sa odporuca vykonavat pravidelné odborné prehliadky
a odborne skusky v takychto objektoch v intervaloch nie dlhSich ako 10 rokov.

Co ma byt vysledkom odbornej prehliadky a odbornej skusky? Vysledkom méa byt
preverenie stavu bezpecnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického, ze elektricka
inStalécia/zariadenie vyhovuje prisluSnym predpisom a normam a ze je schopnd bezpecnej
prevadzky. Po ukoneni vyroby, montdZe, inStalacie na mieste buducej prevadzky,
rekonstrukcie a opravy a pocas prevadzky sa vykonava odborna prehliadka a odborna skuska
vyhradeného technického zariadenia elektrického. Vyhradené technické zariadenia elektrické
skupiny A vys$Sou mierou ohrozenia vyzaduju uradni alebo opakovani uradnt skusku

© Ing. Jan Meravy LIGHTNING - sluzby elektro Trencin



pracovnikom Opravnenej pravnickej osoby. Plati tu povinnost’ nahlasovania prevadzkovatel’a.
Diiom vykonania uradnej skasky alebo opakovanej tradnej skuSky zacinaji plynut’ lehoty
nasledujucich odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Odborné prehliadky a odborné skusky vyhradenych technickych zariadeni vykonava
fyzicka osoba - revizny technik, ktory ma odborné elektrotechnické vzdelanie, pozadovanu
odbornii prax avlastni Osvedcenie o odbornej sposobilosti na vykonavanie OPaOS
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v pozadovanom rozsahu. Odborna
prehliadku a odbornu skusku vykonava podla vypracovaného pracovného postupu.

Revizny technik (§ 24, Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z.) vyhradeného technického zariadenia
elektrického moéze okrem odbornej prehliadky a odbornej skusky vyhradeného technického
zariadenia elektrického vykonavat’ ¢innosti elektrotechnika na riadenie ¢innosti alebo na
riadenie prevadzky (§ 23 Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.). Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z.
predpisuje Gplné stredodkolské vzdelanie (USO) potrebné pre vykon funkcie revizneho
technika. Revizni technici, ktori maji osved¢enie vydané podla predchadzajucich vyhlasok
(Vyhlagka & 718/2002 Z. z., Vyhlagka &. 74/1996 Z. z.) nemuseli mat USO vzdelanie s
maturitou, stacilo im stredné odborné vzdelanie elektrotechnické (SO). Ak absolvovali
Aktualizacnu odbornt pripravu do konca aprila 2008 osved¢enie maju platné aj v sicasnosti.
Ak by im vSak bolo osvedcenie odobraté napr. pre zavazny nedostatok zisteny InSpekciou
prace uz by opitovné Osvedéenie ziskali len ak by mali USO vzdelanie.

Poznamka:

Elektrotechnik Specialista na projektovanie alebo na konStruovanie vyhradenych
technickych zariadeni (§ 24 ods. 1 Vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.) pokial' absolvoval
Aktualizacni odbornu pripravu podla Vyhlasky ¢. 356/2007 Z. z. napriklad v oktobri
2007, po piatich rokoch (po oktobri 2012) je bez odbornej elektrotechnickej sposobilosti
a pokial’ vykonava ¢innosti na elektrickych zariadeniach, musi si zabezpecit' odbornu
sposobilost’ podla § 23 v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. (Osvedcenie na projektovanie
alebo na konstruovanie VTZ elektrickych sa po 1. 1. 2009 od platnosti uvedenej vyhlasky
nevyzaduje.

Vyhléaska ¢. 508/2009 Z. z. predpisuje, o vSetko ma obsahovat’ vydana revizna sprava
(protokol) o odbornej prehliadke a odbornej skuske. Nadvizuje na platné technické normy
STN 33 1500: 1990 a STN 33 2000-6: 2007.

a) nazov asidlo prevadzkovatela s vyznacenim presného miesta, kde bola OPaOS
vykonana,

b) datum vykonania OPaOS a evidencné ¢islo osved¢enia revizneho technika,

c¢) druh odbornej prehliadky a odbornej skiisky (STN 33 2000-6):

- vychodiskova (po ukonceni vyroby, montaze, inStalacie na mieste buducej prevadzky,
po rekonstrukcii elektrického zariadenia);

- periodicka (pocas prevadzky elektrického zariadenia);

d) popis a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia
elektrického,

e) udaje o vykonanom merani/skisani s popisom meracej metddy vratane identifikacného
¢isla (vyrobné, evidencné) pouzitého meracieho pristroja. Vhodné je poznacit aj
rok kalibracie prislusného pouzitého meracieho pristroja,

f) udaje, ¢i a ako boli odstranené nedostatky zistené pri predchadzajucej OPaOS
technického zariadenia,

g) zistené¢ nedostatky (nepouzivat slovo ,zdvady ), ktoré su vrozpore s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP, ich zdvaznost z hladiska
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bezpecnosti a  spolahlivosti prevadzky a obsluhy vyhradeného technického
zariadenia elektrického,

h) celkové zhodnotenie technického zariadenia elektrického s uvedenim, ¢i je z hl'adiska
bezpecnosti sposobilé d’alsej prevadzky,

1) navrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov so zretelom na ich zavaznost
anavrh na odstavenie zariadenia z prevadzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje
Zivot a zdravie,

j) meno, priezvisko a podpis revizneho technika (peciatka sa uz nevyzaduje),

k) nazov a cCislo opravnenia zamestnavatela, ak OPaOS vykonal zamestnavatel, t. j.
fyzicka alebo pravnicka osoba, ktord zamestnava aspon jedného pracovnika.

Poznamka:
Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. pozaduje, aby revizny technik mal vypracované postupy na
jednotlivé druhy OPaOS vyhradenych technickych zariadeni.

Pri  vykonavani odbornych prehliadok a odbornych skuaSok elektrickych
inStalacii/zariadeni v objektoch verejnej a Statnej spravy je dolezit¢ vymedzit' presny
rozsah prislusnej OPaOS (predmet vykonanej OPaOS). Téato cCast’ sa casto podcenuje
a v pripade vzniknutej udalosti to moze mat vazne dosledky pre revizneho technika. Do
jestvujucej elektrickej inStalacie v takychto objektoch Casto zasahujui rozne spolocnosti/firmy,
ktor¢é tam umiestiiuju svoje inStalacie a prvky, pricom Zziadnu dokumentaciu
prevadzkovatelovi nepredlozia. Casto sa jednd o instalicie nn, mn, ktoré si v rozpore
s bezpe¢nostnymi predpismi, od ktorych nie je k dispozicii ziadna technicka/projektova
dokumentacia, resp. dokumentacia skutocného vyhotovenia elektrickej inStalacie
predmetného objektu.

Obr. 1 Chybny spdsob instalacie elektromerov (dokumentécie) v rozvadzacoch
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Vyvstavaji tu otazky. Dat’ si vyhotovit dokumentéiciu skutoéného vyhotovenia na
stari, dnes uz nevyhovujucu elektricki inStalaciu? Alebo presvedCit prevadzkovatela
o nevyhnutnej rekonstrukcii elektrickej inStalacie podla sucasnych technickych predpisov
anoriem. Velkym nebezpecenstvom a rizikom je, Ze Cast’ spolo¢nych priestorov uz sluzi
inym ucelom a pristup do nich fyzicky nie je mozny. Vydat’ rezultat na elektricku inStalaciu,
ktora nebola fyzicky revidovana, ze vyhovuje ochrane pred zdsahom elektrickym prudom, je
velkd nezodpovednost od revizneho technika. Specifickym fenoménom intalacii
obcianskej/verejnej/statnej vystavbe st elektrické rozvadzace.

Elektrické rozvadzace sa nachadzaju prevazne vo vyhotoveni, ktoré treba okamzite
rekonStruovat’, v opatnom pripade je mozné ocakdvat vznik poziaru a mozné urazy
elektrickym pridom. Neopravnene v nich manipuluju laici, ktori nemaju Casto ani zakladné
vedomosti o moznom ohrozeni elektrickym pradom. Zistit, ako su tieto zariadenia
inStalované vyzaduje vysokt odpornu schopnost’ a v neposlednom rade aj poriadnu davku
detektivnych schopnosti a hlavne casu. Uvedené problémy s elektrickou inStalaciou sa
nevyskytuju len v starych stavebnych objektoch, nie je to lepSie ani v objektoch novsich alebo
uplne novych. Ochranné pristroje v rozvodnych zariadeniach su casto po dobe svojej
zivotnosti, Casto nie st oznacené, podobne aj jednotlivé vyvody zrozvodnych zariadeni.
Jednopolové schémy chybaju alebo su neuplné. V mnohych pripadoch st rozvadzace
schované, zamaskované, pristup k nim je takmer nemozny, o rychlom vypnuti v pripade
potreby sa nedd ani hovorit. Rozvadza¢ v sGcasnosti je mozné zadovazit po castiach
a poskladat’ priamo v predmetnom objekte. Aj ked’ nové predpisy nevyzaduju, aby vyrobca
rozvadzaca deklaroval na vyrobu rozvadzacov opravnenie, neznamena to, ze rozvadzac
nemusi mat’ pozadovani dokumentéciu, vyhlasenie o zhode, protokol o kusovych skuskach,
certifikované prvky, typové oznacenie, nalepeny vyrobny Stitok a podobne. V sucasnosti
niektoré spolo¢nosti zaoberajuce sa vykondvanim vystavby alebo rekonStrukcie objektov,
bytov do osobného vlastnictva i ndjjomnych bytov po rekonstrukcii, v snahe usSetrit, si daju
vypracovat projekt len pre stavebné konanie a samozrejme Ze dnes najdu dodavatela
elektrickej inStalacie, ktory ju realizuje aj bez realizacného projektu a po ukonceni aj bez
vypracovanej dokumentacie skutoéného vyhotovenia. Ze revizny technik pozaduje
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia elektrickej inStalacie? Nevadi organizicia si najde
takého revizneho technika, ktory ju nepozaduje. Ak vSak nastani problémy, treba sa ostro
postavit’ proti tomu, kto ich vyvolal. Ak to inak nejde, zaplati sa hoci aj pokuta. Zial’, nickedy
to aj takto vypadad v praxi. S vSak aj seridozne firmy a spolocnosti, ktoré po vypracovani
vychodiskovej reviznej spravy na vyhotovenu elektrickll inStalaciu vykonajii poucenie pre
pouzivatel'ov o elektrickej inStalacii/zariadenia a na mozné ohrozenia pri neodbornom zasahu.

V sucasnosti dochddza castejSie ako inokedy v objektoch k rekonStrukcii starej
elektrickej inStalacie, ale zabuda sa na platné technické normy podla ktorych sa realizuje
suCasna elektroinstalacia. Jednd sa o uzemnenie objektu, hlavni uzemmovaciu svorku
a ochranné pospajanie. NereSpektovanie tychto zasad znamend, Ze pri nesymetrii zataze
vznikaju neziaduce prudy, ktoré pretekaju vodiCom PEN. Ak chyba pospajanie alebo je
realizované¢ chybne, tieto prudy sa moézu ,talat“ po kovovych vodivych
konstrukciach/potrubiach v priestore objektu budovy. V pripade vzniku aj jednosmernej
zlozky, tilavé/bludivé prudy su uz na svete. Tieto prady st vel'mi agresivne. Za vel'mi kratky
¢as dokazu narobit’ znacné Skody na kovovych potrubiach. Postupné odplavovanie ¢iastoCiek
kovu napriklad z potrubia znamend jeho poskodenie a moze nastat’ pretekanie tekutiny. Tieto
Skody nie su zanedbatelné.
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Vznik Koroézie

Obr. 2 Vznik korozie pdsobenim bludivych pradov

Ked’ sa za¢nu hladat’ vinnici po vzniknutej udalosti, vodoinstalatérska firma z toho
pomerne l'ahko dostane a ,,Cierny Peter* zostava v rukach elektroinstalatéra, ktory sa moze
s vzniknutou Skodou podelit’ uz len s projektantom pripadne s reviznym technikom.

Casto diskutovanou témou v siiéasnosti je pouZivanie prudovych chranitov. Je
vhodné pripomentt’, ze prudovy chrani¢ je elektricky ochranny prvok, ktory vyhodnocuje
menovity vypinaci rozdielovy (rezidualny) v pracovnych vodi¢och obvodu a vypina obvod pri
prekroceni hodnoty tohto pradu na ktory je prislusny pradovy chrani¢ nastaveny. Treba mat’,
ale na zreteli, ze pokial dojde k nadpridu v pracovnych vodi¢och, pradovy chranic
nevyhodnoti tento poruchovy stav ako chybu — pridovy chrani¢ teda neisti proti nadpridom
pretaZenie, skrat), preto je potrebné pred neho predradit’ istiaci prvok (poistku v poistkovom
odpinaci alebo isti¢). Prudovy chrani¢ pokial nemd predradeny istiaci prvok sa po
niekol’kych skratoch moéze poskodit. Kedy a kde je treba v sucasnosti pouzivat’ elektrickych
inStalaciach prudové chranice ? Pouzitie prudovych chrani¢ov (RCD) s menovitym vypinacim
rozdielovym vypinacim pridom nepresahujucim 30 mA sa v striedavych systémoch pouZziva
ako doplnkova ochrana:

» v pripade zlyhania opatreni na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom
zivych casti), alebo

» ako ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom nezivych vodivych
Casti), alebo

» pri neopatrnosti pouzivatel'ov.

Podl'a normy STN 33 2000-4-41: 2007 sa doplnkova ochrana pred nepriamym
dotykom zivych casti doplnend pradovym chranicom RCD s menovitym rozdielovym
vypinacim pradom nepresahujucim 30 mA musi zabezpecit’ pre:

» Zasuvky s menovitym pradom nepresahujucim 20A, ktoré st urcené na pouZzivanie
laikmi a na vSeobecné pouzitie. V obytnych domoch mé laickd verejnost’ pristup
k zasuvkam nizkeho napétia, takZe tieto zdsuvky musia mat’ predradeny prudovy
chrani¢. Toto opatrenie sa vztahuje aj na trojfazové zasuvky pripojené na obvod
s istenim do 20 A.

» Mobilné zariadenia s menovitym prudom nepresahujucim 32 A pouzivané vo
vonkajSich priestoroch. Ak st zasuvky pripojené na obvod s istenim, ktoré
presiahne hodnotu 32 A, st predradené prudovym chrani¢om s menovitym
vypinacim rozdielovym vypinacim prudom 100 mA.
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Podmienka pouzitia pradového chranica sa nemusi uplatiiovat’

» Na zasuvkach nepristupnych laickej verejnosti. Ide o organizacie a spolocnosti,
ktoré maju svojich pracovnikov poucenych podla § 20 Vyhléasky ¢. 508/2009 Z. z.

» Na zasuvkach pre Specialny druh zariadeni. Takymito Specidlnymi zariadeniami
mozu byt napriklad:

- zariadenia kancelarskej a vypoctovej techniky vel'kého rozsahu,

- chladiace a mraziace zariadenie potravin vel'kého objemu, pri ktorych
by neziaduce vypnutie mohlo byt pri¢inou vel'kych skod.

Elektrické instalacie v osobitnych priestoroch, medzi ktoré patria elektrické instalacie
napriklad v poI'nohospodarskych a zahradnickych prevaddzkach podl'a STN 33 2000-7-705:
2002 vyzaduji z dovodu ochrany pred vznikom poziaru instalovat do hlavného rozvadzaca
prudovy chrani¢ s menovitym vypinacim rozdielovym pradom neprevysujucim hodnotu
500 mA. Pre objekty s horlavymi latkami so stupfiami horl’avosti B, C1, C2 a C3 podl'a STN
33 2000-4-482: 2001 je predpisané na ochranu proti poziaru pouzitie pradového chranica
s menovitym rozdielovym vypinacim pradom do 300 mA. Jednd sa o objekty z horlavych
latok ako su drevené objekty, chatky, stolarske dielne a podobne.

Ochranu pred zasahom blesku podla stcasnych technickych predpisov a noriem
je treba rieSit komplexne, teda ako kompletny systém ochrany pred bleskom (LPS)
podla platného suboru noriem STN EN 62305-1 az STN EN 62505-4: 2007, ktory
pozostava z vonkajSieho systému ochrany pred bleskom a z vnutorného systému ochrany
pred bleskom.

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom je v stcasnosti realizovany bez vécsich
nedostatkov az nato, ze je potrebné prioritne realizovat’ takzvany oddialeny izolovany tyCovy
bleskozvod, ktory svojim zachytidvaCom vytvara ochranny uhol, v ktorom musi byt
umiestnend prisluSnd chranend cast' na streche objektu (anténny stoziar, krbovy komin,
odvetravacie potrubie, vzduchotechnické, klimatizacné prvky a podobne), je pripojeny na
bleskozvodnt ststavu. V sticasnosti méze byt len pomocnym zachytavaCom a nie je priamo
prepojeny na napr. anténny stoziar a kovové prvky na streche, ktoré sa nachadzaju
v ochrannom péasme izolovaného ty¢ového zachytavaca.

Vacsim problémom v sucasnosti je posudenie vnitorného systému ochrany pred
bleskom a to na patricnej odbornej Grovni. Jedna sa o vyrovnanie nebezpecnych rozdielov
potenciadlov vo vnutri objektu, zabranenie prenosu prepétia prudu blesku prechédzajiceho
zvodom galvanickou, induktivnou alebo kapacitnou vdzbou do stavajucich elektrickych
inStalacii nn aostatnych mn sieti v objekte budovy. Vysledkom méa byt komplexna
prepitova ochrana vsetkych sieti v stavebnom objekte, tak aby nevznikali sidne spory, kto
nespravnou instalaciou spdsobil Skody na majetku. Preto je potrebné vediet’ spravne posudit’
systém ochrany pred bleskom pri jeho odbornej prehliadke a odbornej skuske. Ak nevyhovuje
vonkaj$i systém podla technickej normy STN EN 62305-3: 2007, ale zodpoveda
poziadavkam prechadzajiicej normy STN 34 1390: 1970, tak do celkového posudku
(rezultatu) v reviznej sprave je vhodné napisat’ text:

Systém ochrany pred bleskom vyhovuje predpisom a normam platnym v Case jeho
realizacie. SUCasne je vhodné pokracovat textom: Tento systém ale v sucasnosti
nezabezpecuje dostatoénui ochranu objektu, osob a zariadeni v objekte na poZadovanej
urovni v zmysle teraz platnych STN.

Takto napisany text je cCasto pri¢inou akademickych diskusii ato aj zo strany
kontrolnych organov. Vykladat’ sa to da rozne. Ni¢ to vSak nemeni na skutoCnosti, Ze
po takomto napisanom =zneni textu je revizny technik kryty pred nasledkami
v pripade vzniknutej udalosti. Kto pritla¢i na zodpovednych pracovnikov vo verejnej/sStatnej
sprave, aby sa nieCo zmenilo. Skonstatuje sa, Ze nie su na to peniaze, a pokracuje sa d’ale;j.
Dokedy? Dovtedy pokial’ neddjde k smrteI'nému urazu? Stoji to zato?
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Chyba tycovy zberac¢ a prepojenie
s bleskozvodnou sustavou

’_——-—

Tycovy zberac

Obr. 3 Bleskozvodna stistava musi chranit’ vSetky vyCnievajice stavebné Casti a dopliujlice
zariadenia na streche objektu

V stcasnosti, kto moédze donutit vlastnikov objektov vykonat' rekonStrukciu
bleskozvodnych sustav je poistoviia. ViacSina poistovni pdsobiacich na slovenskom
poistovacom trhu vo svojich poistnych zmluvach poistuje skody spdsobené len po priamom
zasahom blesku, za predpokladu, Ze poisteny objekt je vybaveny vonkajSou bleskozvodnou
ochranou. Ak teda do objektu budovy, na ktorej je spravne nainStalovany bleskozvod (v
sulade s STN, spravnost je potrebné dolozit' platnou spravou o OPaOS od revizneho technika)
udrie blesk a poskodi strechu alebo inak mechanicky poskodi objekt, tieto Skody poistovia
obycCajne uhradi. Neuhradi vSak Skody na elektrickych/elektronickych zariadeniach
a inStalaciach v objekte spdsobené bleskovym priadom a prepitim, ak nebola vybudovana aj
vnutorna ochrana. Ziadna poistoviia neuhradza $kody spdsobené prepitim, ktoré vznikne na
vedeniach nasledkom zasahu blesku, ¢i uz priamo do poisteného objektu, alebo aj mimo neho,
ak objekt nebol vybaveny vnutornou ochranou pred bleskom a prepitim. Skody sposobené
prepédtim, ¢i1 uz atmosférického povodu, alebo vzniknuté pri spinani, poruchach alebo
skratoch, tvoria v stcCasnosti takmer jednu tretinu celkovych 8§kdéd uplathovanych v
poistovniach.

~ R S e -

Obr. 4 Spravne realizovana ochrana vzduchotechnickych zariadeni na streche objektu
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Obr. 5 Spravna ochrana na vycnievajlcej
nadstavbe na streche objektu pouZitim
oddialen¢ho izolovaného bleskozvodu
vytvoreného zo zachytavacich tyci

V sucasne vydavanych spravach o odbornej prehliadke a odbornej skuske je korektné
upozornit’ zamestnavatel'a, ze v zmysle § 9 ods.2) Zakona ¢.124/2006 Z. z. je zamestnavatel’
povinny odstraiiovat’ nedostatky zistené kontrolnou ¢innost'ou.

Stale sa zabuda na spravny postup pri vykondvani odbornej prehliadky a odbornej
skusky/revizie v predmetnom objekte verejnej/Statnej spravy. Zacinat’ treba od rozvadzacov,
ktoré treba popisat’ a identifikovat’ ich v priestore. V rozvadzaci sa vykonaji merania
izolacnych odporov privodu a jednotlivych vyvodov, impedancie vypinacej slucky na privode
a prechodové odpory medzi vodi€Com PEN (PE) anezivou vodivou castou prislusného
rozvadzaca (samozrejme ak ide o kovovy - vodivy vyrobok). Impedancie vypinacich obvodov
sa meraju v priestore (v jednotlivych miestnostiach) na svorkach prislusného spotrebica,
zasuvky a pod. Pri elektrickych instalaciach v objektoch verejnej/Statnej spravy je dolezité
navstivit’ vSetky priestory podlichajuice OPaOS/revizie, nakol’ko v tychto sa mézu vyskytnut
nedostatky, ktoré mozu byt pricinou zasahu elektrickym pridom alebo pric¢inou vzniku
poziaru. V pripade, ze sa do takychto priestorov nie je mozné dostat’ (prenajaté priestory,
skladiska materialu a pod.), treba to aj s odovodnenim napisat’ do spravy o OPaOS/revizie.
Co sa tyka prevadzkovatel'ov objektov verejnej/statnej spravy, ti sa podla § 9 ods.1, pism. a)
Zakona ¢. 124/2006 Z. z. povinni ststavne zabezpecit' pravidelni kontrolu a vyzadovat
dodrziavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zadsad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri praci vratane stavu bezpecnosti
technickych zariadeni. Za tymto uCelom v stlade s osobitnymi predpismi zabezpeCovat
vykonévanie kontrol, odbornych prehliadok a odbornych skusok vyhradenych technickych
zariadeni a zistené nedostatky v€as odstraniovat’.
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