Vychova a vzdeldvanie elektrotechnikov

Poznatky z revizii elektrickych inStalacii v sulade
s STN 33 2000-4-41

Jan MERAVY

Vykonavanim odbornych prehliadok a odbornych skusok (OPaOS) sa preukazuje bezpecny stav
elektrickej inStalacie/zariadenia, ktora pri dodrziavani zdsad bezpecnosti je urcena k svojmu ucelu.
V sucasnosti prevlada dopyt pred ponukou, takze by sa mohlo zdat, ze kvalita pri odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach bude dominovat. No nie je tomu vzdy tak. Medzi reviznymi
technikmi sa objavuje niekol’ko nezodpovednych a nepoctivych (nie je ich v sucasnosti malo), ktori
za vidinou zarobku vykonavaju préacu, ktora je nezluciteI'nd s dobrym menom revizneho technika.
Takyto ,,revizni technici maju nevyhovujicu (zastaranl) meraciu techniku bez kalibrécie, alebo si
zakupili nové meracie pristroje (multifunkéné meracie pristroje — spolupracujice s vypoctovou
technikou), ktoré¢ neovladaji, nevedia stanovit’ spravnu meraciu metdodu a namerané hodnoty st
prinajlepSom podivné.

Popisem pripad z praxe: Kolega cakal v jednej zahrani¢nej spolo¢nosti na konatel'a a viac ako
hodinu pozoroval, ako sa pracuje vo vyrobnej hale z presklenych kancelarskych priestorov na
prvom poschodi. Pozornosti mu neusiel pan v strednych rokoch, ktory chodil od stroja k stroju
a sediac na kufriku opisoval udaje z vyrobného Stitku stroja. To by mohol byt kolega revizny
technik povedal si abedlivo sledoval jeho pracu. Ten takto obehol niekol'ko strojov/zariadeni
a starostlivo si zaznamenaval udaje do svojho zapisnika. Asi po pol hodine tento pracovnik otvoril
svoj kufrik. No fajn, ide sa robit’ meranie, aspoil sa pozriem aky meraci pristroj pouziva. Na jeho
prekvapenie vSak revizny technik z kufrika vytiahol desiatu, ktoru chutne skonzumoval. Po dobrom
olovrante pokracoval v svojej Cinnosti... Poviete si mozno ojedinely pripad. No korene je treba
vyhréva, a tu je vysledok revizie elektrickych zariadeni. Z praxe poznam pripady, Ze pri vyberovom
konani sa podhodnoti vykonavana revizia z coho je hned’ jasné, Ze za takéto peniaze nie je mozné
zodpovedne vykonat' vlastni reviziu elektrickych inStaldcii/spotrebicov. Neviem ¢i postacuje
zodpovednym vedicim pracovnikom len takyto podpisany ,,papier, ktory nema s reviziou nic¢
spolo¢né. Vyhovarat’ sa v sucasnosti na krizu, je neddstojné! Kde je bezpecnost’ takto revidovanych
elektrickych instalacii/zariadeni. Co nato pracovnici IP a TI, kde je ich pravidelna kontrola.

V sucasnosti je na Slovensku novy mddny trend. Firmy a spolo¢nosti, v ktorych sa nachadzaja
kvalitni revizni technici s dlhoro€nou praxou, tychto prepustaju a dodavatel'sky si prenajimaja
zabezpecCovanie vykondvania odbornych prehliadok a odbornych skuSok/revizii. Na tom by iste
nebolo ni¢ zlé, keby tu zase nebola poziadavka Co najnizSej ceny. A skutoCne zakazku vyhra
revizny technik - spoloc¢nost’, vzdialend aj viac ako sto kilometrov, ktord nema ponatia ani do ¢oho
ide a ¢o bude robit’. V prvych rokoch pri periodickych reviziach len opisuje ostatné revizne spravy.
Merania prakticky Ziadne nevykonava. Na ¢o sa ¢aka? Co na to in$pektori na IP a TI a NIP?

Dal$im nedostatkom v nasej elektrotechnickej pospolitosti st niektori bezpe¢nostni technici.
Mam na mysli tych, ktori maji ,pochytanych* niekolko desiatok drobnych firiem, ktorym
vykonavaju takéto ,,odborné“ sluzby. V skutocnosti Ziadne Skolenia pracovnikov vo
firmach/spolo¢nostiach nevykonavaju, ziadna preventivna ¢innost, ale VO
vykazoch/protokoloch/reviznych spravach je vSetko v najlepSom poriadku. Pracovnik, ktory
pouziva, alebo pracuje s takymto elektrickym zariadenim si vobec neuvedomuje nebezpecenstvo
zasahu/urazu elektrickym pradom, ktoré nemuselo vzniknat, keby sa postupovalo v sulade
s legislativou a STN. Na Slovensku sa nachddza mnozstvo zahrani¢nych spolo¢nosti a firiem, kde
sa bezpe€nostné opatrenia prisne dodrziavaju, lebo by nastlpili sankcie a financné postihy pre
nezodpovednych pracovnikov, ale aj ich nadriadenych veducich pracovnikov (nosenie pracovného
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odevu, reflexnej vesty, prilby, okuliarov, obuvi, rukavic a pod.). Tomu sa divime? Ved sme to tu
neddvno mali. Len akosi t& pracovna disciplina sa kdesi vytratila ...

Nemoézem nespomenut’ Skolenie - Aktualiza¢ni odbornu pripravu (AOP), ktora sa opitovne
rozbieha na Slovensku v tomto a buducom roku. Podl'a Zakona ¢. 124/2006 Z. z., o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov (posledna zmena podla
Zakona ¢. 470/2011 Z. z. platnd od 1. 1. 2012) a Vyhlasky ¢. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o poziadavkach a rozsahu vychovnej a vzdelavacej ¢innosti, o projekte vychovy
a vzdelavania, vedeni predpisanej dokumentacie a overovani vedomosti ucastnikov vychovnej
a vzdelavacej ¢innosti. Jedna sa o jednodnové povinné skolenie, ktoré sa opakuje jeden krat za
5 rokov v trvani minimalne 8 hodin.

Obsah AOP musi zodpovedat’ (priloha & 6, Vyhlasky &. 356/2007 Z. z):

- zmenam v Zakone ¢. 311/2001 Z. z., zakonnik prace;

- zmenam v Zakone ¢. 124/2006 Z. z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

- zmenam v Zakone ¢. 125/2006 Z. z., oinSpekcii prace a o nelegalnej praci anelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov; (posledna zmena v Zakone ¢. 469/2011
Z.z.,platna od 1. 1. 2012);

- zmenam v Zakone ¢. 355/2007 Z. z., oochrane, podpore arozvoji verejného zdravotnictva
a doplneni niektorych zakonov;

- zmenam v pravnych predpisoch a ostatnych predpisoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
na elektrickych zariadeniach;

- zmenam a aktudlnym poziadavkam STN a inych suvisiacich predpisoch pre ochranu zdravia pri
praci na elektrickych zariadeniach.

Na zadnu stranu originalu osvedcenia sa uvedie datum vykonania AOP, rozsah v trvani min.
8 hodin, peciatka, podpis opravnenej organizacie na vychovu a vzdelavanie. Z praxe mdzem
potvrdit, Ze je u nas tol’ko vzdelavacich organizécii, Ze ¢asto na zadnl stranu osvedcenia uz ani nie
je ziadne vol'né miesto, tol’ko je tam potvrdeni. V si€asnosti by tam mali byt len dve potvrdenia.
Tu je vidiet chamtivost’ niektorych jednotlivcov, ktori by takéto Skolenia vykondvali aj
niekol’kokrat v roku. Vyhlaska ¢. 356/ 2007 Z. z. ustanovuje maximalny pocet ucastnikov na
jednom $koleni 35 (§2 ods. 1, Vyhlasky &. 356/2007 Z. z.). Co na to IP, TI a NIP?
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Obr. 1 Meranie impedancie poruchovej slucky Zskoncovych obvodov
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Revizie: Stava sa pravidlom, ze pri OPaOS/reviziach sa otvori rozvodna skrifa a revizia je uz
prakticky hotova. Meranie a prehliadka ostatnej instaldcie v jednotlivych priestorov v objekte sa
nevykona. Tu mdze vzniknit' najvicsie nebezpefenstvo a to vo forme vycnievajucich zivych Casti
pod napitim, ktoré su pristupné beznému dotyku osoby, ¢im moZe vzniknit’ nebezpecenstvo zdsahu
a nasledny uraz elektrickym pradom. Treba si uvedomit, Ze impedancia vypinacej slu¢ky sa meria
vzdy na koncovom bode, teda v zdsuvke, na svorkéich svietidla na svorkdch motora. Merania
impedancie vypinacej slucky vykonané v rozvadzaci ni¢ neriesi. Takato revizna sprava nema ziadnu
hodnovernost’ a pri vzniknutej udalosti je dokazovym materidlom proti reviznemu technikovi.

Vykresova dokumentacia/technicka dokumentécia elektrickej inStalacie je v starSich instalaciach
nedostatocnd (chybaji zmeny, nezodpoveda skutocnému vyhotoveniu instalacie). NajhorSie je, Ze
v poslednych rokoch st zavazné chyby aj v novej technickej dokumentacii. Niektori projektanti
a revizni technici nepracuji s novymi STN, alebo ich zmenami. Vela krat sa stdva, Ze majitel’ nie je
vlastnikom technickej dokumentacie, alebo tato vobec pre dany revidovany objekt neexistuje.
V takom pripade, je potrebné najprv realizovat' technicki dokumenticiu podla skutoé¢ného
vyhotovenia elektrickej inStalacie a az potom reviziu, ¢o nie je lacnéd zalezitost’, nehladiac k tomu,
ze vyhovarat’ sa na krizu u organov IP TI, NIP nijako neobstoji a je namieste, ked’ su takymto
nezodpovednym vlastnikom ulozené finan¢né postihy. Majitelia si neuvedomuju, ze svojich
pracovnikov vedome ohrozuju na zdravi.

Casto sa stava, Ze o predmetnom objekte z hladiska vonkajsich vplyvov nie je vyhotoveny
protokol vstulade s STN 33 2000-5-51: 2010. V takomto pripade je potrebné upozornit’
prevaddzkovatela na uvedent skutocnost’ aby si zabezpeCil vo vlastnej rézii (nie je to
lacné) vypracovanie protokolu. Je potrebné vytvorit' komisiu, v ktorej by mal byt najcastejSie
vlastnik, elektrotechnik, bezpecnostny technik, poziarny technik, technolog, ekoldg a pod. Komisia
zodpovedne posudi jednotlivé priestory a ur¢i vonkajsie vplyvy pre kazdy dany priestor. Od urcenia
vonkajSich vplyvov sa odvijaji d’alSie Cinnosti ako st lehoty na vykondvanie OPaOS/revizii
a podobne. V praxi som sa mal moznost’ stretnit’ s takymi rozhodnutiami, ze prostredie, ktoré bolo
komisiou (asi jednym ¢lovekom) na najvysSom poschodi administrativnej budovy urené v zimnom
obdobi, ako studené. Ak by sa to posudzovalo v letnych mesiacoch urcite by bolo prostredie
klasifikované ako horuce. Alebo vonkajSie prostredie, v mieste, kde sa nachadza zvyskovy horak
plynu, bolo prostredie klasifikované ako nebezpecenstvo vybuchu vybusnin.

Dolezité¢ je pocas prehliadky pri OPaOS si pozorne vSimat' jednotlivé priestory a na zdklade
ziskanych poznatkov ustanovit’ zaver, tak aby nedoslo k havarii.

Uvediem priklad: V transformacnej stanici v rozvodni VN boli otvorené okna. Ked’ som sa spytal
miestnych elektrotechnikov, ze preco st otvorené, odpoved bola rychla, Ze je leto -vetrame.
Neuvedomili si vSak, ze do rozvodne VN mozu priletiet’ vtaci a sposobit’ vypadok elektrickej
energie, ktory pri kontinudlnej linke moZze byt finan¢ne vel'mi neprijemny.

Dal§i priklad: V objekte pracuju laici a zasuvky nizkeho napitia nie st chranené pradovym
chrani¢om. V pripade vzniknutého zasahu pracovnika elektrickym pradom zodpovednost’ za mozny
uraz elektrickym pradom nesie samozrejme vlastnik/majitel. Treba pripomentt’, aké je dolezité
z hladiska prevencie pravidelné poucovanie oséb bez elektrotechnickej spésobilosti. Ze
»poucenie“ by mali vykonavat elektrotechnici podl'a Vyhlasky €. 508/2009 Z. z. , §21, §22, §23,
§24. Casto je vsak takéto $kolenie pre ziskanie odbornej sposobilosti ,,poucena osoba - §20¢
Vyhlasky €. 509/2009 Z. z. vykonavané ako sucast bezpecnostné¢ho Skolenia bezpecnostnymi
technikmi, ktori nemaju potrebné odborné elektrotechnické vzdelanie a spdsobilost. Velakrat je
zapis o vykonanom skoleni po vzniknutej udalosti spochybneny tc€astnikmi, ktori uz ako svedkovia
vypovedaju, Zze im bezpeCnostny technik povedal: ,,Viete ja nie som elektrikar, nerozumiem
tomu, vSak si davajte pri praci pozor®. K urazom casto dochadza aj z nevedomosti. V poslednom
obdobi chyba odborna osveta ...
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Velmi c¢asto sa v praxi stdva, ze vrozvodnej skrini st niektoré nadprudové prvky (istice,
stykace) vypnuté. Elektrotechnik, revizny technik, ak je aj odbornik, bez toho, aby skontroloval
preco su odpojené, jednoducho ich zapne. Takymto pristupom moze spdsobit’ tazkd ujmu na zdravi
napr. pracovnikovi, alebo aj laikovi, ktory sa nachddza v dosahu elektrickych instalacii/zariadeni,
ktoré sa vdanom okamziku stdvaju smrtiacim ndstrojom. Je jasné, ze elektrikar pracujuci
v priestore na odstraiiovani poruchy obycajne nema dost’ ¢asu (¢o ho neospravedliluje) na zaistenie
pracoviska. Ked’ sa to vykona vel'mi rychlo na ¢o sa zdrziavat’ so zaistovanim pracoviska.

V poslednom obdobi prislo k viacerym zmendm v predpisoch a normach STN. Tak napriklad
k 1.12.2011 v norme STN 33 1600: 1996 v zmene Z1 bola zrusena celd priloha A, podobne ako aj
vnorme STN 33 1610: 2002 v zmene Z1 bola zrusena cela priloha D. Co to v praxi znamena?
Ze opravnenie na vykonavanie revizie ruéného elektrického naradia a spotrebicov uz v su¢asnosti
nemdze vykondvat' povereny samostatny elektrotechnik §20 alebo pouceny pracovnik §20 ak
pracuje pod dohladom minimalne samostatného elektrotechnika ako to bolo doteraz. Odborné
prehliadky a odborné skusky/revizie ruéného elektrického naradia/elektrickych spotrebicov
v prevadzke moéZu v sucasnosti vykonavat’ len osoby s odbornou elektrotechnickou
sposobilostou s §24 revizny technik vyhradenych technickych zariadeni elektrickych
s minimalnym rozsahom E4/A. Uvedena Cinnost’ je v stlade so Zakonom ¢. 124/2006 Z. z.,
priloha 2, skupina 05.2. Zamestnavatel’ teda musi pracovnikom vykonavajicim odborné prehliadky
a odborné skusky/revizie rucného -elektrického naradia/elektrickych spotrebicov v prevadzke
zabezpecit' Skolenie a moznost’ ziskania odbornej spdsobilosti u Opravnenej pravnickej osoby
podla Vyhlasky €. 508/2009 Z. z. (§24 revizny technik s rozsahom E4/A).

Ako suvisi norma STN 33 2000-4-41: 2007 s odbornymi prehliadkami a odbornymi
skisSkami vyhradenych technickych zariadeni elektrickych? Treba v ivode konStatovat’, Ze tato
norma vysla vroku 2007, ale je vplnej platnosti od 1. 2. 2009. Je to dostatocne dlhy cas
k dnesnému datumu (prakticky uz tri roky) aby sa naplnila v praxi. Skuto¢nost’ je v§ak ind. Nova
norma ma nazov ochrana pred zasahom elektrickym pradom oproti predchadzajucej norme z roku
2000, ktorda mala nazov ochrana pred trazom elektrickym pridom. V sGcasne spracovanych
spravach/protokoloch o odbornej prehliadke a odbornej skuske/revizii vyhradeného technického
zariadenia elektrického sa takmer stile pouziva stary ndzov ochrana pred urazom elektrickym
pridom. STN 33 2000-4-41: 2007 zaviedla novy pojem systém ochrannych opatreni, ktory sa
diametralne li$i od predchadzajticich ochran.

V predchadzajtiicej norme bola ochrana pred trazom elektrickym priudom rozdelend do dvoch
samostatnych casti:
- ochrana pred dotykom Zivych Casti (dnes sa nazyva zakladna ochrana);
- ochrana pred dotykom nezivych ¢asti (dnes sa nazyva ochrana pri poruche);

Uplna ochrana pred urazom elektrickym pridom bola rieSena vhodnou — dovolenou
kombinaciou urcitého druhu ochrany pred dotykom zivych cCasti a uritého druhu ochrany pred
dotykom nezivych casti.

V sucasnej norme su zavedené tzv. ochranné opatrenia, ktoré zaistujii sucasne zakladnu
ochranu ako aj ochranu pri poruche. Ochranné opatrenie je tvorené bud’ dvoma nezavislymi
opatreniami (jedno opatrenie na zakladnu ochranu, druhé na ochranu pri poruche), alebo len jednym
opatrenim, ktoré sa nazyva zvySena ochrana (zaistuje sucasne zakladnu ochranu aj ochranu pri
poruche). Doplnenie zdkladnej ochrany a/alebo ochrany pri poruche je v novej norme oznacené
spolo¢nym nazvom doplnkova ochrana. V kazdej Casti elektrickej inStalacie sa musi pouzit’ jedno
alebo viac ochrannych opatreni, pri¢om sa musia zohl'adnit’ podmienky vonkajsich vplyvov.
Vyznamnou zmenou v porovnani predchadzajucim vydanim normy je skuto¢nost, ze urcité
spdsoby ochrannych opatreni ateda aj ochrdn mozno pouzit' len pri elektrickych instalaciach,
ktorych prevadzku alebo dozor zaistuju vyluéne poucené osoby spolu so znalymi osobami, co
doposial’ nebolo.
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Rozdelenie ochrannvch opatreni:

I. Ochranné opatrenia vhodné na vSeobecné pouZitie vo vSetkych pripadoch z hladiska
kvalifikacie osob, ktoré zaist'uju prevadzku alebo dozor elektrickej inStalacie vratane pristupu
aj laikov k elektrickému zariadeniu:

1. Samocinné odpojenie napajania
2. Dvojitéa alebo zosilnena izoléacia

3. Elektrické oddelenie pri napéjani jedného spotrebica
4. Malé napitie SELV a PELV

II. Ochranné opatrenia, ktoré mozno pouzit’ v rozvodnych elektrickych instalaciach, ktorych
prevadzku alebo dozor zaist'uji vyluéne znalé alebo poucené osoby:

Prekazky (¢lanok B2)

Umiestnenie mimo dosahu

Nevodivé okolie

Neuzemnené miestne pospéjanie

Elektrické oddelenie pri napédjani viac ako jedného spotrebica

A

I. Ochranné opatrenia v kombinacii s ochranami vhodné na v§eobecné pouzitie vo vsetkych
pripadoch z hl'adiska kvalifikdcie osob, ktoré zaistuju prevadzku alebo dozor elektricke;j
inStalacie vratane pristupu aj laikov k elektrickému zariadeniu:

A. SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zzivych casti) je zabezpecend
moznymi ochranami:

e zakladnou izolaciou Zivych Casti
e zabranami alebo krytmi

e prekazkami

e umiestnenim mimo dosahu

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom nezivych vodivych casti) je
zabezpecend moznymi ochranami:

e ochrannym uzemnenim

e ochrannym pospéjanim

e samocinnym odpojenim napdjania pri poruche

e doplnkovou ochranou prudovym chranicom RCD
e funkénym malym napitim FELV

B. DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA

Zikladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zivych casti) je zabezpecend
ochranou:

e zakladnou izolaciou zivych Casti

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom nezivych vodivych casti) je
zabezpecend ochranou:

e pridavnou (dvojitou) izolaciou

Zakladna ochrana + Ochrana pri poruche je zabezpecena:
e zosilnenou izolaciou
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C. ELEKTRICKE ODDELENIE PRI NAPAJANI JEDNEHO SPOTREBICA

Zakladna ochrana(ochrana pred priamym dotykom Zivych casti) je zabezpecena:

e zakladnou izolaciou zivych casti alebo

e zabranami alebo krytmi, alebo

e pouzitim dvojitej alebo zosilnenej izolacie.
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom nezivych vodivych casti) je
zabezpecena:

e oddelenim oddelenych obvodov od ostatnych obvodov a oddelenim oddelenych

obvodov od zeme

D. MALE NAPATIE SELV A PELV

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zivych casti) + Ochrana pri
poruche (ochrana pred nepriamym dotykom nezZivych vodivych casti) je zabezpecenad:

e obmedzenim napétia zivych Casti S0V AC, 120V DC

e zikladnou izoldciou medzi Zivymi Cast’ami a inymi obvodmi SELV alebo PELV

e ochrannym oddelenim od zivych casti inych obvodov, ktoré nie si obvodmi
SELV alebo PELV

e pouzitim dvojitej alebo zosilnenej izolacie, alebo zékladnej izoldcie a ochranného
tienenia

II. Ochranné opatrenia, ktor¢é mozno pouzit' v rozvodnych elektrickych instalaciach, ktorych
prevadzku alebo dozor zaistuju vylucéne len znalé osoby alebo poucené osoby bez pristupu
laikov:

A. PREKAZKY

Poskytuju len zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom Zivych casti).Su
urcené vylucne na pouzitie v elektrickych instalaciach s ochranou pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom nezivych vodivych casti) alebo bez ochrany pri
poruche. Ich pouzitie je mozné aj v elektrickych instalaciach, ktoré su pristupné len
osobam, ktoré su pod dozorom znalych alebo poucenych osob.

B. UMIESTNENIE MIMO DOSAHU

Ochrana umiestnenim mimo dosahu poskytuje len zdkladnu ochranu (pred priamym
dotykom Zivych casti. Je urcend na zabrdnenie neumyselnému dotyku zivych casti.
Sucasne pristupné casti, ktoré maju rozdielne potencialy, nesmu byt v dosahu ruky
(vzdialenost' do 2,5 m).

C. NEVODIVE OKOLIE

Zikladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zivych casti) je zabezpecend
moznymi ochranami:

e zakladnou izolaciou Zivych Casti

e zibranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom nezivych vodivych casti) je
zabezpecena poziadavkami:

e usporiadanie nezivych Casti musi byt’ také, aby sa osoby za normalnych okolnosti
nemohli sucasne dotykat” dvoch nezivych Casti alebo nezivej Casti a akejkol'vek
cudzej vodivej Casti, ak by tieto pri poruche zékladnej izolacie zivych Casti mohli
mat rozdielne potencidly,

80



Vychova a vzdeldvanie elektrotechnikov

D.

E.

e v priestore s nevodivym okolim nesmie byt’ Ziadny ochranny vodic,

e aby nezivé vodivé Casti nemali rozdielne potencidly je vhodné mat’ v predmetnom
priestore izola¢nu podlahu a steny,

e musia sa urobit’ opatrenia, aby sa do prisluSného priestoru nemohol zvonka
preniest’ potencial prostrednictvom cudzich vodivych casti.

NEUZEMNENE MIESTNE POSPAJANIE
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zivych casti) je zabezpecena
moznymi ochranami:
e zikladnou izolaciou Zivych Casti
e zabranami alebo krytmi
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neZivych vodivych casti) je
zabezpecena poziadavkami:
¢ vodice miestneho pospédjania musia spajat’ vSetky sti€asne pristupné nezivé Casti a
cudzie vodivé Casti na zabrdnenie vyskytu nebezpe¢ného dotykového napitia,
e sustava miestneho pospdjania nesmie mat’ elektrické spojenie so zemou priamo,
ani prostrednictvom nezivych €asti ani prostrednictvom cudzich vodivych Casti.

ELEKTRICKE ODDELENIE PRI NAPAJANI VIAC AKO JEDNEHO
SPOTREBICA
Zikladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zivych casti) je zabezpecend
moznymi ochranami:
e zéikladnou izolaciou Zivych casti,
e zabranami alebo krytmi.
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neZivych vodivych casti) je
zabezpecend splnenim nasledujicich poziadaviek:
¢ jednoduché oddelenie oddelenych obvodov od ostatnych obvodom a od zeme,
e oddeleny obvod sa musi napajat’ zo zdroja, ktory ma aspon jednoduché oddelenie a
napitie obvodu s elektrickym oddelenim nesmie presiahnut’ 500 V AC,
e 7ivé Casti oddelené¢ho obvodu nesmu byt v Ziadnom bode spojené s inym obvodom
alebo so zemou alebo s ochrannym vodi¢om,
e ohybné kéble asnury na miestach, kde modze dojst kich mechanickému
poskodeniu, musia byt viditeI'né na celej svojej dizke,
e nezivé Casti obvodu s elektrickym oddelenim nesmu byt spojené s ochrannym
vodi¢om ani s nezivymi ¢astami inych obvodov, ani so zemou,
e vsetky zadsuvky musia mat’ ochranny kontakt, ktory musi byt spojeny so sustavou
neuzemneného pospéjania,
e nezivé Casti oddeleného obvodu musia byt navzajom spojené izolovanymi
neuzemnenymi vodi¢mi pospdjania. Tieto vodi¢e vSak nesmi byt spojené
s ochrannymi vodi¢mi ani s nezivymi ¢astami inych obvodov alebo akymikol'vek
cudzimi vodivymi ¢astami,
e odportica sa, aby su¢in menovitého napitia obvodu vo Voltoch a dizky rozvodu

v metroch nepresiahol hodnotu 100000 V.m a aby diZka rozvodu nebola vicsia ako
500 m.
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Bezpecnost prace na elektrickych instalaciach a elektrickych zariadeniach

1. Priklad spravneho zapisu vol’lby ochrannych opatreni pre rodinny dom:
(napriklad v sprave o OPaOS, v projekte a pod.):

Ochranné opatrenia pred zasahom elektrickym priudom podl’a STN 33 2000-4-41:

* Samocinné odpojenie napajania
Zadkladna ochrana: - zakladnou izolaciou zivych Casti

- zabranami alebo krytmi
Ochrana pri poruche: - ochrannym uzemnenim
- ochrannym pospajanim
- samoc¢innym odpojenim pri poruche
- doplnkovou ochranou prudovym chrani¢om

* Dvojita alebo zosilnena izolacia
Zakladna ochrana: - zakladnou izolaciou zivych Casti
Ochrana pri poruche: - dvojitou izolaciou

* Malé napiitie SELYV alebo PELV
Zakladna ochrana + ochrana pri poruche:

- obmedzenim napitia Zivych Casti 12V AC
- pouzitim dvojitej izolacie
Komentar k uvedenému zapisu:

V kazdej elektrickej instalacii sa musi pouzit jedno alebo viac ochrannych opatreni. V nasom
pripade v elektrickej instalacii rodinného domu boli pouzité tri ochranné opatrenia:

- samocinné odpojenie napdjania,
- dvojita alebo zosilnend izoldcia a
- malé napdtie SELV alebo PELV.

Ku kazdému ochrannému opatreniu sa priradia vSetky mozné ochrany pre:

- zdkladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom Zivych casti),
- ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom neZivych casti),
- pripadne zvySenu ochranu, ktora zaistuje zakladnu ochranu a aj ochranu pri poruche.

V nasom pripade pri ochrannom opatreni.:

- Samocinné odpojenie napdjania bude opatrenie zakladnej ochrany tvorit ochrany izoldacia
Zivych Casti a zabrany a kryty. Opatrenim na zaistenie ochrany pri poruche budu tvorit
ochrany ochranné uzemnenie, ochranné pospdjanie, samocinné odpojenie pri poruche a
doplnkova ochrana prudovym chrdanic¢om.

- Dvojita alebo zosilnend izoldcia bude opatrenie zdakladnej ochrany tvorit ochrana izoldcia
Zivych Casti. Opatrenim na zaistenie ochrany pri poruche bude tvorit' ochrana dvojitou
izolaciou pripadne aj zosilnenou izoldciou.

- Malé napiitie SELV alebo PELV bude tvorit zakladnu ochranu a zaroven aj ochranu pri
poruche, teda doplnkovu ochranu. V nasom pripade bude doplnkovu ochranu tvorit
obmedzenie napiitia Zivych casti na 12V AC a pouZitie dvojitej izoldcie.
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2. Priklad spravneho zapisu vol’by ochrannych opatreni pre pripojku NN:
(napriklad v sprave o OPaOS, v projekte a pod.):

Ochranné opatrenia pred zasahom elektrickym pridom podPa STN 33 2000- 4-41

* Samocinné odpojenie napajania

Zakladna ochrana: - zakladnou izolaciou zivych Casti
- zadbranami alebo krytmi
Ochrana pri poruche: - ochrannym uzemnenim

- samoc¢innym odpojenim pri poruche
Komentar k uvedenému zapisu:

V kazdej elektrickej instalacii sa musi pouzit jedno alebo viac ochrannych opatreni. V nasom
pripade v elektrickej instalacii pripojky NN k rodinnému domu bolo pouzité jedno ochranné
opatrenie: samocinné odpojenie napdjanie

Pri tomto ochrannom opatreni budu zakladnu ochranu tvorit ochrany zdkladna izolacia Zivych
Casti zabrany a kryty, v nasom pripade teda len kryty. Opatrenim na zaistenie ochrany pri
poruche budu tvorit ochrany ochranné uzemnenie a samocinné odpojenie pri poruche.

Z uvedenych poznatkov je =zrejmé, zZe je potrebné sa snovymi technickymi
predpismi/legislativou a technickymi normami ¢o najskér obozndmit’ a neustale ich vyuzivat’ vo
svojej elektrotechnickej praxi. Vysledkom OPaOS/revizii elektrickych instalacii/zariadeni musi byt
jednoznacna revizna sprava/protokol, z ktorej musi byt jasné, Ze elektrickd pripojka/elektricka
inStalacia/elektrické zariadenie je prevadzky schopné a zabezpe¢i ochranu pred zasahom
elektrickym pradom. Za bezpecnost’ vSetkych elektrickych zariadeni a periodické vykondvanie
OPaOS/revizii podl'a Zakona ¢. 124/2006 Z. z. je zodpovedny majitel’/vlastnik. Revizny technik je
len odborny pracovnik, ktory vykona vlastnu reviziu a poukaze na vSetky nedostatky a chyby.
Nezodpoveda za prevadzkovanie chybnych elektrickych inStalacii/zariadeni, ktoré st v rozpore
s legislativou, ktoré v reviznej sprave/ protokole oznadil za chybné, Ze nespliiajii technické
parametre/namerané hodnoty z hl'adiska pouzitej ochrany.
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