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 NOVÉ NORMY  Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH  
ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ 

 
...ochrana pred rušivým prepätím a elektromagnetickým rušením (STN 33 2000-4-444) 

...ochrana pred účinkami tepla (revidovaná STN 33 2000-4-42) 
...uzemňovacie sústavy (STN 33 2000-5-54) 

...predlžovacie šnúrové prívody (STN IEC 60884-2-7) 
 

Marcel ČATLOŠ1 

 
 
V príspevku je komentár k novým STN zo súboru STN 33 2000, ktoré boli vydané v minulom roku, 
alebo sa pripravujú na vydanie v roku 2012. 
 
Normy, ku ktorým bude vykonaný komentár a bližší popis sa zaoberajú uzemňovaním 
a uzemňovacími vodičmi, rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením resp. ochranou pred 
účinkami tepla v elektrických inštaláciách. 
 
Charakteristiky týchto noriem sa nachádzajú v ďalej uvedených tabuľkách, za ktorými nasleduje 
text opisujúci základné požiadavky jednotlivých noriem.   
V priebehu roka sa spracovávala rovnako ďalšia norma súboru STN 33 2000 a to časť 7-702 pre 
bazény a fontány (revízia pôvodnej STN). 
 
V mojej prednáške rovnako spomeniem aj základné požiadavky na predlžovacie pohyblivé prívody 
a šnúrové vedenia.    
 
STN 33 2000-5-54 

Norma STN 33 2000-5-54 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia 
Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení Uzemňovacie sústavy a 
ochranné vodiče   

Vydanie:  Predpoklad – marec 2012 

Zavádza:  HD 60364-5-54: 2011/IEC 60364-4-54: 2011  

Nahrádza:  STN 33 2000-5-54 z marca 2008  

 
 

STN 33 2000-4-444 
Norma STN 33 2000-4-444 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti  
Ochrana pred rušivými prepätiami  
a elektromagnetickým rušením  

Vydanie:  Júl  2011 

Zavádza:  HD 60364-4-444: 2010/mod. IEC 60364-4-44 (kap. 444): 2007 

Nahrádza:  – 
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 STN 33 2000-4-42 
Norma STN 33 2000-4-42 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti 
Ochrana pred účinkami tepla  

Vydanie:  Plánované na zimu  2011/2012 

Zavádza:  HD 60364-4-42: 2011/mod. IEC 60364-4-42:  2010  

Nahrádza:  Revízia pôvodnej STN 33 2000-4-42 z augusta 2001  
 
STN IEC 60884-2-7 

Norma STN IEC 60884-2-7 

Názov:  Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely                 
Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody 

Vydanie:  Júl  2011 

Zavádza:  IEC 60884-2-7: 2011  

Nahrádza:  Čiastočne STN 34 0350 z júna 1964, a to články týkajúce sa predlžovacích 
pohyblivých prívodov.   

 
 

STN 33 2000-5-54 
 
Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu 

 
Základné zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu normy: 

─ objasnenie definície ochranného vodiča, 
─ ochranný vodič (angl. protective conductor): vodič slúžiaci na zaistenie bezpečnosti, napríklad 

na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. Príklady ochranného vodiča zahŕňajú vodič na 
ochranné pospájanie, ochranný uzemňovací vodič a uzemňovací vodič, ak sa používa na ochranu 
pred zásahom elektrickým prúdom, 

─ vodič ochranného pospájania (angl. protective bonding conductor): ochranný vodič 
zabezpečujúci ochranné pospájanie, 

─ uzemňovací vodič (angl. earthing conductor): vodič, ktorý zabezpečuje vodivé spojenie alebo 
časť vodivého spojenia medzi určeným bodom elektrickej siete, elektrickej inštalácie alebo 
elektrického zariadenia a sieťou uzemňovačov. V tejto časti IEC 60364, uzemňovací vodič je 
vodič, ktorý spája uzemňovač s určeným bodom sústavy pospájania, zvyčajne s hlavnou 
uzemňovacou svorkou, 

─ ochranný uzemňovací vodič (angl. protective earthing conductor): ochranný vodič 
zabezpečujúci ochranné uzemnenie, 

─ vylepšená špecifikácia mechanických charakteristík uzemňovača; 
 
Tabuľka 54.1 Minimálne rozmery bežne používaných uzemňovačov uložených v zemi alebo 
v betóne slúžiace na zabránenie korózii a na zabezpečenie mechanickej pevnosti, je 
prepracovaná a doplnená: 
─ doplnenie uzemňovača na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom a na ochranu pred 

bleskom; požiadavky sa doplnili do tabuľky 54.1, doplnil sa minimálny prierez uzemňovacieho 
vodiča (16 mm2 - Cu), ak je na uzemňovač pripojený systém na ochranu pred bleskom;   

─ nové prílohy opisujúce základové uzemňovače uložené v betóne a v zemi; 
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STN 33 2000-4-444 
Rozsah použitia 

V kapitole 444 sa uvádzajú požiadavky a odporúčania umožňujúce vyhnúť sa 
elektromagnetickým rušeniam a rovnako umožňujúce znížiť elektromagnetické rušenia. 
Elektromagnetické interferencie (EMI) rušia alebo poškodzujú systémy informačných 
technológií (ICT), vysielacie komunikačné technológie (BCT), povelové, riadiace a komunikačné 
systémy (CCCB), monitorovanie procesov, systémy riadenia a automatizácie (PMCA). Prúdy 
spôsobené bleskom, spínacími operáciami, skratmi a inými elektromagnetickými javmi môžu 
spôsobiť prepätia a elektromagnetické interferencie. 
 
Tieto účinky sa môžu vyskytnúť: 

─ v prípade existencie veľkých vodivých slučiek, 
─ ak sú nainštalované rozdielne elektrické systémy rozvodov v spoločných dráhach, napríklad 

káble sieťového napájania, komunikačné, riadiace alebo signalizačné káble.  
 
Káble sieťového napájania prenášajúce veľký prúd s veľkou rýchlosťou nárastu prúdu 

(di/dt) môžu indukovať prepätia v povelových, riadiacich a komunikačných kábloch systémov 
elektrickej inštalácie, ktoré môžu ovplyvniť alebo poškodiť pripojené elektrické/elektronické 
zariadenia. Predmetom normy je poskytnúť požiadavky a odporúčania na elektrické inštalácie 
s cieľom vyhnúť sa dôsledkom elektromagnetického rušenia alebo zníženia dôsledkov 
elektromagnetických rušení. Použitie opatrení na dosiahnutie EMC opísaných v tejto norme sa 
pokladá za časť dobrej technickej praxe vedúcej k dosiahnutiu EMC pevných inštalácií, ako sa 
vyžaduje v Smernici EMC 2004/108/EC.  

 
Základné termíny 

─ sieť pospájania (BN) (angl. bonding network - BN): súbor vzájomne prepojených vodivých 
štruktúr, ktoré poskytujú elektromagnetický zákryt pre elektronické systémy a obsluhu pri 
frekvenciách od jednosmerného prúdu (DC) do nízkych rádiových frekvencií (RF) 
 
 
 
 
 

─ okružný vodič pospájania (BRC) (angl. bonding ring conductor - BRC): vodič uzemňovacej 
zbernice, ktorý tvorí uzatvorený pripájací kruh; 

─ spoločná sieť pospájania (CBN) (angl. common equipotential bonding system, common 
bonding network - CBN): spoločná sieť pospájania, ktorá zabezpečuje ochranné pospájanie 
a funkčné pospájanie; 

─ mrežová sieť pospájania (MESH-BN) (angl. meshed bonding network - MESH-BN): sieť 
pospájania, v ktorej všetky dotknuté kostry, podpery a skrine zariadení a zvyčajne aj spätný 
vodič napájania jednosmerným prúdom sú pospájané navzájom medzi sebou, ako aj na 
viacerých miestach na spoločnú sieť pospájania CBN; 

─ premosťovací vodič (PEC) (angl. by-pass conductor - PEC): vodič, ktorý sa zvyčajne vedie 
pozdĺž káblovej trasy slúžiaci na zabezpečenie nízkoimpedančného spojenia medzi 
uzemňovacími sústavami na koncoch káblovej trasy;  

 
Normatívne požiadavky 
Najčastejšie zdroje rušenia: spínacie prístroje indukčných záťaží, elektrické motory, osvetlenie 
tvorené žiarivkami, zváracie stroje, usmerňovače, jednosmerné meniče, frekvenčné meniče 
(napríklad striedače) a regulátory, prístroje na korekciu výkonu, výťahy, transformátory, spínacie 
zariadenia, výkonové distribučné prípojnice, vonkajšie atmosférické účinky. 

POZNÁMKA: Termín „elektromagnetický zákryt“ znamená akúkoľvek štruktúru, ktorá sa používa na 
odklonenie, blokovanie alebo zadržanie prechodu elektromagnetickej energie. Vo všeobecnosti sa BN 
nemusí spojiť so zemou, ale všetky BN uvažované v tejto norme majú spojenie so zemou. 
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Opatrenia na zníženie EMI 
Nasledujúce opatrenia znižujú elektromagnetické interferencie: 

a) Inštalovanie prístrojov istiacich pred nárazmi a/alebo filtrov na zariadenia citlivé na 
elektromagnetické interferencie sa odporúča na zlepšenie elektromagnetickej kompatibility 
z hľadiska elektromagnetických javov prichádzajúcich po sieti. 

b) Vodivé plášte (napríklad pancierovanie, tienenie) káblov sa musia pospájať s CBN, ak je. 
c) Malo by sa vyhnúť vodivým slučkám zvolením spoločného trasovania (podľa 444.6) rozvodov 

napájania, signálnych rozvodov a údajových rozvodov. 
d) Káble napájania a signálne káble by sa mali viesť oddelene a mali by sa stále, ak je to prakticky 

možné, križovať v pravom uhle (pozri 444.6.2). 
 
Nasledujúce opatrenia znižujú elektromagnetické interferencie: 

a) Použitie káblov s koncetrickými vodičmi na zníženie prúdu indukovaného do ochranného 
vodiča. 

b) Použitie symetrických viacžilových káblov (napríklad tienených káblov obsahujúcich oddelené 
ochranné vodiče) na elektrické prepojenie medzi meničmi a motormi, ktoré majú frekvenčne 
riadené motorové pohony. 

c) Použitie signálnych a údajových káblov podľa požiadaviek na EMC uvedených v inštrukciách 
výrobcu.  

d) Ak je inštalovaný systém ochrany pred bleskom, 
– sieťové a signálne káble musia byť oddelené od zvodov systému ochrany pred bleskom 

(LPS) minimálnou vzdialenosťou alebo použitím tienenia; minimálnu vzdialenosť musí 
určiť projektant LPS v súlade s EN 62305-3. 

e) Ak sa používajú tienené signálne alebo údajové káble, pozornosť treba venovať obmedzeniu 
poruchového prúdu z napájacej siete tečúceho cez tienenie a jadrá signálnych alebo údajových 
uzemnených káblov. Môžu byť potrebné dodatočné vodiče, napríklad premosťovací vodič na 
zosilnenie tienenia.  

 
Požiadavky na siete TN 

Siete TN-C sa nesmú použiť v novo postavených budovách obsahujúcich alebo s veľkou 
pravdepodobnosťou v budúcnosti obsahujúcich významné množstvo zariadení informačných 
technológií. Odporúča sa, aby sa siete TN-C neponechávali v existujúcich budovách obsahujúcich 
alebo s veľkou pravdepodobnosťou v budúcnosti obsahujúcich významné množstvo zariadení 
informačných technológií.  
Je pravdepodobné, že inštalácie TN-C budú prenášať zaťažovací alebo poruchový prúd cez 
pospájanie do kovových infraštruktúr (napríklad potrubí, nosníkov) v budove. 
Ak je existujúca inštalácia zhotovená v sieti TN-C-S, malo by sa vyhnúť tvoreniu slučiek so 
signálnym a údajovým káblom:  

– zmenou všetkých častí inštalácie realizovaných v TN-C na časti realizované v TN-S, alebo 
– ak sa táto zmena nedá zrealizovať, malo by sa zabrániť vzájomnému prepojeniu signálneho 

a/alebo údajového kábla medzi rozličnými časťami inštalácie TN-S.  
 
Norma ďalej rieši: 

─ napájanie z viacerých zdrojov;  
─ prechod z jedného napájania na iné;   
─ technické prípojky vstupujúce do budovy; 
─ uzemňovanie a pospájanie, napríklad viacnásobná slučková sieť pospájania v lúčovitom 

usporiadaní, spoločná mrežová sieť pospájania v lúčovitom usporiadaní; 
─ vodič na funkčné uzemnenie – pravidla použitia;   
─ elektrické oddelenie obvodov; 
─ uzemňovacie sústavy a pospájanie inštalácií informačných technológií na funkčné;  
─ systémy uloženia káblov. 
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– Dnes už legendárny obrázok  
zobrazujúci zapojenie zabraňujúce 
vzniku prúdov v neutrálnom vodiči 
vďaka štruktúre pospájania a 
využitia siete TN-S od začiatku 
domovej inštalácie až po koncové 
obvody; 
 

– Uvedená základná schéma je 
v norme doplnená ďalšími 
modifikáciami  pre situácie 
s vlastným transformátorom, 
pre prípad TN-C-S a pre ostatné 
druhy sústav (TT a IT); 

 

 

Equipment 1

Equipment 2

1) 

LPE

PE, N, L 

PE, N, L 

NEquipotential bonding 
conductor, if necessary 

Signal or data cable

Public supply

IEC   052/06

 
 

STN 33 2000-4-42 
Rozsah použitia 

Táto časť STN 33 2000 platí pre elektrické inštalácie vzhľadom na opatrenia na ochranu 
osôb, hospodárskych zvierat a majetku pred: 

─ účinkami tepla, vznietením alebo znehodnotením materiálov a pred nebezpečenstvom 
popálenia spôsobeného elektrickým zariadením, 

─ plameňmi v prípade požiarneho nebezpečenstva šíreného z elektrických inštalácií do 
susedných požiarnych úsekov oddelených požiarnymi stenami, ktoré sú v blízkosti, 
a zhoršením bezpečnej funkcie elektrických zariadení vrátane napájaní na bezpečnostné 
účely. 

Na  ochranu pred tepelnými účinkami môžu byť aplikovateľné národné právne požiadavky. 
Ochranu pred nadprúdom rieši STN 33 2000-4-43. 

Základné rozčlenenie normy: 

421 Ochrana pred požiarom vyvolaným z elektrických zariadení;  
422 Opatrenia v prípadoch, v ktorých existujú osobitné riziká požiaru:  
      – podmienky na evakuáciu v prípade núdze 
       – požiarne riziko vyplývajúce z druhu spracovávaných alebo skladovaných  materiálov 
      – priestory s horľavými konštrukčnými materiálmi 
      – konštrukcie šíriace oheň  
      – priestory s ohrozenými nenahraditeľnými predmetmi;  
423 Ochrana pred popálením;  
424 Ochrana pred prehriatím (systémy núteného vykurovania, spotrebiče na ohrev vody alebo  

výrobu pary, spotrebiče na ohrev priestoru);  
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Základné termíny 
 oheň/požiar (angl. fire):  

– proces horenia charakterizovaný emisiou tepla a splodín horenia, sprevádzaný 
dymom a/alebo plameňmi a/alebo žeravením; 

– rýchly proces horenia, ktorý sa nekontrolovane šíri v čase a priestore; 
 horľavosť (angl. flammability): schopnosť materiálu alebo výrobku horieť plameňovým 

horením pri určených skúšobných podmienkach;  
 zápalnosť  (angl. ignitability): miera ľahkosti, akou sa dá ohodnotiť zapálenie vzorky 

v dôsledku vplyvu vonkajšieho zdroja pri špecifikovaných skúšobných podmienkach  
 vznietenie (angl. ignition): iniciácia horenia;  
 súčasť nešíriaca plameň (angl. non-flame propagating component): súčasť, ktorá je 

náchylná na vznietenie v dôsledku pôsobiaceho plameňa, ale ktorá plameň nešíri a ktorá sa 
sama uhasí v obmedzenom čase po odstránení plameňa;  

 
Normatívne požiadavky 
Opatrenia v prípadoch, v ktorých existujú osobitné riziká požiaru 

Použitie elektrických zariadení musí byť obmedzené na zariadenia potrebné na 
použitie v týchto priestoroch s výnimkou elektrických rozvodov. 
Elektrické zariadenie sa musia zvoliť a vystaviť tak, aby ich teplota pri normálnom používaní a pri 
predpokladanom oteplení počas poruchy nemohla spôsobiť požiar. 
Tepelné odpájacie prístroje musia mať výlučne manuálnu aktiváciu uvedenia do pôvodného stavu 
(reset). 
 
422.2  Podmienky na evakuáciu v prípade núdze 
Podmienka BD2: Malá hustota osídlenia, ťažké evakuačné podmienky 
 BD3: Vysoká hustota osídlenia, ľahké evakuačné podmienky 
 BD4: Vysoká hustota osídlenia, ťažké evakuačné podmienky (podľa tabuľky 51A 

z IEC 60364-5-51: 2005). 
 
 
 
 

– Text ďalej uvádza požiadavky pre jednotlivé podmienky. 

Priestory s požiarnym rizikom vyplývajúcim z druhu spracovávaných alebo skladovaných 
materiálov  
  BE2: Požiarne nebezpečenstvo požiaru (podľa tabuľky 51A z IEC 60364-5-51). 

Svietidlá sa musia udržiavať v primeranej vzdialenosti od horľavých materiálov. Ak výrobcovia 
neposkytujú iné materiály, reflektory a projektory sa musia inštalovať pri nasledujúcich 
minimálnych vzdialenostiach od horľavých materiálov: 

 ≤ 100 W - 0,5 m, 
 > 100 W až 300 W - 0,8 m, 
 > 300 W až 500 W - 1,0 m, 
 > 500 W môžu byť potrebné väčšie vzdialenosti. 
  

– Spínacie zariadenia na ochranu, riadenie a bezpečné odpájanie sa musia umiestniť mimo 
priestorov definovaných podmienkami BE2, ak nie sú v kryte zabezpečenom vhodnom do 
takýchto priestorov aspoň IP4X alebo pri prítomnosti prachu IP5X, alebo pri prítomnosti 
vodivého prachu IP6X. 

 

POZNÁMKA: Úrady zodpovedné za stavebné konanie, zhromažďovanie osôb, protipožiarnu 
ochranu atď. môžu špecifikovať, ktorá podmienka BD je aplikovateľná. 
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Definície 
Termín „vidlica“ zahŕňa vidlice a vidlice s poistkami. Termín „zásuvka“ zahŕňa aj zásuvky so 

zabudovanými súčasťami, ako sú spínače, poistky atď., ktoré sa vyžadujú na splnenie príslušnej 
normy IEC pri určitom použití. 

 Rozoberateľný predlžovací šnúrový prívod: predlžovací šnúrový prívod konštruovaný tak, 
aby akékoľvek príslušenstvá alebo ohybný kábel sa mohli vymeniť pomocou zvyčajného 
dostupného náradia 

 Nerozoberateľný predlžovací šnúrový prívod: predlžovací šnúrový prívod konštruovaný vo 
forme kompletného celku, skladajúceho sa z ohybného kábla, vidlice a zásuvky, ktoré sú 
spojené a zmontované výrobcom, pričom demontáž spôsobí trvalú nespôsobilosť akéhokoľvek 
ďalšieho používania 

 
 
Požiadavky  

Súčasti (vidlica, zásuvka a ohybný kábel) predlžovacích šnúrových prívodov musia 
vyhovovať príslušným normám výrobkov týchto súčastí a majú sa podľa nich overiť. 
Označenie - pri viacnásobných pohyblivých zásuvkách alebo vtedy, keď tam je nadprúdové 
ochranné zariadenie, uvedie sa výkon vo wattoch.  

Pri označení výkonu sa musí doplniť slovo MAX. 

Výkon sa vypočíta použitím menovitého napájacieho napätia vo voltoch a účinníka cos ϕ = 1. 

Príklad označenia: MAX 2000 W alebo 2000 W MAX 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:  

Predlžovacie šnúrové prívody sa musia navrhnúť a konštruovať tak, aby po pripojení a zmontovaní 
ako na zvyčajné používanie, živé časti neboli prístupné ani po odmontovaní častí, ktoré sa môžu 
odstrániť bez použitia nástroja. 

Ak sa použije zásuvka so spínačom, potom spínač musí byť dvojpólový, ktorý pri vypnutí musí 
prerušovať fázový aj neutrálny vodič. 

Menovitý prúd vidlice nesmie byť nižší ako menovitý prúd zásuvky. 
 

Menovitý 
prúd 
[A] 

Minimálny typ             
ohybného kábla 

Minimálny menovitý 
prierez vodičov 

[mm2] 

Maximálna dĺžka 
ohybného kábla 

[m] 

2,5 60227 IEC 52 0,50 3 

6 
60227 IEC 52 0,75 

5 
60227 IEC 53 1,00 

10 60227 IEC 53 alebo 
60245 IEC 53 

0,75 5 
1,00 30 

13 60227 IEC 53 alebo 
60245 IEC 53 

1,00 5 
1,50 a) 30 

16 60227 IEC 53 alebo 
60245 IEC 53 

1,00 b) 2 
1,50 30 

a) Minimálny menovitý prierez je 1,25 mm2 v týchto krajinách: UK a SG. 
b) Pri predlžovacích šnúrových prívodoch so zásuvkami triedy I je minimálny 

menovitý prierez  1,5 mm2 v týchto krajinách: DE, FI.  
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