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Vykonávaním odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) sa preukazuje bezpečný stav 
elektrickej inštalácie/zariadenia, ktorá pri dodržiavaní zásad bezpečnosti je určená k svojmu účelu. 
V súčasnosti prevláda dopyt pred ponukou, takže by sa mohlo zdať, že kvalita pri odborných 
prehliadkach a odborných skúškach bude dominovať. No nie je tomu vždy tak. Medzi revíznymi 
technikmi sa objavuje niekoľko nezodpovedných a nepoctivých (nie je ich v súčasnosti málo), ktorí 
za vidinou zárobku vykonávajú prácu, ktorá je nezlučiteľná s dobrým menom revízneho technika. 
Takýto „revízni technici“ majú nevyhovujúcu (zastaranú) meraciu techniku bez kalibrácie, alebo si 
zakúpili nové meracie prístroje (multifunkčné meracie prístroje – spolupracujúce s výpočtovou 
technikou), ktoré neovládajú, nevedia stanoviť správnu meraciu metódu a namerané hodnoty sú 
prinajlepšom podivné.  

Popíšem prípad z praxe: Kolega čakal v jednej zahraničnej spoločnosti na konateľa a viac ako 
hodinu pozoroval, ako sa pracuje vo výrobnej hale z presklených kancelárskych priestorov na 
prvom poschodí. Pozornosti mu neušiel pán v stredných rokoch, ktorý chodil od stroja k stroju 
a sediac na kufríku opisoval údaje z výrobného štítku stroja. To by mohol byť kolega revízny 
technik povedal si a bedlivo sledoval jeho prácu. Ten takto obehol niekoľko strojov/zariadení 
a starostlivo si zaznamenával údaje do svojho zápisníka. Asi po pol hodine tento pracovník otvoril 
svoj kufrík. No fajn, ide sa robiť meranie, aspoň sa pozriem aký merací prístroj používa. Na jeho 
prekvapenie však revízny technik z kufríka vytiahol desiatu, ktorú chutne skonzumoval. Po dobrom 
olovrante pokračoval v svojej činnosti... Poviete si možno ojedinelý prípad. No korene je treba 
hľadať už pri výberovom konaní na vykonávanie revízií. O Slovensku platí, že najnižšia ponuka 
vyhráva, a tu je výsledok revízie elektrických zariadení. Z praxe poznám prípady, že pri výberovom 
konaní sa podhodnotí vykonávaná revízia z čoho je hneď jasné, že za takéto peniaze nie je možné 
zodpovedne vykonať vlastnú revíziu elektrických inštalácií/spotrebičov. Neviem či postačuje 
zodpovedným vedúcim pracovníkom  len takýto podpísaný „papier“, ktorý nemá s revíziou nič 
spoločné. Vyhovárať sa v súčasnosti na krízu, je nedôstojné! Kde je bezpečnosť takto revidovaných 
elektrických inštalácií/zariadení. Čo nato pracovníci IP a TI, kde je ich pravidelná kontrola.    

 

V súčasnosti je na Slovensku nový módny trend. Firmy a spoločnosti, v ktorých sa nachádzajú 
kvalitní revízni technici s dlhoročnou praxou, týchto prepúšťajú a dodávateľsky si prenajímajú 
zabezpečovanie vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok/revízií.  Na tom by iste 
nebolo nič zlé, keby tu zase nebola požiadavka čo najnižšej ceny. A skutočne zákazku vyhrá 
revízny technik - spoločnosť, vzdialená aj viac ako sto kilometrov, ktorá nemá poňatia ani do čoho 
ide a čo bude robiť. V prvých rokoch pri periodických revíziách len opisuje ostatné revízne správy. 
Merania prakticky žiadne nevykonáva. Na čo sa čaká? Čo na to inšpektori na IP a TI a NIP?   

 

Ďalším nedostatkom v našej elektrotechnickej pospolitosti sú niektorí bezpečnostní technici. 
Mám na mysli tých, ktorí majú „pochytaných“ niekoľko desiatok drobných firiem, ktorým 
vykonávajú takéto „odborné“ služby. V skutočnosti žiadne školenia pracovníkov vo 
firmách/spoločnostiach nevykonávajú, žiadna preventívna činnosť, ale vo 
výkazoch/protokoloch/revíznych správach je všetko v najlepšom poriadku. Pracovník, ktorý 
používa, alebo pracuje s takýmto elektrickým zariadením si vôbec neuvedomuje nebezpečenstvo 
zásahu/úrazu elektrickým prúdom, ktoré nemuselo vzniknúť, keby sa postupovalo v súlade 
s legislatívou a STN. Na Slovensku sa nachádza množstvo zahraničných spoločností a firiem, kde 
sa bezpečnostné opatrenia prísne dodržiavajú, lebo by nastúpili sankcie a finančné postihy pre 
nezodpovedných pracovníkov, ale aj ich nadriadených vedúcich pracovníkov (nosenie pracovného 
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odevu, reflexnej vesty, prilby, okuliarov, obuvi, rukavíc a pod.). Tomu sa divíme? Veď sme to tu 
nedávno mali. Len akosi tá pracovná disciplína sa kdesi vytratila ...   

Nemôžem nespomenúť školenie - Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP), ktorá sa opätovne 
rozbieha na Slovensku v tomto a budúcom roku. Podľa Zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná zmena podľa 
Zákona č. 470/2011 Z. z. platná od 1. 1. 2012) a Vyhlášky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy 
a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej 
a vzdelávacej činnosti. Jedná sa o jednodňové povinné školenie, ktoré sa opakuje jeden krát za 
5 rokov v trvaní minimálne 8 hodín.  

 
Obsah AOP musí zodpovedať (príloha č. 6, Vyhlášky č. 356/2007 Z. z): 

- zmenám v Zákone č. 311/2001 Z. z., zákonník práce; 
- zmenám v Zákone č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov;  
- zmenám v Zákone č. 125/2006 Z. z., o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; (posledná zmena v Zákone č. 469/2011 
Z. z., platná od 1. 1. 2012); 

- zmenám v Zákone č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva 
a doplnení niektorých zákonov; 

- zmenám v právnych predpisoch a ostatných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
na elektrických zariadeniach; 

- zmenám a aktuálnym požiadavkám STN a iných súvisiacich predpisoch pre ochranu zdravia pri 
práci na elektrických zariadeniach. 

Na zadnú stranu originálu osvedčenia sa uvedie dátum vykonania AOP, rozsah v trvaní min. 
8 hodín, pečiatka, podpis oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie. Z praxe môžem 
potvrdiť, že je u nás toľko vzdelávacích organizácií, že často na zadnú stranu osvedčenia už ani nie 
je žiadne voľné miesto, toľko je tam potvrdení. V súčasnosti by tam mali byť len dve potvrdenia. 
Tu je vidieť chamtivosť niektorých jednotlivcov, ktorí by takéto školenia vykonávali aj 
niekoľkokrát v roku. Vyhláška č. 356/ 2007 Z. z. ustanovuje maximálny počet účastníkov na 
jednom školení 35 (§2 ods. 1, Vyhlášky č. 356/2007 Z. z.). Čo na to IP, TI a NIP?    
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Obr. 1 Meranie impedancie poruchovej slučky ZS koncových obvodov  
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Revízie:  Stáva sa pravidlom, že pri OPaOS/revíziách sa otvorí rozvodná skriňa a revízia je už 
prakticky hotová. Meranie a prehliadka ostatnej inštalácie v jednotlivých priestorov v objekte sa 
nevykoná. Tu môže vzniknúť najväčšie nebezpečenstvo a to vo forme vyčnievajúcich živých častí 
pod napätím, ktoré sú prístupné bežnému dotyku osoby, čím môže vzniknúť nebezpečenstvo zásahu 
a následný úraz elektrickým prúdom. Treba si uvedomiť, že impedancia vypínacej slučky sa meria 
vždy na koncovom bode, teda v zásuvke, na svorkách svietidla na svorkách motora. Merania 
impedancie vypínacej slučky vykonané v rozvádzači nič nerieši. Takáto revízna správa nemá žiadnu 
hodnovernosť a pri vzniknutej udalosti je dôkazovým materiálom proti revíznemu technikovi.  

 
Výkresová dokumentácia/technická dokumentácia elektrickej inštalácie je v starších inštaláciách 

nedostatočná (chýbajú zmeny, nezodpovedá skutočnému vyhotoveniu inštalácie). Najhoršie je, že 
v posledných rokoch sú závažné chyby aj v novej technickej dokumentácii. Niektorí projektanti 
a revízni technici nepracujú s novými STN, alebo ich zmenami. Veľa krát sa stáva, že majiteľ nie je 
vlastníkom technickej dokumentácie, alebo táto vôbec pre daný revidovaný objekt neexistuje. 
V takom prípade, je potrebné najprv realizovať technickú dokumentáciu podľa skutočného 
vyhotovenia elektrickej inštalácie a až potom revíziu, čo nie je lacná záležitosť, nehladiac k tomu, 
že vyhovárať sa na krízu u orgánov IP TI, NIP nijako neobstojí a je namieste, keď sú takýmto 
nezodpovedným vlastníkom uložené finančné postihy. Majitelia si neuvedomujú, že svojich 
pracovníkov vedome ohrozujú na zdraví.  

 
Často sa stáva, že o predmetnom objekte z hľadiska vonkajších vplyvov nie je vyhotovený 

protokol v súlade s STN 33 2000-5-51: 2010. V takomto prípade je potrebné upozorniť 
prevádzkovateľa na uvedenú skutočnosť aby si zabezpečil vo vlastnej réžii (nie je to 
lacné)  vypracovanie protokolu. Je potrebné vytvoriť komisiu, v ktorej by mal byť najčastejšie 
vlastník, elektrotechnik, bezpečnostný technik, požiarny technik, technológ, ekológ a pod. Komisia 
zodpovedne posúdi jednotlivé priestory a určí vonkajšie vplyvy pre každý daný priestor. Od určenia 
vonkajších vplyvov sa odvíjajú ďalšie činnosti ako sú lehoty na vykonávanie OPaOS/revízií 
a podobne. V praxi som sa mal možnosť stretnúť s takými rozhodnutiami, že prostredie, ktoré bolo 
komisiou (asi jedným človekom) na najvyššom poschodí administratívnej budovy určené v zimnom 
období, ako studené. Ak by sa to posudzovalo v letných mesiacoch určite by bolo prostredie 
klasifikované ako horúce. Alebo vonkajšie prostredie, v mieste, kde sa nachádza zvyškový horák 
plynu, bolo prostredie klasifikované ako nebezpečenstvo výbuchu výbušnín.  

 
Dôležité je počas prehliadky pri OPaOS si pozorne všímať jednotlivé priestory a na základe 

získaných poznatkov ustanoviť záver, tak aby nedošlo k havárii.  
 
Uvediem príklad: V transformačnej stanici v rozvodni VN boli otvorené okná. Keď som sa spýtal 
miestnych elektrotechnikov, že prečo sú otvórené, odpoveď bola rýchla, že je leto -vetráme. 
Neuvedomili si však, že do rozvodne VN môžu priletieť vtáci a spôsobiť výpadok elektrickej 
energie, ktorý pri kontinuálnej linke môže byť finančne veľmi nepríjemný.   
 
Ďalší príklad: V objekte pracujú laici a zásuvky nízkeho napätia nie sú chránené prúdovým 
chráničom. V prípade vzniknutého zásahu pracovníka elektrickým prúdom zodpovednosť za možný 
úraz elektrickým prúdom nesie samozrejme vlastník/majiteľ. Treba pripomenúť, aké je dôležité 
z hľadiska prevencie pravidelné poučovanie osôb bez elektrotechnickej spôsobilosti. Že 
„poučenie“ by mali vykonávať elektrotechnici podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. , §21, §22, §23, 
§24. Často je však takéto školenie pre získanie odbornej spôsobilosti „poučená osoba - §20“ 
Vyhlášky č. 509/2009 Z. z. vykonávané ako súčasť bezpečnostného školenia bezpečnostnými 
technikmi, ktorí nemajú potrebné odborné elektrotechnické vzdelanie a spôsobilosť. Veľakrát je 
zápis o vykonanom školení po vzniknutej udalosti spochybnený účastníkmi, ktorí  už ako svedkovia  
vypovedajú, že im bezpečnostný technik povedal: „Viete ja nie som elektrikár, nerozumiem 
tomu, však si dávajte pri práci pozor“. K úrazom často dochádza aj z nevedomosti. V poslednom 
období chýba odborná osveta ... 
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Veľmi často sa v praxi stáva, že v rozvodnej skrini sú niektoré nadprúdové prvky (ističe, 
stýkače) vypnuté. Elektrotechnik, revízny technik, ak je aj odborník, bez toho, aby skontroloval 
prečo sú odpojené, jednoducho ich zapne. Takýmto prístupom môže spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví 
napr. pracovníkovi, alebo aj laikovi, ktorý sa nachádza v dosahu elektrických inštalácií/zariadení, 
ktoré sa v danom okamžiku stávajú smrtiacim nástrojom. Je jasné, že elektrikár pracujúci 
v priestore na odstraňovaní poruchy obyčajne nemá dosť času (čo ho neospravedlňuje) na zaistenie 
pracoviska. Keď sa to vykoná veľmi rýchlo na čo sa zdržiavať so zaisťovaním pracoviska.  

 
V poslednom období prišlo k viacerým zmenám v predpisoch a normách STN. Tak napríklad 

k 1. 12. 2011 v norme STN 33 1600: 1996 v zmene Z1 bola zrušená celá príloha A, podobne ako aj 
v norme STN 33 1610: 2002 v zmene Z1 bola zrušená celá príloha D.  Čo to v praxi znamená? 
Že oprávnenie na vykonávanie revízie ručného elektrického náradia a spotrebičov už v súčasnosti 
nemôže vykonávať  poverený samostatný elektrotechnik §20 alebo poučený pracovník §20 ak 
pracuje pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika ako to bolo doteraz. Odborné 
prehliadky a odborné skúšky/revízie ručného elektrického náradia/elektrických spotrebičov 
v prevádzke môžu v súčasnosti vykonávať len osoby s odbornou elektrotechnickou 
spôsobilosťou s §24 revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických 
s minimálnym rozsahom E4/A. Uvedená činnosť je v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z., 
príloha 2, skupina 05.2. Zamestnávateľ teda musí pracovníkom vykonávajúcim odborné prehliadky 
a odborné skúšky/revízie ručného elektrického náradia/elektrických spotrebičov v prevádzke 
zabezpečiť školenie a možnosť získania odbornej spôsobilosti u Oprávnenej právnickej osoby 
podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (§24 revízny technik s rozsahom E4/A).  
 

Ako súvisí norma STN 33 2000-4-41: 2007 s odbornými prehliadkami a odbornými 
skúškami vyhradených technických zariadení elektrických? Treba v úvode konštatovať, že táto 
norma vyšla v roku 2007, ale je v plnej platnosti od 1. 2. 2009. Je to dostatočne dlhý čas 
k dnešnému dátumu (prakticky už tri roky) aby sa naplnila v praxi. Skutočnosť je však iná. Nová 
norma má názov ochrana pred zásahom elektrickým prúdom oproti predchádzajúcej norme z roku 
2000, ktorá mala názov ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. V súčasne spracovaných 
správach/protokoloch o odbornej prehliadke a odbornej skúške/revízii vyhradeného technického 
zariadenia elektrického sa takmer stále používa starý názov ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom. STN 33 2000-4-41: 2007 zaviedla nový pojem systém ochranných opatrení, ktorý sa 
diametrálne líši od predchádzajúcich ochrán. 

 
V predchádzajúcej norme bola ochrana pred úrazom elektrickým prúdom rozdelená do dvoch 

samostatných častí:  
- ochrana pred dotykom živých častí (dnes sa nazýva základná ochrana); 
- ochrana pred dotykom neživých častí (dnes sa nazýva ochrana pri poruche); 

 
Úplná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bola riešená vhodnou – dovolenou 

kombináciou určitého druhu ochrany pred dotykom živých častí a určitého druhu ochrany pred 
dotykom neživých častí.  
 

V súčasnej norme sú zavedené tzv. ochranné opatrenia, ktoré zaisťujú súčasne základnú 
ochranu ako aj ochranu pri poruche. Ochranné opatrenie je tvorené buď dvoma nezávislými 
opatreniami (jedno opatrenie na základnú ochranu, druhé na ochranu pri poruche), alebo len jedným 
opatrením, ktoré sa nazýva zvýšená ochrana (zaisťuje súčasne základnú ochranu aj ochranu pri 
poruche). Doplnenie základnej ochrany a/alebo ochrany pri poruche je v novej norme označené 
spoločným názvom doplnková ochrana. V každej časti elektrickej inštalácie sa musí použiť jedno 
alebo viac ochranných opatrení, pričom sa musia zohľadniť podmienky vonkajších vplyvov.  
Významnou zmenou v porovnaní  predchádzajúcim vydaním normy je skutočnosť, že  určité 
spôsoby ochranných opatrení a teda aj ochrán možno použiť len pri elektrických  inštaláciách, 
ktorých prevádzku alebo dozor zaisťujú výlučne poučené osoby spolu so znalými osobami, čo 
doposiaľ nebolo.        
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Rozdelenie ochranných opatrení: 
I. Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vo všetkých prípadoch z hľadiska 

kvalifikácie osôb, ktoré zaisťujú prevádzku alebo dozor elektrickej inštalácie vrátane prístupu 
aj laikov k elektrickému zariadeniu: 

1.  Samočinné odpojenie napájania  
2.  Dvojitá alebo zosilnená izolácia  
3.  Elektrické oddelenie pri napájaní jedného spotrebiča 
4.  Malé napätie SELV a PELV  

 
II. Ochranné opatrenia, ktoré možno použiť v rozvodných elektrických inštaláciách,   ktorých 

prevádzku alebo dozor zaisťujú výlučne znalé alebo poučené osoby: 

1.  Prekážky (článok B2)  
2.  Umiestnenie mimo dosahu  
3.  Nevodivé okolie  
4.  Neuzemnené miestne pospájanie  
5.  Elektrické oddelenie pri napájaní viac ako jedného spotrebiča  
 

I. Ochranné opatrenia v kombinácii s ochranami vhodné na všeobecné použitie vo všetkých 
prípadoch z hľadiska kvalifikácie osôb, ktoré zaisťujú prevádzku alebo dozor elektrickej 
inštalácie vrátane prístupu aj laikov k elektrickému zariadeniu: 

 
A. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená 
možnými ochranami: 
●  základnou izoláciou živých častí 
●  zábranami alebo krytmi 
●  prekážkami 
●  umiestnením mimo dosahu 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je 
zabezpečená možnými ochranami: 
●  ochranným uzemnením 
●  ochranným pospájaním 
●  samočinným odpojením napájania pri poruche 
●  doplnkovou ochranou prúdovým chráničom RCD 
●  funkčným malým napätím FELV 

 
B. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA 

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená 
ochranou: 
●  základnou izoláciou živých častí 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je 
zabezpečená ochranou: 
●  prídavnou (dvojitou) izoláciou 

Základná ochrana + Ochrana pri poruche  je zabezpečená: 
● zosilnenou izoláciou 
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C. ELEKTRICKÉ ODDELENIE PRI NAPÁJANÍ JEDNÉHO SPOTREBIČA 
Základná ochrana(ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená: 
●  základnou izoláciou živých častí alebo 
●  zábranami alebo krytmi, alebo 
●  použitím dvojitej alebo zosilnenej izolácie. 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je 
zabezpečená: 
●  oddelením oddelených obvodov od ostatných obvodov a oddelením oddelených 

obvodov od zeme 

D. MALÉ NAPATIE SELV A PELV 
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) + Ochrana pri 
poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je zabezpečená: 
● obmedzením napätia živých častí 50V AC, 120V DC 
● základnou izoláciou medzi živými časťami a inými obvodmi SELV alebo PELV 
● ochranným oddelením od živých častí iných obvodov, ktoré nie sú obvodmi 

SELV alebo PELV 
● použitím dvojitej alebo zosilnenej izolácie, alebo základnej izolácie a ochranného 

tienenia 
 
II. Ochranné opatrenia, ktoré možno použiť v rozvodných elektrických inštaláciách, ktorých 

prevádzku alebo dozor zaisťujú výlučne len znalé  osoby alebo poučené osoby bez prístupu 
laikov: 

 
A. PREKÁŽKY  

Poskytujú len základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom živých častí).Sú 
určené výlučne na použitie v elektrických inštaláciách s ochranou pri poruche 
(ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) alebo bez ochrany pri 
poruche. Ich použitie je možné aj v elektrických inštaláciách, ktoré sú prístupné len 
osobám, ktoré sú pod dozorom znalých alebo poučených osôb.    

B. UMIESTNENIE MIMO DOSAHU 
Ochrana umiestnením mimo dosahu poskytuje len základnú ochranu (pred priamym 
dotykom živých častí. Je určená na zabránenie neúmyselnému dotyku živých častí. 
Súčasne prístupné časti, ktoré majú rozdielne potenciály, nesmú byť v dosahu ruky 
(vzdialenosť do 2,5 m). 

C. NEVODIVÉ OKOLIE   
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená 
možnými ochranami:    
●  základnou izoláciou živých častí 
●  zábranami alebo krytmi      

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je 
zabezpečená požiadavkami: 

• usporiadanie neživých častí musí byť také, aby sa osoby za normálnych okolností 
nemohli súčasne dotýkať dvoch neživých častí alebo neživej časti a akejkoľvek 
cudzej vodivej časti, ak by tieto pri poruche základnej izolácie živých častí mohli 
mať rozdielne potenciály, 
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• v priestore s nevodivým okolím nesmie byť žiadny ochranný vodič, 
• aby neživé vodivé časti nemali rozdielne potenciály je vhodné mať v predmetnom 

priestore izolačnú podlahu a steny, 
• musia sa urobiť opatrenia, aby sa do príslušného priestoru nemohol zvonka 

preniesť potenciál prostredníctvom cudzích vodivých častí. 
 

D. NEUZEMNENÉ MIESTNE POSPÁJANIE   
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená 
možnými ochranami:    

• základnou izoláciou živých častí 
• zábranami alebo krytmi 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je 
zabezpečená požiadavkami: 

• vodiče miestneho pospájania musia spájať všetky súčasne prístupné neživé časti a 
cudzie vodivé časti  na zabránenie výskytu nebezpečného dotykového napätia,  

• sústava miestneho pospájania nesmie mať elektrické spojenie so zemou priamo, 
ani prostredníctvom neživých častí ani prostredníctvom cudzích vodivých častí. 

 

E. ELEKTRICKÉ ODDELENIE PRI NAPÁJANÍ VIAC AKO JEDNÉHO 
SPOTREBIČA  

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená 
možnými ochranami: 

• základnou izoláciou živých častí, 
• zábranami alebo krytmi. 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je 
zabezpečená splnením nasledujúcich požiadaviek: 

• jednoduché oddelenie oddelených obvodov od ostatných obvodom a od zeme, 
• oddelený obvod sa musí napájať zo zdroja, ktorý má aspoň jednoduché oddelenie a 

napätie obvodu s elektrickým oddelením nesmie presiahnuť 500 V AC, 
• živé časti oddeleného obvodu nesmú byť v žiadnom bode spojené s iným obvodom  

alebo so zemou alebo s ochranným vodičom, 
• ohybné káble a šnúry na miestach, kde môže dôjsť k ich mechanickému 

poškodeniu, musia byť viditeľné na celej svojej dĺžke,     
• neživé časti obvodu s elektrickým oddelením nesmú byť spojené s ochranným 

vodičom ani s neživými časťami iných obvodov, ani so zemou, 
• všetky zásuvky musia mať ochranný kontakt, ktorý musí byť spojený so sústavou 

neuzemneného pospájania, 
• neživé časti oddeleného obvodu musia byť navzájom spojené izolovanými 

neuzemnenými vodičmi pospájania. Tieto vodiče však nesmú byť spojené 
s ochrannými vodičmi ani s neživými časťami iných obvodov alebo akýmikoľvek 
cudzími vodivými časťami, 

• odporúča sa, aby súčin menovitého napätia obvodu vo Voltoch a dĺžky rozvodu 
v metroch nepresiahol hodnotu 100000 V.m a aby dĺžka rozvodu nebola väčšia ako 
500 m.   
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1. Príklad správneho zápisu voľby ochranných opatrení pre rodinný dom: 
    (napríklad v správe o OPaOS, v projekte a pod.): 
              
     Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 
 

•   Samočinné odpojenie napájania 
            Základná ochrana: -  základnou izoláciou živých častí 
                                                  -  zábranami alebo krytmi 

      Ochrana pri poruche:   -  ochranným uzemnením 
                                            -  ochranným pospájaním 
                                            -  samočinným odpojením pri poruche  
                                            -  doplnkovou ochranou prúdovým chráničom 
 

• Dvojitá alebo zosilnená izolácia 
       Základná ochrana: -  základnou izoláciou živých častí 

                   Ochrana pri poruche: -  dvojitou izoláciou 
 

•   Malé napätie SELV alebo PELV  
                   Základná ochrana + ochrana pri poruche: 

-  obmedzením napätia živých častí 12V AC 
-  použitím dvojitej izolácie    

Komentár k uvedenému zápisu: 

V každej elektrickej inštalácii sa musí použiť jedno alebo viac ochranných opatrení. V našom 
prípade v elektrickej inštalácii rodinného domu boli použité tri ochranné opatrenia: 

  - samočinné  odpojenie napájania, 
- dvojitá alebo zosilnená izolácia  a 
- malé napätie SELV alebo PELV. 

 
Ku každému ochrannému opatreniu sa priradia všetky možné ochrany pre: 

-  základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom živých častí), 
-  ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom neživých častí), 
- prípadne zvýšenú ochranu, ktorá zaisťuje základnú ochranu a  aj ochranu pri poruche. 

V našom prípade pri ochrannom opatrení: 

- Samočinné odpojenie napájania bude opatrenie základnej ochrany tvoriť ochrany izolácia 
živých častí a zábrany a kryty.  Opatrením na zaistenie ochrany pri poruche budú tvoriť  
ochrany ochranné uzemnenie, ochranné pospájanie, samočinné odpojenie pri poruche a 
doplnková ochrana prúdovým chráničom. 

- Dvojitá alebo zosilnená izolácia bude opatrenie základnej ochrany tvoriť ochrana izolácia 
živých častí. Opatrením na zaistenie ochrany pri poruche bude tvoriť ochrana dvojitou 
izoláciou prípadne aj zosilnenou izoláciou.  

- Malé napätie SELV alebo PELV bude tvoriť základnú ochranu a zároveň aj ochranu pri 
poruche, teda doplnkovú ochranu. V našom prípade bude doplnkovú ochranu tvoriť 
obmedzenie napätia živých častí na 12V AC a použitie dvojitej izolácie. 
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2. Príklad správneho zápisu voľby ochranných opatrení pre prípojku NN: 
(napríklad v správe o OPaOS, v projekte a pod.): 

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000- 4-41 

•   Samočinné odpojenie napájania 
             Základná ochrana: -  základnou izoláciou živých častí 
                                                  -  zábranami alebo krytmi 

       Ochrana pri poruche: -  ochranným uzemnením 
                                            -  samočinným odpojením pri poruche  

Komentár k uvedenému zápisu: 

V každej elektrickej inštalácii sa musí použiť jedno alebo viac ochranných opatrení. V našom 
prípade v elektrickej inštalácii prípojky NN k rodinnému domu bolo použité jedno ochranné 
opatrenie:  samočinné  odpojenie napájanie  

Pri tomto ochrannom opatrení budú základnú ochranu tvoriť ochrany základná  izolácia živých 
častí zábrany a kryty, v našom prípade teda len  kryty. Opatrením na zaistenie ochrany pri 
poruche budú tvoriť ochrany ochranné uzemnenie a samočinné odpojenie pri poruche. 

 
 
 
Z uvedených poznatkov je zrejmé, že je potrebné sa s novými technickými 

predpismi/legislatívou a technickými normami čo najskôr oboznámiť a neustále ich využívať vo 
svojej elektrotechnickej praxi. Výsledkom OPaOS/revízií elektrických inštalácií/zariadení musí byť 
jednoznačná revízna správa/protokol, z ktorej musí byť jasné, že elektrická prípojka/elektrická 
inštalácia/elektrické zariadenie je prevádzky schopné a zabezpečí ochranu pred zásahom 
elektrickým prúdom. Za bezpečnosť všetkých elektrických zariadení a periodické vykonávanie 
OPaOS/revízií podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. je zodpovedný majiteľ/vlastník. Revízny technik je 
len odborný pracovník, ktorý vykoná vlastnú revíziu a poukáže na všetky nedostatky a chyby. 
Nezodpovedá za prevádzkovanie chybných elektrických inštalácií/zariadení, ktoré sú v rozpore 
s legislatívou, ktoré v revíznej správe/ protokole označil za chybné, že nespĺňajú technické 
parametre/namerané hodnoty z hľadiska použitej ochrany. 
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