Vychova a vzdeldvanie elektrotechnikov

NOVE NORMY Z OBLASTI NIZKONAPATOVYCH

ELEKTRICKYCH INSTALACII

...ochrana pred ruSivym prepéitim a elektromagnetickym ruSenim (STN 33 2000-4-444)

...ochrana pred u¢inkami tepla (revidovana STN 33 2000-4-42)
...uzemmovacie sistavy (STN 33 2000-5-54)
...predlZovacie Snirové privody (STN IEC 60884-2-7)

Marcel CATLOS!

V prispevku je komentar k novym STN zo suboru STN 33 2000, ktoré boli vydané v minulom roku,
alebo sa pripravuju na vydanie v roku 2012.

Normy, ku ktorym bude vykonany komentar ablizSi popis sa zaoberaji uzemiovanim
a uzemnovacimi vodi¢mi, rus§ivymi napdtiami a elektromagnetickym rusenim resp. ochranou pred
ucinkami tepla v elektrickych instalaciach.

Charakteristiky tychto noriem sa nachadzaji v d’alej uvedenych tabulkach, za ktorymi nasleduje
text opisujuci zdkladné poziadavky jednotlivych noriem.

V priebehu roka sa spracovavala rovnako d’al$ia norma suboru STN 33 2000 a to ¢ast’ 7-702 pre
bazény a fontany (revizia povodnej STN).

V mojej prednédske rovnako spomeniem aj zékladné poziadavky na predlzovacie pohyblivé privody
a $nurové vedenia.

STN 33 2000-5-54

Norma STN 33 2000-5-54

Nazov: Elektrické inStalacie nizkeho napétia
Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni Uzemiovacie sistavy a
ochranné vodice

Vydanie: Predpoklad — marec 2012

Zavadza: HD 60364-5-54: 2011/IEC 60364-4-54: 2011

Nahradza: | STN 33 2000-5-54 z marca 2008

STN 33 2000-4-444

Norma STN 33 2000-4-444

Nazov: Elektrické in§talacie nizkeho napitia Cast’ 4-444: Zaistenie bezpe¢nosti
Ochrana pred ruSivymi prepitiami
a elektromagnetickym rusenim

Vydanie: Jul 2011

Zavadza: HD 60364-4-444: 2010/mod. IEC 60364-4-44 (kap. 444): 2007

Nahradza: | —

! Marcel CATLOS — INFOSERVIS, Banska 53, 053 42 Krompachy



Bezpecénost prace na elektrickych instalaciach a elektrickych zariadeniach

STN 33 2000-4-42
Norma STN 33 2000-4-42

Nazov: Elektrické in§talacie nizkeho napitia Cast’ 4-42: Zaistenie bezpe&nosti
Ochrana pred uc¢inkami tepla

Vydanie: Planované na zimu 2011/2012
Zavadza: HD 60364-4-42: 2011/mod. IEC 60364-4-42: 2010
Nahradza: | Revizia povodnej STN 33 2000-4-42 z augusta 2001

STN IEC 60884-2-7
Norma STN IEC 60884-2-7

Nazov: Vidlice a zasuvKky na pouZivanie v domacnostiach a na podobné ucely
Cast’ 2-7: Osobitné poZiadavky na predlZovacie $nurové privody

Vydanie: Jul 2011
Zavadza: IEC 60884-2-7: 2011

Nahradza: | Ciastoéne STN 34 0350 z juna 1964, a to &lanky tykajuce sa predlzovacich
pohyblivych privodov.

STN 33 2000-5-54

Zmeny proti predchadzajiucemu vydaniu

Zakladné zmeny proti predchadzajicemu vydaniu normy:

— objasnenie definicie ochranného vodica,

— ochranny vodi¢ (angl. protective conductor): vodi¢ sluziaci na zaistenie bezpecnosti, napriklad
na ochranu pred zdsahom elektrickym pradom. Priklady ochranného vodi¢a zahfniaja vodi¢ na
ochranné pospéajanie, ochranny uzemnovaci vodi¢ a uzemnovaci vodic, ak sa pouziva na ochranu
pred zasahom elektrickym pradom,

— vodi¢ ochranného pospajania (angl. protective bonding conductor): ochranny vodic¢
zabezpecujuci ochranné pospajanie,

— uzemiiovaci vodi¢ (angl. earthing conductor): vodic¢, ktory zabezpecuje vodivé spojenie alebo
cast’ vodivého spojenia medzi uréenym bodom elektrickej siete, elektrickej insStalacie alebo
elektrického zariadenia a sietou uzemnovacov. V tejto Casti IEC 60364, uzemnovaci vodic je
vodi¢, ktory spaja uzemnova¢ s urCenym bodom sustavy pospdjania, zvycCajne s hlavnou
uzemnovacou svorkou,

— ochranny uzemiiovaci vodi¢ (angl. protective earthing conductor): ochranny vodi¢
zabezpecujuci ochranné uzemnenie,

— vylepSena Specifikdcia mechanickych charakteristik uzemnovaca;

Tabulka 54.1 Minimalne rozmery bezne pouzivanych uzemiovacov ulozenych v zemi alebo
v betone sluZziace na zabranenie kor6zii ana zabezpeCenie mechanickej pevnosti, je
prepracovana a doplnena:

— doplnenie uzemmnovaca na ochranu pred zasahom elektrickym prudom ana ochranu pred
bleskom; poziadavky sa doplnili do tabul’ky 54.1, doplnil sa minimalny prierez uzemiovacieho
vodi¢a (16 mm? - Cu), ak je na uzemiovaé pripojeny systém na ochranu pred bleskom;

— nove prilohy opisujice zakladové uzemilovace ulozené v betéone a v zemi,
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Vychova a vzdeldvanie elektrotechnikov

STN 33 2000-4-444

Rozsah pouzitia

V kapitole 444 sa wuvadzaji poziadavky a odporGi€ania umoziujice vyhnit sa
elektromagnetickym ruSeniam arovnako umoznujice znizit elektromagnetické ruSenia.
Elektromagnetické interferencie (EMI) ruSia alebo poSkodzuju systémy informacnych
technologii (ICT), vysielacie komunikacné technolégie (BCT), povelove, riadiace a komunikacné
syst¢tmy (CCCB), monitorovanie procesov, systémy riadenia a automatizacie (PMCA). Prudy
sposobené bleskom, spinacimi operaciami, skratmi ainymi elektromagnetickymi javmi mozu
sposobit’ prepitia a elektromagnetické interferencie.

Tieto ucinky sa mozu vyskytnut’:
— v pripade existencie vel’kych vodivych sluciek,
— ak su nainStalované rozdielne elektrické systémy rozvodov v spolocnych drahach, napriklad
kable sietového napajania, komunikacné, riadiace alebo signaliza¢né kable.

Kable sietového napdjania prenasajuce velky prud s velkou rychlostou narastu pradu
(di/d$) mo6zu indukovat’ prepdtia v povelovych, riadiacich a komunika¢nych kébloch systémov
elektrickej instalacie, ktoré moézu ovplyvnit' alebo poskodit’ pripojené elektrické/elektronické
zariadenia. Predmetom normy je poskytnut’ poziadavky a odporucania na elektrické inStalacie
scielom vyhnut sa dosledkom elektromagnetického rusenia alebo znizenia dosledkov
elektromagnetickych ruseni. PouZitie opatreni na dosiahnutie EMC opisanych v tejto norme sa
poklada za cast’ dobrej technickej praxe veducej k dosiahnutiu EMC pevnych instalécii, ako sa
vyzaduje v Smernici EMC 2004/108/EC.

Zakladné terminy

— siet’ pospajania (BN) (angl. bonding network - BN): subor vzajomne prepojenych vodivych
Struktur, ktoré poskytuju elektromagneticky zakryt pre elektronické systémy a obsluhu pri
frekvenciach od jednosmerného prudu (DC) do nizkych radiovych frekvencii (RF)

POZNAMKA: Termin ,elektromagneticky zakryt“ znamena akukol'vek §trukturu, ktora sa pouziva na
odklonenie, blokovanie alebo zadrzanie prechodu elektromagnetickej energie. Vo vSeobecnosti sa BN
nemusi spojit’ so zemou, ale vSetky BN uvazované v tejto norme majii spojenie so zemou.

— okruzny vodi¢ pospajania (BRC) (angl. bonding ring conductor - BRC): vodi¢ uzemnovacej
zbernice, ktory tvori uzatvoreny pripajaci kruh;

— spolocna siet’ pospajania (CBN) (angl. common equipotential bonding system, common
bonding network - CBN): spolo¢na siet’ pospajania, ktord zabezpecuje ochranné pospajanie
a funkcné pospajanie;

— mreZova siet’ pospajania (MESH-BN) (angl. meshed bonding network - MESH-BN): siet
pospéjania, v ktorej vSetky dotknuté kostry, podpery a skrine zariadeni a zvyC€ajne aj spatny
vodi¢ napdjania jednosmernym pradom si pospdjané navzdjom medzi sebou, ako aj na
viacerych miestach na spolo¢nu siet’ pospajania CBN;

— premost’ovaci vodi¢ (PEC) (angl. by-pass conductor - PEC): vodic, ktory sa zvyc€ajne vedie
pozdiz kéblovej trasy sliZiaci na zabezpedenie nizkoimpedanéného spojenia medzi
uzemnovacimi sustavami na koncoch kablove;j trasy;

Normativne poZiadavky

NajcastejSie zdroje ruSenia: spinacie pristroje indukénych zat'azi, elektrické motory, osvetlenie
tvorené ziarivkami, zvaracie stroje, usmerfiovace, jednosmerné menice, frekventné menice
(napriklad striedace) a regulétory, pristroje na korekciu vykonu, vytahy, transformatory, spinacie
zariadenia, vykonové distribu¢né pripojnice, vonkajsie atmosférické ucinky.
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Bezpecénost prace na elektrickych instalaciach a elektrickych zariadeniach

Opatrenia na zniZenie EMI
Nasledujtice opatrenia znizuju elektromagnetické interferencie:
a) Instalovanie pristrojov istiacich pred narazmi a/alebo filtrov na zariadenia citlivé na
elektromagnetické interferencie sa odporica na zlepSenie elektromagnetickej kompatibility
z hladiska elektromagnetickych javov prichadzajucich po sieti.
b) Vodivé plaste (napriklad pancierovanie, tienenie) kablov sa musia pospéjat’ s CBN, ak je.
¢) Malo by sa vyhnit' vodivym slu¢kam zvolenim spolo¢ného trasovania (podla 444.6) rozvodov
napdjania, signalnych rozvodov a tidajovych rozvodov.
d) Kaéble napajania a signalne kéable by sa mali viest’ oddelene a mali by sa stale, ak je to prakticky
mozné, krizovat’ v pravom uhle (pozri 444.6.2).

Nasledujuce opatrenia znizuju elektromagnetické interferencie:

a) Pouzitie kablov s koncetrickymi vodi€émi na zniZenie pradu indukovaného do ochranného
vodica.

b) Pouzitie symetrickych viaczilovych kablov (napriklad tienenych kablov obsahujucich oddelené
ochranné vodice) na elektrické prepojenie medzi meni¢mi a motormi, ktoré maju frekvencne
riadené motorové pohony.

c) Pouzitie signalnych a idajovych kablov podl'a poziadaviek na EMC uvedenych v instrukciach
vyrobcu.

d) Ak je inStalovany systém ochrany pred bleskom,

— sietové a signalne kable musia byt oddelené od zvodov systému ochrany pred bleskom
(LPS) minimalnou vzdialenostou alebo pouzitim tienenia; minimalnu vzdialenost’ musi
urcit’ projektant LPS v stilade s EN 62305-3.

e) Ak sa pouzivaju tienené signdlne alebo udajové kable, pozornost’ treba venovat’ obmedzeniu
poruchového prudu z napéjacej siete teCuceho cez tienenie a jadra signalnych alebo udajovych
uzemnenych kéblov. Mézu byt potrebné dodato¢né vodice, napriklad premostovaci vodi¢ na
zosilnenie tienenia.

Poziadavky na siete TN

Siete TN-C sa nesmu pouzit’ v novo postavenych budovach obsahujtcich alebo s vel'kou
pravdepodobnostou v budtcnosti obsahujucich vyznamné mnozstvo zariadeni informacnych
technoldgii. Odportca sa, aby sa siete TN-C neponechévali v existujicich budovach obsahujucich
alebo s velkou pravdepodobnostou v buducnosti obsahujicich vyznamné mnozstvo zariadeni
informacnych technologii.

Je pravdepodobné, Ze inStalacie TN-C budli prenaSat’ zat'azovaci alebo poruchovy prud cez
pospajanie do kovovych infraStruktar (napriklad potrubi, nosnikov) v budove.

Ak je existujuca inStaldcia zhotovena v sieti TN-C-S, malo by sa vyhnat tvoreniu sluciek so
signalnym a udajovym kéblom:

— zmenou vSetkych Casti inStalacie realizovanych v TN-C na Casti realizované v TN-S, alebo
— ak sa tato zmena neda zrealizovat’, malo by sa zabranit' vzajomnému prepojeniu signalneho
a/alebo udajového kabla medzi rozlicnymi ¢ast’ami instalacie TN-S.

Norma d’alej riesi:

— napajanie z viacerych zdrojov;

— prechod z jedného napéjania na iné;

— technické pripojky vstupujice do budovy;

— uzemiovanie a pospajanie, napriklad viacnasobnd sluckova siet pospdjania v liCovitom
usporiadani, spolo¢na mreZova siet’ pospajania v lucovitom usporiadani;

— vodi¢ na funkéné uzemnenie — pravidla pouzitia;

— elektrické oddelenie obvodov;

— uzeminovacie sustavy a pospéjanie inStalacii informacnych technolédgii na funkéné;

— systémy uloZenia kéablov.
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Vychova a vzdeldvanie elektrotechnikov

Equipotential bonding PE N| L
conductor, if necessary
— Dnes uz legendarny obrazok -
zobrazujuci zapojenie zabraiiujuce J
vzniku pradov v neutralnom vodici -

vd ali'a'strl'lkture pospajania a '\ < >
vyuzitia siete TN-S od zaciatku — I Equipment 1

domovej inStalacie az po koncové
obvody;

Signal or data cable

— Uvedena zadkladna schéma je

v norme doplnené d’al§imi . PE.N.L
modifikdciami pre situdcie /"\ Equipment 2
s vlastnym transformatorom, - Ny

, , ~——
pre pripad TN-C-S a pre ostatné
druhy ststav (TT a IT);

Public supply

IEC 052/06

STN 33 2000-4-42

Rozsah pouzitia

Tato ¢ast’ STN 33 2000 plati pre elektrické inStalacie vzhl'adom na opatrenia na ochranu
0sob, hospodarskych zvierat a majetku pred:
— Uc¢inkami tepla, vznietenim alebo znehodnotenim materidlov a pred nebezpecenstvom
popalenia sposobeného elektrickym zariadenim,
— plamefimi v pripade poziarneho nebezpecenstva Sireného z elektrickych inStalacii do
susednych poziarnych usekov oddelenych poZziarnymi stenami, ktoré st v blizkosti,
a zhorSenim bezpecnej funkcie elektrickych zariadeni vratane napajani na bezpecnostné
ucely.
Na ochranu pred tepelnymi u¢inkami mo6zu byt aplikovate'né ndrodné pravne poziadavky.
Ochranu pred nadpridom riesi STN 33 2000-4-43.

Zakladné rozélenenie normy:

421 Ochrana pred poziarom vyvolanym z elektrickych zariadent;
422 Opatrenia v pripadoch, v ktorych existuji osobitné riziké poziaru:
— podmienky na evakuéciu v pripade nudze
— poziarne riziko vyplyvajice z druhu spracovavanych alebo skladovanych materidlov
— priestory s horlavymi konstrukénymi materidlmi
— konstrukcie Siriace ohenl
— priestory s ohrozenymi nenahraditelnymi predmetmi;
423 Ochrana pred popalenim;
424 Ochrana pred prehriatim (systémy nuteného vykurovania, spotrebice na ohrev vody alebo
vyrobu pary, spotrebice na ohrev priestoru);
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Bezpecénost prace na elektrickych instalaciach a elektrickych zariadeniach

Zakladné terminy

» oheii/poziar (angl. fire):

— proces horenia charakterizovany emisiou tepla a splodin horenia, sprevadzany

dymom a/alebo plamenimi a/alebo Zeravenim;

— rychly proces horenia, ktory sa nekontrolovane $iri v ase a priestore;
horPavost’ (angl. flammability): schopnost’ materialu alebo vyrobku horiet’ plamenovym
horenim pri uréenych skasobnych podmienkach;
zapalnost® (angl. ignitability): miera l'ahkosti, akou sa da ohodnotit’ zapalenie vzorky
v dosledku vplyvu vonkajsieho zdroja pri Specifikovanych skasobnych podmienkach
vznietenie (angl. ignition): iniciacia horenia;
sucast’ nesiriaca plamen (angl. non-flame propagating component): sucast, ktord je
nachylna na vznietenie v dosledku posobiaceho plamena, ale ktora plamen nesiri a ktord sa
sama uhasi v obmedzenom ¢ase po odstraneni plamena;

vV VYV VYV

Normativne poziadavky

Opatrenia v pripadoch, v ktorych existuju osobitné rizikd poZiaru

Pouzitie elektrickych zariadeni musi byt obmedzené na zariadenia potrebné na
pouZitie v tychto priestoroch s vynimkou elektrickych rozvodov.
Elektrické zariadenie sa musia zvolit’ a vystavit’ tak, aby ich teplota pri normalnom pouzivani a pri
predpokladanom otepleni pocas poruchy nemohla sposobit’ poziar.
Tepelné odpéjacie pristroje musia mat’ vyluéne manudlnu aktivaciu uvedenia do pévodného stavu
(reset).

422.2 Podmienky na evakuaiciu v pripade nudze
Podmienka BD2: Mala hustota osidlenia, tazké evakuacné podmienky
BD3: Vysoka hustota osidlenia, I'ahké evakuacné podmienky
BD4: Vysoka hustota osidlenia, tazké evakuacné podmienky (podla tabulky 51A
z IEC 60364-5-51: 2005).

POZNAMKA: Urady zodpovedné za stavebné konanie, zhromazd’ovanie 0sdb, protipoziarnu
ochranu atd’. mo6zu Specifikovat, ktora podmienka BD je aplikovatel'na.

— Text d’alej uvadza poziadavky pre jednotlivé podmienky.

Priestory s poZiarnym rizikom vyplyvajicim z druhu spracovavanych alebo skladovanych
materialov

BE2: Poziarne nebezpecenstvo poziaru (podl'a tabulky 51A z IEC 60364-5-51).

Svietidla sa musia udrZiavat' v primeranej vzdialenosti od horlavych materidlov. Ak vyrobcovia
neposkytuji iné materialy, reflektory a projektory sa musia inStalovat’ pri nasledujicich
minimdlnych vzdialenostiach od horl'avych materidlov:

<100 W-0,5m,

> 100 W az 300 W - 0,8 m,

> 300 Waz 500 W - 1,0m,

> 500 W modzu byt potrebné vicsie vzdialenosti.

— Spinacie zariadenia na ochranu, riadenie a bezpecné odpédjanie sa musia umiestnit mimo
priestorov definovanych podmienkami BE2, ak nie si v kryte zabezpec¢enom vhodnom do
takychto priestorov aspoil IP4X alebo pri pritomnosti prachu IP5X, alebo pri pritomnosti
vodivého prachu IP6X.
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Vychova a vzdeldvanie elektrotechnikov

Oznacdenie svietidiel

Svietidla vhodné na priamu montdz na i .
zvyajne horlavé povrchy boli v minulosti podla Stara znacka
IEC 60598-1: 2003 (Sieste vydanie) oznac¢ené znackou
F v obratenom trojuholniku.

Pri vydani IEC 60598-1: 2008, svietidla vhodné na
priamu montdz nemaju Specidlne oznacenie a iba
svietidla nevhodné na montdz na zvycajne horlavé

. Nove
povrchy s oznacené novymi Specidlnymi znackami.

znacky

Ochrana pred popalenim

Pristupné casti elektrick¢ho zariadenia v dosahu ruk nesmu dosiahnut’ teplotu, ktora by
mohla spdsobit’ popaleniny osobam a musia spliat’ poziadavky na prislusné medzné hodnoty
stanovené v prislusnej tabul'ke. VSetky Casti inStalacie, pri ktorych je pravdepodobné, Ze pri beznom
pouzivani aj na kratky Cas presiahnu teploty uvedené v tejto tabul’ke, musia sa chrénit tak, aby sa
zabranilo akémukol'vek ndhodnému dotyku.

Systémy niiteného vykurovania

Systémy nutené¢ho vykurovania sa musia zhotovit’ tak, aby sa ich vykurovacie ¢lanky okrem
¢lankov ustredného akumulacného vykurovania neuviedli do cinnosti, kym sa nedosiahne
predpisany prud vzduchu. Vykurovacie ¢lanky sa musia odpojit, ked’ sa prad vzduchu znizi alebo
zastavi. NavySe slstavy sa musia vybavit’ dvoma od seba nezavislymi obmedzova¢mi teploty, ktoré
zabranuju prekroceniu dovolenej teploty vo vzduchovode.

Norma obsahuje aj ndrodnt prilohu upozoriiujiicu na stvisiacu legislativu platnti v SR.

STN IEC 60884-2-7

Rozsah pouzitia

Uvedena IEC je vyrobkovou normou a plati predovSetkym pre vyrobcov predmetnych
predlzovacich $nir. Norma neumoziiuje zabezpecenie zhody pri individualnej vyrobe predlzovacich
Snur (ktoré sa v praxi Casto realizuje). Tato Cast IEC 60884 plati na rozoberatelné alebo
nerozoberate'né predlZzovacie $nirové privody suzemnovacim kontaktom alebo bez neho,
s menovitym napatim vyS§im ako 50 V,ale nepresahujicim 440 V,as menovitym pradom
nepresahujucim 16 A, ktoré su urCené na pouzivanie v domdicnosti a na podobné ucely vo
vnatornom alebo vonkajSom prostredi. PredlZzovacie Sntirové privody len pre zariadenia triedy II nie
st dovolené v tychto krajinadch: DE, UK a CZ. Tato norma neplati na predlzovacie Sntirové privody
s prostriedkami na navijanie. T4to norma plati aj na predlzovacie Snurové privody, ktoré su urené
na pouzitie v navijacom kablovom predlzovacom privode, aktoré sa mozu stat’ navijacimi
kablovymi predlzovacimi privodmi s oddelitelnym ohybnym kéblom. Pri kombinovanych
predlzovacich $nurovych privodoch tieto musia navyse spiiiat’ poziadavky a skusky pre navijacie
kablové predlzovacie privody podl'a IEC 61242. Predlzovacie $ntirové privody maju byt vhodné na
pouzivanie pri okolitych teplotach zvy€ajne nepresahujiucich +40 °C, ale ak ich priemerna teplota
pocas 24 h nepresiahne +35 °C, s dolnou hranicou teploty okolitého vzduchu —5 °C.
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Bezpecénost prace na elektrickych instalaciach a elektrickych zariadeniach

Definicie

Termin ,,vidlica® zahfia vidlice a vidlice s poistkami. Termin ,,zasuvka“ zahfiia aj zasuvky so
zabudovanymi sucastami, ako su spinace, poistky atd’., ktoré sa vyzaduji na splnenie prislusnej
normy [EC pri ur¢itom pouZiti.

> Rozoberatelny predlZovaci Snurovy privod: predlzovaci $narovy privod konstruovany tak,
aby akékol'vek prisluSenstva alebo ohybny kabel sa mohli vymenit pomocou zvyc¢ajného
dostupného néradia

» Nerozoberatel’'ny predlZovaci $nirovy privod: predlzovaci $nurovy privod konstruovany vo
forme kompletného celku, skladajuceho sa z ohybného kabla, vidlice a zasuvky, ktoré su
spojené a zmontované vyrobcom, pricom demontdz sposobi trvalu nesposobilost’ akéhokol'vek
d’alsieho pouzivania

Poziadavky

Sucasti (vidlica, zasuvka a ohybny kabel) predlzovacich $Sntrovych privodov musia
vyhovovat prisluSnym normam vyrobkov tychto sti¢asti a maji sa podl'a nich overit'.

Oznacenie - pri viacnasobnych pohyblivych zasuvkach alebo vtedy, ked tam je nadpridové
ochranné zariadenie, uvedie sa vykon vo wattoch.

Pri oznaceni vykonu sa musi doplnit’ slovo MAX.

Vykon sa vypocita pouzitim menovitého napajacieho napéitia vo voltoch a ucinnika cos @ = 1.
Priklad oznacenia: MAX 2000 W alebo 2000 W MAX

Ochrana pred zédsahom elektrickym pradom:

Predlzovacie $nurové privody sa musia navrhnut’ a konStruovat’ tak, aby po pripojeni a zmontovani
ako na zvycCajné pouZzivanie, zivé Casti neboli pristupné ani po odmontovani Casti, ktoré sa mozu
odstranit’ bez pouzitia nastroja.

Ak sa pouzije zésuvka so spinacom, potom spina¢ musi byt dvojpoélovy, ktory pri vypnuti musi
preruSovat’ fAzovy aj neutralny vodic.

Menovity prud vidlice nesmie byt’ nizsi ako menovity prad zasuvky.

Mentzvity Vb (s Minir.nélny me:rvlovity Maximz’ilna (i'iika
prud ohybného kébla prierez vgdlcov ohybného kabla
[A] [mm] [m]
2,5 60227 IEC 52 0,50 3
6 60227 IEC 52 0,75 5
60227 IEC 53 1,00
10 60227 IEC 53 alebo 0,75 5
60245 IEC 53 1,00 30
13 60227 IEC 53 alebo 1,00 5
60245 IEC 53 1,50 ¥ 30
16 60227 IEC 53 alebo 1,00 2
60245 IEC 53 1,50 30
9 Minimalny menovity prierez je 1,25 mm” v tychto krajinach: UK a SG.
® Pri predlzovacich $nirovych privodoch so zisuvkami triedy I je minimalny
menovity prierez 1,5 mm’ v tychto krajinach: DE, FI.
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