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Revízie sa vykonávajú: 
– vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave, 
– vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche, 
– pravidelne v periodických lehotách podľa tab. 1.1. 

 

Tab. 1.1 Lehoty OPaOS elektrickej inštalácií/zariadenia na ochranu pred účinkami statickej 
elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia (Vyhláška 
č. 508/2009 Z. z.). 

Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)6) 

a) Elektrická inštalácia   

1.  murovaná obytná a kancelárska budova 5 

2.  škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie,  rekreačné 
stredisko a pod. 

3 

3.  výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak 
používaného osobami po úroveň zeme aj pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a 
pre inú budovu väčšiu ako 30 m a objekty a priestory určené na 
zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, 
obchodný dom, stanica  hromadnej dopravy) 

2 

4.  objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E, F1) 2 

5.  pojazdný a prevozný prostriedok2) 1 

6.  dočasná elektrická inštalácia 3) 0,5 

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny4) 

      1.  objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2 

      2.  objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 25) 

      3.  ostatný objekt 5 

c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny 

1. hladina ochrany I a II 2 

2. hladina ochrany III a IV 4 

3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 15) 

Vysvetlivky: 
1)  Vyhláška č. 94/2004 Z. z., požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pre stavby...  
2)  STN 33 2000-7-754, STN 33 2000-7-717, STN 34 1330… 
3)  STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711… 
4)  STN EN 62305-4, ochrana elektronických zariadení pred bleskom v stavbách... 
5)  Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom mn je lehota 5 rokov... 

   6)   Pri určovaní lehoty OPaOS sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke B, prílohy 8 Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z. 

 

Prehliadka elektrického zariadenia/spotrebiča: vizuálna kontrola stavu elektrického spotrebiča 
s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie bezpečnosti pred zásahom elektrickým 
prúdom.  
Skúšanie (skúška chodu): overenie funkcie ovládacích prvkov a posúdenie hlučnosti sluchom. 
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Meranie elektrického zariadenia/spotrebiča: overenie elektrických parametrov z hľadiska 
bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom meraním. 
Oprava elektrického zariadenia/spotrebiča: činnosť, ktorej cieľom je obnovenie 
prevádzkyschopnosti a bezpečnosti spotrebiča, pri ktorej v prípade nutnosti dochádza k výmene 
dielov, alebo časti spotrebiča. (Pri oprave sa predpokladá otvorenie a zásah do spotrebiča). 
  

 

Prevozný mobilný prostriedok elektrický - kontajner 

Pojazdný mobilný prostriedok elektrický – terénny automobil 

Pojazdný/mobilný prostriedok elektrický 
obrnené kolesové vozidlo 

 
Obr. 1.1 Pojazdné a prevozné mobilné prostriedky elektrické 

  
 Aby mohol revízny technik (skupina 05.2, príloha 2 Zákona č. 124/2006 Z. z., čl. 90 Všeob. 
21-2) v Protokole o odbornej prehliadke a odbornej skúšky/Revíznej správe vyhodnotiť, že 
mobilný prostriedok elektrický/elektrické zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky (z hľadiska 
ochrany pred zásahom elektrickým prúdom), musí vykonať prehliadku, skúšanie a meranie 
parametrov, ktoré potvrdia súlad ochrany s technickou normou. Veľmi dôležitá je spolupráca 
revízneho technika so všetkými odbornými pracovníkmi organizácie, ktorá prevádzkuje mobilné 
prostriedky elektrické/elektrické zariadenia. Nevyhnutným podkladom pre revízneho technika je 
prevádzkový zošit, v ktorom sa nachádzajú denné záznamy o používaní mobilného prostriedku 
elektrického/zariadenia. Je to doklad, z ktorého sa dá vyčítať pravidelnosť kontrol a prevádzkový 
stav mobilného prostriedku elektrického/zariadenia.  
 

Pred prehliadkou, skúšaním a meraním musí revízny technik preštudovať: 
 prevádzkovú, projektovú (výkresovú) technickú dokumentáciu elektrickej inštalácie/zariadenia 

zodpovedajúcu skutočnému stavu, 
 protokoly o určení vonkajších vplyvov, vplyvov (v ktorých sa mobilné prostriedky 

elektrické/elektrické zariadenia používajú), 
 zásady na údržbu elektrickej inštalácie/zariadenia, t.j. vykonávanie kontrol, prehliadok, revízií 

(skúšok a meraní), 
 záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa predpisov preventívnej údržby s podpisom 

určeného pracovníka, 
 protokoly o predchádzajúcich revíziách, 
 záznamy o vykonaných kontrolách pri prácach vykonaných pri rôznych zmenách, 
 doklady z dozornej činnosti orgánu štátneho odborného technického dozoru a o vykonaných  

kontrolách IP, TI. 
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Technická dokumentácia pre OPaOS/revíziu 
 Technická dokumentácia mobilného prostriedku elektrického/zariadenia musí byť súčasťou 
projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa musí zabezpečovať pravidelná údržba, opravy 
a OPaOS/revízie. Na vykonávanie OPaOS/revízie musí mať revízny technik dostatočný počet 
informácií. 
 

Najčastejšie informácie na vykonávanie OPaOS/revízie sú: 
 maximálna prúdová zaťažiteľnosť mobilného prostriedku elektrického/zariadenia pri dodržaní 

súčiniteľa súčasného odberu, 
 počet a typy pracovných vodičov, prívodov, okruhov inštalácií (predlžovacích pohyblivých 

prívodov) podľa priložených elektrických schém, 
 spôsob uzemnenia rozvodného systému (sústavy) pre uvedený spôsob inštalácie  

(TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT), 
 prepojenie a pripojenie jednotlivých okruhov, vrátane odberných miest (vlastný energetický zdroj – 

ECC), počtu vodičov, typov káblov, ich uloženie, 
 spôsob ochrany pracovníkov/operátorov pred zásahom elektrickým prúdom (základná ochrana 

a ochrana pri poruche - STN 33 2000-4-41), 
 popis, umiestnenie, uloženie ochranných istiacich prvkov a odpájacích prístrojov, 
 pôsobenie vonkajšieho vplyvu v ktorých sa mobilný prostriedok elektrický/zariadenie nachádzajú 

(dokumentácia), podľa STN 33  2000-5-51, 
 schémy, diagramy, tabuľky, charakteristiky istiacich a ochranných prvkov. 
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Obr. 1.2 Elektrická inštalácia mobilného prostriedku elektrického 

v súlade s STN 33 2000-7-717 
 

1.1 Periodické OPaOS/revízie 

 Ak sa to vyžaduje, musia sa vykonávať periodické revízie každej elektrickej inštalácie 
v súlade s kapitolou  62.1.2 až 62.1.6 STN 33 2000-6. Všade, kde je to možné, musia sa vziať do 
úvahy záznamy a odporúčania z predchádzajúcich periodických revízií. Musí sa vykonať 
periodická prehliadka zahŕňajúca podrobné preverenie inštalácie bez rozmontovania alebo iba 
s čiastočným rozmontovaním ak je to potrebné, doplnená príslušnými skúškami podľa kapitoly 61, 
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vrátane preverenia, ktoré preukazuje že sú splnené požiadavky na časy odpojenia uvedené 
v STN 33 2000-4-41 pre prúdové chrániče (RCD) a meraniami na zabezpečenie: 

a) bezpečnosti osôb a hospodárskych zvierat pred účinkami zásahu elektrickým prúdom a popálením, 
b) ochrany pred poškodením majetku ohňom a teplom spôsobeným poškodením inštalácie, 
c) potvrdenia, že inštalácia nie je poškodená alebo nie je zhoršená jej funkčnosť tak, že sa zhorší 

bezpečnosť, a 
d) identifikácie chýb inštalácie a odchýlok od požiadaviek STN 33 2000-6, ktoré môžu spôsobiť 

nebezpečenstvo. 

Ak nie je dostupná predchádzajúca revízna správa, musí sa vykonať ďalšie vyšetrovanie. 

 

 

 

 Musia sa prijať opatrenia zaisťujúce, že periodické revízie nesmú spôsobiť ohrozenie osôb 
alebo hospodárskych zvierat a nesmie spôsobiť poškodenie majetku a zariadení, aj keď má obvod 
poruchu. Meracie prístroje a monitorovacie zariadenia a postupy sa musia zvoliť v súlade 
s príslušnou časťou EN 61557. Ak sa použije iný merací prístroj, musí zabezpečiť aspoň rovnaký 
stupeň spôsobilosti a bezpečnosti. Musí sa zaznamenať rozsah a výsledky periodickej revízie 
inštalácie alebo akejkoľvek jej časti, každé poškodenie, zhoršenie vlastností, chyby alebo 
nebezpečné podmienky. Navyše sa musia zaznamenať významné obmedzenia periodickej revízie 
v súlade s touto normou a rovnako ich dôvod. 

2 Rozsah prehliadok, skúšania a merania pri OPaOS/revízii  

Mobilný prostriedok elektrický/zariadenie, musí byť pri svojej normálnej činnosti bezpečný. 
Každý mobilný prostriedok elektrický/zariadenie používané v prevádzke musí prejsť periodickou 
prehliadkou a periodickou revíziou v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Prehliadky, 
skúšanie (meranie) sa vykonávajú podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 33 1600, 
STN 33 1610. OPaOS/Revízie mobilných prostriedkov elektrických a všetkých elektrických 
zariadení, ktoré sú súčasťou mobilného prostriedku elektrického môžu vykonávať vždy len revízni 
technici v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z.  

2.1 Prehliadka 
Prehliadka musí predchádzať skúšaniu a zvyčajne sa vykonáva pred uvedením inštalácie do 

stavu pod napätím. Prehliadka sa musí vykonať na potvrdenie, že elektrické zariadenia, ktoré sú 
časťou pevnej inštalácie: 

• sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na zariadenia; 
• sú správne vybraté a inštalované podľa súboru HD 60364 a pokynov výrobcov; 
• nie sú viditeľne poškodené tak, aby sa zhoršila bezpečnosť. 

 

 

Prehliadka musí zahŕňať, ak je to opodstatnené, aspoň kontrolu: 
a) spôsobu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41); 
b) použitia požiarnych stien alebo iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla 

(STN 33 2000-4-42 a kapitolu 527 v STN 33 2000-5-52); 
c) výberu vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia      

(STN 33 2000-4-43 a kapitoly 523 a 525 v STN 33 2000-5-52); 
d) výberu a nastavenia ochranných prístrojov a monitorovacích zariadení  (STN 33 2000-5-53); 

POZNÁMKA 1. Existujúca inštalácia môže byť navrhnutá a realizovaná v súlade s požiadavkami 
predchádzajúcich vydaní HD 60364, ktoré boli aplikovateľné v čase návrhu a stavby inštalácie. To 
nevyhnutne neznamená, že sú nebezpečné.  
POZNÁMKA 2. V súlade s predpokladaným novým vydaním HD 60364-4-41 sa pri preverovaní  zhody  
s  maximálnymi  časmi  odpojenia  musí použiť rozdielový prúd rovnajúci sa 5× IΔn. 

POZNÁMKA. Možno sa o tom presvedčiť preverením informácií poskytnutých výrobcom, označenia 
výrobku alebo certifikačného osvedčenia.
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e) prítomnosti a správneho umiestnenia vhodných prístrojov na bezpečné odpojenie a spínanie  
(kapitola 536 v STN 33 2000-5-53); 

f) výberu zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy     
(kapitola 422 v STN 33 2000-4-42, kapitola 512.2 v STN 33 2000-5-51     
a kapitola 522 v STN 33 2000-5-52); 

g) správneho označenia neutrálnych a ochranných vodičov       
(kapitola 514.3 v STN 33 2000 5-51); 

h) jednopólových spínacích prístrojov pripojených v obvode krajných vodičov    
(kapitola 536 v STN 33 2000-5-53); 

i) použitia schém a výstražných nápisov alebo iných podobných informácií    
(kapitola 514.5 v STN 33 2000-5-51); 

j) označenia obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov, svoriek atď.   
(kapitola 514 v STN 33 2000-5-51); 

k) správnosti pripojenia vodičov (kapitola 526 v STN 33 2000-5-52); 
l) použitia a primeranosti ochranných vodičov vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na 

doplnkové pospájanie (STN 33 2000-5-54); 
m) prístupnosti k zariadeniam na ľahké ovládanie, identifikáciu a údržbu     

(kapitoly 513 a 514 v STN 33 2000-5-51). 

Prehliadka musí zahŕňať všetky osobitné požiadavky platné pre osobitné inštalácie alebo priestory. 

2.2 Skúšanie/meranie 
Postupy skúšok opísané v tomto článku sa uvádzajú ako referenčné postupy; ostatné postupy 

nie sú zakázané za predpokladu, že poskytnú rovnako platné výsledky. 
Meracie prístroje a monitorovacie zariadenie a postupy sa musia zvoliť v súlade s príslušnými 
časťami EN 61557. Ak sa použijú iné meracie prístroje, musia poskytovať aspoň rovnaký stupeň 
spôsobilosti a bezpečnosti. 

Kde je to opodstatnené, musia sa vykonať nasledujúce skúšky, prednostne v tomto poradí: 
a) spojitosť vodičov (kapitola 61.3.2); 
b) izolačný odpor elektrickej inštalácie (kapitola 61.3.3); 
c) ochrana SELV a ochrana PELV alebo elektrickým oddelením (kapitola 61.3.4); 
d) odpor/impedancia podlahy a stien (kapitola 61.3.5); 
e) samočinné odpojenie napájania (kapitola 61.3.6); 
f) doplnková ochrana (kapitola 61.3.7); 
g) skúška polarity (kapitola 61.3.8); 
h) skúška sledu fáz (kapitola 61.3.9); 
i) funkčné a prevádzkové skúšky (kapitola 61.3.10); 
j) úbytok napätia (kapitola 61.3.11). 

Ak je výsledok niektorej skúšky nevyhovujúci, musí sa táto skúška a každá predchádzajúca skúška, 
ktorá by mohla byť ovplyvnená, po odstránení chyby opakovať. 
 
 
 
 
Meranie je overenie elektrických parametrov elektrických inštalácií/zariadení z dôvodu  ochrany 
používateľa pred zásahom elektrickým prúdom a následným úrazom. Meraním sa zisťuje, či pri 
prvej poruche, ktorou môže byť napríklad poškodená izolácia na elektrickej inštalácii/zariadení 
prerušený ochranný vodič, zvýšená hodnota poruchového (nebezpečného) prúdu, nedôjde 
k možnému zásahu elektrickým prúdom. Meraním sa zisťujú hodnoty nevyhnutné pre posúdenie 
činnosti ochranného zariadenia pomocou vhodných meracích prístrojov, ak sa nedajú zistiť 
prehliadkou alebo skúšaním. Uvedené merania zabezpečujú aj to, že nedôjde k poškodeniu majetku. 
Meranie sa najčastejšie vykonáva certifikovanými multifunkčnými meracími prístrojmi. 

POZNÁMKA. Ak sa skúša v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, sú potrebné vhodné bezpečnostné 
opatrenia v súlade s EN 60079-17 a EN 61241-17.
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3 Prehliadka, meranie pri OPaOS mobilného prostriedku elektrického   
(praktické poznatky) 

 Vychádzajúc z praktických poznatkov a skúsenosti z prehliadok a revízií mobilných 
prostriedkov elektrických, ktorých súčasťou je revízia nn a mn elektrických inštalácií a elektrických 
spotrebičov a zariadení je táto kapitola zameraná na praktickú činnosť, ktorú musí revízny technik 
vykonať pri samotnej OPaOS mobilného prostriedku elektrického/zariadenia. Z nameraných 
parametrov sa musí dať jednoznačne vyhodnotiť bezpečnosť obsluhy a operátorov z hľadiska 
možného zásahu elektrickým prúdom. Pri periodických revíziách odporúčam používať jeden 
merací, (multifunkčný merací prístroj s pamäťovou jednotkou).   

3.1 Postup pri OPaOS mobilného prostriedku elektrického 
 Pred samotnou OPaOS mobilného prostriedku elektrického/elektrického zariadenia je 
revízny technik povinný: 

3.1.1 Prípravná fáza 
- naštudovať systémy napájania prúdových sústav a jednotlivých ochrán pred zásahom elektrickým 

prúdom v súlade s STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-7-717, STN 34 1330, 
STN EN 60 446, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-443, STN 33 2000-5-51, STN 33 1500, 
STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, HD 361.S3 (HD 21, HD 22) a iných technických 
noriem,  

- naštudovať technickú dokumentáciu a zopakovať si problematiku prehliadok, skúšania a merania 
odporúčaných parametrov so zameraním na zvláštnosti a odlišnosti ich použitia v definovanom 
prostredí, 

- preštudovať úplnosť dokumentácie (Záznamník súpravy, technické listy, Zoznam predmetov 
v súprave, popis a návod na obsluhu elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou mobilného prostriedku 
elektrického, správa o východiskovej revízii, posledná správa o periodickej revízii, schémy zapojenia 
elektrických zariadení, zjednodušený návod na obsluhu vo forme tabuľky),   

- preštudovať technické listy všetkých elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou mobilného 
prostriedku elektrického a porovnať ich z fyzickým stavom jednotlivých elektrických zariadení, 

- preštudovať obsah predchádzajúcich periodických revíznych správ/protokolov všetkých elektrických 
zariadení, ktoré sú súčasťou mobilného prostriedku elektrického. 

- kontrola úplnosti a stavu bezpečnostných tabuliek, návodov pre operátora/obsluhu, 
- kontrola stavu pracovných ochranných pomôcok (dielektrické rukavice, izolačné koberce/rohože, 

uzemňovacie elektródy, bezpečnostné pásy, bezpečnostné okuliare/štít, bezpečnostná prilba, izolačná 
zástera, izolačné galoše, izolačné tyče na odpájanie), 

- kontrola stavu pracovných prostriedkov (meracie prístroje – platnosť ich kalibrácie, certifikované 
mechanické a elektrické ručné náradie), 

- kontrola protipožiarnych opatrení a prostriedkov (hasiace prístroje, mechanické nástroje – krompáč, 
lopata, píla, stanový prístrešok a pod.), 

- kontrola celkového stavu všetkých elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou mobilného prostriedku 
elektrického z hľadiska vlastného prevádzkovania, ošetrovania, skladovania a opráv, 

- kontrola návodov na poskytovanie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom a lekárničky.     
 
 
 

3.1.2 Fáza prehliadky elektrických inštalácií/zariadení 
- vykonať prehliadku nn a mn elektrickej inštalácie vlastného mobilného prostriedku elektrického – 

vnútorné rozvody inštalácie vizuálne skontrolovať a porovnať s technickou dokumentáciou/schémou 
zapojenia; 

POZNÁMKA. Kontroly vykonávať podľa Zoznamu predmetov v súprave. Všetky rozdiely 
musia byť podložené číslom z DÚD a opatrené guľatou pečiatkou útvaru. 
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 overiť si menovité napätia, prúdy, výkony, izolačný odpor, krytie, materiál a prierezy 
káblov/vodičov/šnúr; 

 skontrolovať, či je pohyblivý alebo pevný prívod k mobilnému prostriedku elektrickému je 
chránený v mieste vstupu do zariadenia, či sú chránené aj vývody zo zariadenia (ochranná 
hadica), či sú vodiče lankové s medeným jadrom s min. prierezom 2,5 mm2, zabezpečené 
z hľadiska ohybu ochrannou bezpečnostnou hadicou, uchytenie inštalácie v inštalačných 
trubkách/lištách; 

 skontrolovať rozvádzače/rozvodnice nn, mn, ich upevnenie, neporušenosť plomb, krytie IP, či sú 
zhotovené z nehorľavého materiálu, či sú uložené na nehorľavom podklade, musia byť opatrené 
elektrickou schémou zapojenia, uloženie rozvodnej skrine musí vyhovovať STN 33 2312 
(oddelenie elektrického predmetu môže byť realizované tepelne izolačnou podložkou (min. 
hrúbka 10 mm, alebo použiť vzduchové oddelenie medzerou min. 50 mm), skontrolovať pevnosť 
všetkých skrutkových spojov a upevnenie všetkých vodičov vo vnútri rozvádzača; 

 skontrolovať pripojenie všetkých istiacich, spínacích prvkov a ochranných prvkov (prúdový, 
napäťový chránič, prvky prepäťových ochrán SPD), ktoré sú súčasťou rozvádzača, porovnať 
hodnoty/charakteristiky týchto prvkov s technickou dokumentáciou, správnosť ich označenia 
(štítky); 

 overiť funkčnosť všetkých vstavaných meracích a kontrolných prístrojov v rozvádzači (meranie 
prúdu, napätia, výkonu, izolačného odporu a pod.);  

 skontrolovať všetky pevné zásuvkové, svetelné (aj bezpečnostné osvetlenie) a technologické 
rozvody, prierezy vodičov/káblov, farebné označenie vodičov/káblov podľa STN EN 60446, 
skontrolovať zvýšenú izoláciu vedení a prístrojov pred chráničom, alebo pred transformátorom; 

 skontrolovať hlavné a doplnkové pospájanie všetkých elektrických zariadení triedy ochrany I  na 
jeden potenciál (s karosériou vozidla – v súlade s technickou dokumentáciou), farebné označenie 
prípojnice (zelenožltá farba), prierez ochranných vodičov PE (min. 2,5 mm2 ak je ochranný vodič 
chránený pred mechanickým poškodením); 

 skontrolovať matice, svorky na prepojenie ochranných vodičov anténnych systémoch 
s uzemňovačom/potenciálom zeme v prípade búrkovej činnosti možnosť; 

 skontrolovať či mobilný prostriedok elektrický bude plniť funkciu Faradayovej klietky v prípade 
búrkovej činnosti (kryty na oknách mobilného prostriedku, uzemnenie, ochranný priestor);   

- vykonať kontrolu pripojenia pevne inštalovaných zariadení/spotrebičov v súlade s technickou 
dokumentáciou a Zoznamom predmetov v súprave, (vojenské technické prostriedky – trieda ochrany 
I, II, III), svietidlá, ventilátory, mikrovlnné rúry, rýchlovarné kanvice, el. zariadenia na úpravu vody,  
chladničky, ionizátory vzduchu, výpočtová technika – periférne spolupracujúce zariadenia; všetky 
elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou mobilného prostriedku elektrického musia byť zrevidované 
podľa STN 33 1600, STN 33 1610; 

 
 
 
- vykonať kontrolu všetkých šnúrových vedení a predlžovacích prívodov/redukčných prívodov, ktoré 

sú súčasťou mobilného prostriedku – neporušenosť izolácie, mechanického spojenia, kontrola vidlíc 
a zásuviek, či ich dĺžka, materiál, krytie IP, prierez zodpovedá technickej norme (všetky PPP musia 
byť troj/päť vodičové); 

- vykonať kontrolu uzemňovačov/uzemňovacích elektród, ktoré sú súčasťou mobilného prostriedku 
elektrického ich úplnosť v súlade s technickou dokumentáciou, kontrola ochranných vodičov ich 
prierezov, farebného označenia (zelenožltá farba), ich uchytenia (skrutkový spoj, pripojovacie 
svorky) nesmú byť skorodované.  

3.1.3 Fáza skúšania elektrických inštalácií/zariadení 
Na záver prehliadky revízny technik si nechá uviesť mobilný prostriedok elektrický 

pod napätie, ako v poľných podmienkach (napájanie je zabezpečené z obvodu, ktorý je 
chránený pred zásahom elektrickým prúdom prúdovým chráničom, ktorého funkcia bola 
odskúšaná), mobilný prostriedok elektrický je uzemnený, je označený výstražnými 
tabuľkami, pred vstupom do neho sa nachádzajú izolačné podložky. Uvedie do činnosti 

POZNÁMKA. Obsahová náplň revízií elektrických spotrebičov/zariadení a elektrického ručného 
náradia v súlade s STN 33 1600 a STN 33 1610 nie sú obsahom tohto článku.  



Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov 

37 

jednotlivé okruhy elektrickej inštalácie a vykoná odskúšanie jednotlivých istiacich 
a bezpečnostných prvkov (vypnutie a zapnutie ističov, stýkačov, chráničov, SIO, hlavého 
vypínača, spínačov osvetlenia, preskúša funkciu spínačov na všetkých zariadeniach, ktoré sú 
pripojené na vnútornú nn, mn inštaláciu mobilného prostriedku elektrického. Funkcie nn, 
mn elektrickej inštalácie sa vyskúšajú podľa návodu na obsluhu. 

 
 

A

A 
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4 Meranie odporúčaných parametrov 

 Pre správne vyhodnotenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom na mobilnom 
prostriedku elektrickom z hľadiska bezpečnej práce obsluhy/operátora je postačujúce vykonať 
nasledujúce merania: 

♦ meranie spojitosti/odporu ochranných vodičov, vodičov pospájania, prechodových odporov (RPE), 
♦ meranie izolačného odporu (RIZ), 
♦ meranie impedancie poruchovej slučky (ZS), 
♦ kontrola prúdového a napäťového chrániča meraním (IΔn, Uvyp.), 
♦ meranie unikajúceho prúdu (Iunik.), 
♦ meranie odporu uzemnenia (RZ). 

4.1  Meranie spojitosti/odporu ochranných vodičov, vodičov pospájania, prechodových 
odporov (RPE) 

 Meranie spojitosti/odporu ochranných vodičov, vodičov hlavného a doplnkového pospájania 
a meranie prechodových odporov je dôležité v súvislosti so zavádzaním podmienok ochranného 
opatrenia samočinného odpojenia pri poruche (STN 33 2000-4-41). Aby sa dodržali časy odpojenia 
napájania pri poruche medzi živou a neživou časťou obvodu, alebo zariadenia v závislosti od 
menovitého napätia sústavy, čo je dané menšou hodnotou impedancie poruchových slučiek je 
potrebné mať kvalitné pospájanie a ochranný vodič, čo kladie nemalé nároky na minimálne hodnoty 
prechodových odporov v ceste poruchovej slučky.  

 Meraním je možné presne zistiť celkový odpor ochranných vodičov/vodičov pospájania len 
pri malých prierezoch, t.j. pri ochranných vodičoch koncových (zásuvkových, svetelných) obvodov. 
Pri vodičoch s väčšími prierezmi (napr. pri vodičoch určených k vyrovnaniu potenciálov - hlavné 
pospájanie) nad 6 mm2 je ich odpor pomerne ťažko merateľný a preto je potrebné venovať 
pozornosť hlavne prehliadke. 

Prierez ochranných vodičov nesmie byť menší, ako hodnota určená: 
♦ v súlade s IEC 60949, alebo 
♦ rovnicou aplikovateľnou iba pre časy odpojenia neprevyšujúce 5 s: 

  k
tI

S
2

=     [mm2], 

kde: S - je prierez v [mm2], I - je efektívna hodnota v [A], predpokladaného poruchového prúdu pri poruche so 
zanedbateľnou impedanciou, ktorý môže pretekať ochranným prístrojom (IEC 60949), t - je vypínací čas ochranného 
prístroja určeného na samočinné odpojenie v [s], k - koeficient závislý od materiálu ochranného vodiča, od izolácie a 
ďalších častí, od začiatočnej a konečnej teploty (pre výpočet k pozri prílohu A STN 33 2000-5-54). 

 

 

 

Meranie sa vykonáva medzi rôznymi miestami, ochrannými kontaktmi zásuviek 
a ochrannou prípojkou rozvodnice ochranných vodičov a medzi ochrannou prípojkou a kovovými 
vodivými časťami, ktoré majú byť vzájomne prepojené, medzi hlavným a doplnkovým ochranným 
pospájaním a medzi vzájomne pospájanými koncovými časťami. Na prívodných šnúrach 
a predlžovacích pohyblivých prívodoch skontrolovať meraním správnosť zapojenia ochranného 
obvodu a pracovných vodičov. Jednu svorku MP spojiť s ochrannou dutinkou vidlice a druhú 
s kolíkom zásuvky. Ochranný vodič (PE) musí byť vždy spájať ochranný kontakt zásuvky 
s ochranným kontaktom vidlice. Nesmie byť zamenený s pracovným vodičom (L, N). V revíznej 
správe je potrebné uviesť všetky miesta kde sa vykonávajú merania. Len takto je možné porovnať 
hodnoty pri periodickej revízii.  

POZNÁMKA. Treba zvážiť vplyv impedancie obvodu, ktorý obmedzuje prúd a obmedzujúcu schopnosť 
I²t (Joulov integrál) ochranného prístroja. 
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Meranie by sa malo vykonať so zdrojom jednosmerného alebo striedavého napätia s napätím 
naprázdno od 4 do 24 V, s minimálnym meracím prúdom 200 mA. Nameraná hodnota 
prechodového odporu by nemala prekročiť hodnotu 0,1 Ω, pokiaľ ju niektoré normy nestanovujú 
inak. 

Nameraná hodnota odporu musí vyhovovať podmienke: 

  
t

d

I
UR ≤   [Ω],                                                                                           

kde: Ud - je predpokladané dotykové napätie v závislosti na dobe odpojenia podľa tab. 41.1 STN 33 2000-4-41, It  - je 
prúd zabezpečujúci samočinné vypnutie ochranného prvku v stanovenom čase (A/s charakteristika istiaceho prvku). 

 

 

  

 

 

Pri pripojení doplnkového (ochranného) pospájania na spoločnú uzemňovaciu sústavu sa zmeria 
impedancia medzi neživými časťami súčasne prístupnými dotyku a cudzími vodivými časťami. 

Pre impedanciu platí podmienka: 

  
aI

U
Z ≤   [Ω],  

kde: U - je predpokladané trvalé dotykové napätie, Ia - je vypínací prúd ochranného prvku pre stanovený čas odpojenia 
(A/s charakteristika istiaceho prvku).                                                                                          
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MP 
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MP 

 
Obr. 4.1 Príklad merania prechodových odporov, odporov pospájania (malých odporov) 

na nn elektrickej inštalácii v mobilnom prostriedku elektrickom 

POZNÁMKA. Pri meraniach s veľkými striedavými prúdmi (25 až 80 A) –  sa nepotvrdil predpoklad, že 
sa takýmto spôsobom skôr odhalia chyby pri meraní malých odporov. Bodové zvary, ktoré vzniknú 
veľkým striedavým prúdom, sú nestále a pri opakovanom skratovom prúde v prípade poruchy sa môžu 
opätovne porušiť (rozpojiť). Pri meraniach malým jednosmerným prúdom < 0,2 A nedôjde k zvareniu 
uvoľnených kontaktov ako pri veľkom striedavom prúde, ale pri nedokonalom spoji (veľký prechodový 
odpor) dochádza ku skresleným výsledkom a oproti pôvodným predpokladom sa na chyby nepríde. 
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1 – elektrické zariadenie triedy ochrany I 
2 – prístroj na meranie prechodového 

odporu ochranného vodiča 
3 – spojenie medzi meracím prístrojom a 

ochranným vodičom inej zásuvky ako 
tej, na ktorú je merané zariadenie 
pripojené 

4 – spojenie medzi meracím prístrojom a 
neživou časťou meraného zariadenia  

5 – pripojenie zariadenia do napájacej 
zásuvky 

6 – zásuvka obvodu, z ktorého je 
zariadenie   napájané 

 
 

Obr. 4.2 Meranie prechodového odporu a odporu ochranného vodiča RP, ktorý nie je možné 
z prevádzkových dôvodov odpojiť od systému 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neživá vodivá časť elektrického 
zariadenia triedy ochrany I 

Zbernica ochranných  
vodičov pospájania 

Vodič ochranného pospájania 
(min. prierez vodiča 2,5  mm2) 

MP pre meranie 
malých odporov 

 
Obr. 4.3 Príklad merania prechodového odporu a odporu ochranného vodiča RP, odporu vodičov 

pospájania 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA. Tam kde sa používajú ako ochranné prístroje poistky, stačí overiť, či táto podmienka je 
splnená pre dovolenú medzu trvalého dotykového napätia a prúd zabezpečujúci deštrukciu poistky do 5 s. 

POZNÁMKA. Merania sa vykonávajú meracími prístrojmi na meranie malých odporov. Meraný objekt – 
mobilný prostriedok elektrický nie je pod napätím.
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Tab. 4.1 Hodnoty odporov  Cu vodičov ochranného pospájania - pre vyrovnanie potenciálov 

 Prierez  [mm2] Odpor Cu vodiča pospájania dĺžky 10 m   [Ω] 

1,5 0,12 
2,5 0,072 
4 0,045 
6 0,03 

10 0,018 
16 0,0112 
25 0,0072 
35 0,0051 

 

Hodnota odporu ochranného vodiča šnúrového vedenia pripojeného na elektrických 
zariadeniach/spotrebičoch/elektrickom ručnom náradí a predlžovacích pohyblivých prívodoch by 
mala byť do 0,2 (0,3) Ω pri dĺžke prívodov do 3 (5) m. Na každých 3 (7,5) m sa pripočíta + 0,1 Ω 
(STN 33 1600, STN 33 1610). Na zariadeniach/spotrebičoch/náradí pripojovaných na systém 
napájania šnúrovým vedením s vidlicou je potrebné merať ochranný odpor medzi neživou časťou 
spotrebiča/zariadenia/náradia a ochranným kontaktom (dutinkou) vidlice. Na spotrebičoch 
pripojených na systém pevne sa meria odpor ochranného vodiča medzi svorkovnicou (spoj PE) 
a neživou vodivou časťou spotrebiča.  

 
 

OOcchhrraannnnýý  kkoollííkk  zzáássuuvvkkyy    

 

Obr. 4.4 Príklad merania odporu ochranného vodiča  RPE  na el. predmete triedy ochrany I  
(predlžovací pohyblivý prívod)  meracím prístrojom PU 194 10 A Delta firmy Metra Blansko 

POZNÁMKA. Veľmi dôležitá je kontrola meraním všetkých šnúrových vedení zariadení/spotrebičov a 
predlžovacích pohyblivých prívodov, ktoré sú v mobilnom prostriedku elektrickom najčastejšie 
používané. Vplyvom mechanického namáhania dochádza k porušeniu spojov kontaktov ochranných 
vodičov zásuviek a vidlíc, (nastáva  uvoľnenie spoja) ochranného vodiča PE na zariadeniach/spotrebičoch 
triedy ochrany. Pred samotným meraním je potrebné prehliadkou skontrolovať všetky mechanické spoje, 
v prípade potreby tieto spoje zaskrutkovať, čím sa zníži hodnota prechodového odporu na minimum. 
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Obr. 4.5 Príklady merania prechodového odporu, odporu ochranného vodiča RP, šnúrových vedení 

a predlžovacích pohyblivých prívodov  
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4.2 Meranie izolačného odporu (RIZ) 
Izolačný odpor je odpor, ktorý kladie izolácia priechodu elektrickému prúdu. Je to odpor 

medzi živou a neživou časťou. Pri meraní izolačného odporu je potrebné, aby boli všetky spínacie 
prvky, termostaty a regulátory po dobu merania zapnuté. Meria sa pri zaťažení jednosmerným 
prúdom 1 mA a skúšobným napätím 500 V/1000 V v čase od 5 do 10 s (obr. 4.6, 4.7). 

Meranie izolačného odporu sa najčastejšie vykonáva: 

a) Vždy medzi dvomi pracovnými vodičmi. 
 L1  L2  L3  N   

 500/1000/1500 V

ΜΩ 

AC/DC 

 
Obr. 4.6 Meranie izolačných odporov medzi pracovnými vodičmi elektrickej inštalácie  

mobilného prostriedku elektrického 
 

b) Medzi každým pracovným vodičom a ochranným vodičom (zemou). 
 L1  L2  L3  N   PE 

500/1000/1500 V 

ΜΩ 

AC/DC 

 
Obr. 4.7 Meranie izolačných odporov medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom 

v elektrickej inštalácii 

 

 

 
 
Meranie izolačného odporu v nn rozvádzači sa vykonáva pri odpojenom mobilnom prostriedku 
elektrickom od napájacej sústavy. Pri meraní sú zapnuté: 

- hlavný istič; 
- prúdový, napäťový chránič, stýkače; 

 

Pri meraní sú vypnuté/odpojené: 
- merače izolačného stavu (SIO); 
- prvky prepäťových ochrán SPD, iné elektronické zariadenia. 

 

Meranie izolačného odporu vnútornej nn inštalácie sa vykonáva pri odpojenom mobilnom 
prostriedku elektrickom. Pri meraní sú zapnuté: 

- ističe jednotlivých obvodov; 
- prúdový, napäťový chránič, stýkače chráneného obvodu; 

 

Pri meraní sú vypnuté/odpojené: 
- merače izolačného stavu (SIO) keď sú použité v jednotlivých obvodoch; 
- prvky prepäťových ochrán SPD, iné koncové elektronické zariadenia. 

 

POZNÁMKA 1. Meranie sa v praxi vykonáva v priebehu a po skončení opravárenských prác 
na nn inštalačných rozvodoch a rozvádzačoch. 
POZNÁMKA 2. V sústave TN-C sa meranie vykonáva medzi pracovnými vodičmi a vodičom PEN. 
V  sústave TN-S sa meranie vykonáva medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom PE. 
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Obr. 4.8 Meranie izolačných odporov medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom 

v mobilnom prostriedku elektrickom 
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Obr. 4.9 Meranie izolačných odporov medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom 
v mobilnom prostriedku elektrickom v rozvádzači a na vnútornej nn el. inštalácii 
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Obr. 4.10 Príklady merania izolačného odporu RIZ, šnúrových vedení a predlžovacích  

pohyblivých prívodov  
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varistor 
bleskoistka  
bleskoistka plynová 
iskrisko 
zenerová dioda 

MEGMET 500 V 
alebo iný MP  
na meranie 
izolačných 
odporov 

1 2 

Izolačný odpor elektrických zariadení strojov by nemal byť menší ako 1 MΩ. Mobilné prostriedky 
elektrické musia vykazovať hodnotu izolačného odporu pri periodickej revízii minimálne 1 MΩ.  

Tab. 4.2 Minimálne hodnoty izolačných odporov 

Menovité napätie obvodu Jednosmerné skúšobné napätia [V] Izolačný odpor [MΩ] 

SELV, PELV 250 ≥ 0,5 
do 500 V vrátane, 
vrátane FELV 500 ≥ 1 

nad 500 V 1 000 ≥ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meranie izolačného odporu v nn elektrickej inštalácii/v zásuvkovom obvode 

  
Obr. 4.11 Príklad merania izolačného odporu RIZ v mobilnom prostriedku elektrickom 

meracím prístrojom PU- 195 firmy Metra Blansko 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.12 Príklad kontroly prvkov SPD meraním izolačného odporu RIZ 

POZNÁMKA. V súčasnosti sú v nn rozvádzačoch/rozvodniciach v mobilných 
prostriedkoch elektrických nainštalované prvky prepäťových ochrán (SPD), ktoré sa musia 
skontrolovať meraním. Meranie sa vykonáva meračom izolačných odporov, ktorého 
skúšobné napätie (najčastejšie viac, ako 500 V DC/1 mA vytvorí/nevytvorí vodivé 
spojenie). Prepäťová ochrana (SPD) je odpojená od nn elektrickej inštalácie. 
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4.3 Meranie impedancie poruchovej vypínacej slučky (ZS) 
Meranie impedancie poruchovej vypínacej slučky sa vykonáva ako náhrada za meranie 

skratového prúdu v obvode, t.j. prúdu, ktorý má spôsobiť odpojenie ochranného istiaceho prístroja. 
Ochranný istiaci prístroj má časť obvodu, v ktorom nastala porucha (obyčajne prieraz na neživú 
vodivú časť), odpojiť. 

Impedancia poruchovej vypínacej slučky Zs na mobilnom prostriedku elektrickom sa meria 
pod napätím. Princíp merania (obr. 4.13) spočíva v meraní napätia naprázdno a pri zaťažení na 
známom odpore Rp. 

 systém         zariadenie                  miesto merania 

V    

PEN 

RA                    RB 

U1      

L1 
L2 
L3 
N 
PE 

U2 Rp V    

A 

IR    

 
Obr. 4.13 Princíp merania impedancie poruchovej vypínacej slučky medzi  

krajným a ochranným vodičom (STN 33 2000-6) 
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Poznámka: Pri meraní impedancie poruchovej vypínacej 
slučky ZS sú spotrebiče odpojené zo zásuvkových obvodov a 
žiarovky sú vyskrutkované z osvetľovacích telies. 

RCD 

Obr. 4.14 Meranie impedancie poruchovej vypínacej slučky ZS v mobilnom prostriedku elektrickom 
 

Impedancia slučky sa vypočíta podľa vzťahu: 
R

S I
UUZ 21 −

≤   [Ω], 

kde: U1  - napätie merané bez pripojenia zaťažovacieho odporu, U2 - napätie merané s pripojením odporu, IR  - prúd 
prechádzajúci zaťažovacím odporom. 



Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov 

49 

Dôležitosť merania impedancie poruchovej vypínacej slučky v mobilnom prostriedku 
elektrickom spočíva predovšetkým v tom, že vyhodnocuje kontinuitu ochranného vodiča PE. 
Impedanciu slučky, s ohľadom na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, je potrebné merať 
medzi: 

 krajnými vodičmi a ochranným vodičom PE (vodivými časťami), 
 krajnými vodičmi a vodičom PEN, 
 krajnými vodičmi a vodičom N. 

Namerané hodnoty musia mať približne rovnaké hodnoty vypínacej impedancie vo všetkých 
slučkách jednotlivých fáz tej istej sústavy napájania. Pri meraní je potrebné postupovať podľa 
návodu použitého meracieho prístroja. Je potrebné skontrolovať, či namerané hodnoty impedancie 
poruchovej vypínacej slučky v starších mobilných prostriedkoch elektrických projektovaných podľa 
STN 34 1330 sú menšie, ako je výpočet: 

V
S I

U
Z 0≤   [Ω], kde:  IV = n × I 

V nových mobilných prostriedkoch elektrických, ktoré boli projektované a realizované podľa 
STN 33 2000-4-41 čl. 411.4 (STN 33 2000-7-717 čl. 717.411.4) sa výpočet realizuje podľa: 

a

o
S I

U
Z ≤   [Ω], 

kde: ZS je impedancia slučky, ktorej súčasťou je zdroj, krajný vodič po miesto poruchy a ochranný vodič medzi 
miestom poruchy a zdrojom, IV  je vypínací prúd najbližšieho predradného istiaceho prvku (väčšinou 2,5×I), Ia je 
prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie pri poruche (tab. 4.3), alebo RCD prístrojom v čase pre zásuvkové 
obvody, (tab. 4.4), alebo 5 s pre obvody, ktoré napájajú stacionárne zariadenia (platí pre nové zariadenia podľa 
STN 33 2000-6), U0 je menovité striedavé, alebo jednosmerné napätie krajného vodiča proti zemi.    
 

Tab. 4.3 Maximálne časy odpojenia pre koncové obvody do 32 A 

Systém 
50 V < Uo ≤ 120 V 120 V < Uo ≤ 230 V 230 V < Uo ≤ 400 V Uo > 400 V 

AC DC AC DC AC DC AC DC 
TN 0,8 s Poznámka 1 0,4 s 5 s 0,2 s 0,4 s 0,1 s 0,1 s 
TT  0,3 s Poznámka 1 0,2 s 0,4 s 0,07 s 0,2 s 0,04 s 0,1 s 

- Ak sa v systémoch TT odpojenie zaisťuje nadprúdovým ochranným prístrojom a ochranné pospájanie je spojené so všetkými 
cudzími vodivými časťami vnútri  inštalácie, možno použiť maximálny čas odpojenia pre systémy TN. 

- Uo  je menovité striedavé (AC) alebo jednosmerné (DC) napätie krajného vodiča proti zemi. 

Poznámka 1: Odpojenie sa môže požadovať z iných dôvodov ako je ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.  
Poznámka 2: Ak sa odpojenie zaisťuje prúdovým chráničom (RCD), pozri v STN 33 2000-4-41 poznámku v 411.4.4, poznámku 4 
v 411.5.3 a poznámku 4 v 411.6.4b. 

 
 
 
 

Meranie impedancie vypínacej 
poruchovej slučky ZS 
zásuvkových obvodov 

 
Obr. 4.15 Príklad merania impedancie poruchovej vypínacej slučky ZS zásuvkových obvodov 

v mobilnom prostriedku elektrickom meracím prístrojom UNILAP 100 firmy Norma 
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4.3.1 Zjednodušený výpočet impedancie poruchovej vypínacej slučky – príklad pre 16 A istič  
Istič 16/1/B: Z charakteristiky B (obr. 4.16) sa vypočíta vypínací prúd Ia pre 16 A istič, ako 

súčin násobku menovitého prúdu In (5) s menovitým prúdom istiaceho prvku (16 A). 

Ia = 5 × 16 = 80 A ⇒ 
80
231

≤SZ   = 2,8875 Ω. 

Istič 16/1/C: Z charakteristiky C (obr. 4.15) sa vypočíta vypínací prúd Ia pre 16 A istič, ako 
súčin násobku menovitého prúdu In (10) s menovitým prúdom istiaceho prvku (16 A). 

Ia = 10 × 16 = 160 A ⇒ 
160
231

≤SZ   = 1,44 Ω. 

Istič 16/1/D: Z charakteristiky D (obr. 4.15) sa vypočíta vypínací prúd Ia pre 16 A istič, ako 
súčin násobku menovitého prúdu In (20), menovitým prúdom istiaceho prvku (16 A). 

Ia = 20 × 16 = 320 A ⇒ 
320
231

≤SZ   = 0,72 Ω. 
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Obr. 4.16 Ampérsekundové charakteristiky ističa 

4.4 Kontrola doplnkovej ochrany (prúdového a napäťového chrániča) meraním 

A. Prúdový chránič (RCD) 
Kontrola prúdového chrániča pri periodickej OPaOS/revízii v mobilnom prostriedku 

elektrickom obsahuje: 
1) prehliadku a posúdenie stavu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia, 
2) funkčnú skúšku prúdového chrániča (RCD), 
3) overenie funkcie prúdového chrániča meraním. 
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1. Prehliadka a posúdenie stavu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia 
 Najdôležitejším zaistením ochrany za použitia prúdového chrániča je kvalitné pripojenie 
ochranného vodiča a kontrola rozdelenia vodiča PEN pred a za prúdovým chráničom. Uvedený stav 
sa zisťuje meraním izolačného odporu. 

 

T

RCD 

   L1  L2  L3 N     PE 

MΩ 

0

I

 
Obr. 4.17 Overenie správnosti zapojenia prúdového (napäťového) chrániča  

meraním izolačného odporu  
 

2. Funkčná skúška prúdového chrániča 
Po vykonaní merania izolačného odporu sa prúdový chránič odskúša tak, že sa zapne do okruhu 

a stlačí sa skúšobné tlačidlo TEST (do skúšobného obvodu sa zapojí 2 kΩ odpor). Ak nedôjde po 
stlačení tlačidla k okamžitému vypnutiu, je prúdový chránič nefunkčný, alebo sú opätovne spojené 
vodiče N a PE za prúdovým chráničom. 

 
3. Overenie funkcie prúdového chrániča meraním 

 prúdový chránič vypína pri dosiahnutí svojho menovitého rozdielového 
vypínacieho prúdu IΔn (tab.4.4),  

 nie je prekročená medza dovoleného dotykového napätia UL, stanovená pre zariadenie 
(50 VAC, 25 VAC, 120 VDC) a čas vypnutia musí byť menší, ako je 200 ms. 
 

STN 33 2000-6 odporúča vykonať preskúšanie prúdového chrániča postupne narastajúcim 
prúdom, pričom sa musí zmerať hodnota vypínacieho (reziduálneho) prúdu chrániča a hodnota 
dotykového napätia, ktoré vznikne pri jeho vypnutí. Pri meraní minimálneho vypínacieho prúdu sa 
nesmie zabúdať na to, že prúdový chránič musí vypnúť od 50 % IΔn a vyššie a určite musí vypnúť 
pri 100 % IΔn. Meraním prúdových chráničov podľa STN 33 2000-6 sa overuje iba minimálny 
vypínací prúd. Z pohľadu bezpečnosti (STN 33 2000-4-41) nie je minimálny vypínací prúd kritický, 
ale kritický je čas za ktorý prúdový chránič vypne. Meranie vypínacích časov nie je povinné. 

 
Tab. 4.4 Hodnoty vypínacích prúdov prúdových chráničov 

Menovitý vypínací rozdielový prúd 
IΔn   [mA] 

Najnižšia hodnota prúdu zabezpečujúca vypnutie 
prúdového chrániča [mA] 

10 5 – 10 
30 15 – 30 

100 50 – 100 
300 150 – 300 
500 250 – 500 
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Obr. 4.18 Meranie  rozdielového vypínacieho prúdu a času vypnutia RCD v mobilnom 
 prostriedku elektrickom 

 
 

Hodnota rozdielového 
vypínacieho prúdu IΔn 

Čas vypnutia Δt

Zásuvkový prúdový chránič (RCD) - STECKMAT

 
Obr. 4.19 Príklad merania vypínacieho rozdielového prúdu a času vypnutia prúdového chrániča 

určeného na predlžovací pohyblivý prívod  
  

POZNÁMKA. Moderné meracie prístroje dokážu zmerať aj čas vypnutia, ktorý je najdôležitejším 
kritériom hodnotenia bezpečnosti ochranného prvku v systéme z hľadiska ochrany osôb pred zásahom 
elektrickým prúdom. 
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B. Napäťový chránič 
 V súčasnosti sa nachádza v OS SR množstvo mobilných prostriedkov elektrických, ktoré 
z hľadiska funkcie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom používajú napäťový chránič. 
Kontrola napäťového chrániča pri periodickej OPaOS/revízii v mobilnom prostriedku elektrickom 
obsahuje: 

1) prehliadku a posúdenie stavu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia, 
2) funkčnú skúšku napäťového chrániča, 
3) overenie funkcie odpojenia napäťového chrániča meraním. 

1. Prehliadka a posúdenie stavu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia 
 Najdôležitejším zaistením ochrany za použitia napäťového chrániča je kvalitné pripojenie 
ochranného vodiča (vodičov pospájania) a kvalitného uzemnenia. Hodnota odporu uzemnenia pre 
použitie napäťového chrániča nesmie byť vyššia, ako je 200 Ω. V poľných podmienkach, keď nie je 
možné dosiahnuť uvedenú hodnotu je potrebné vytvoriť uzemňovaciu sústavu. Kontrola sa vykoná 
meraním hodnoty uzemnenia (kapitola 4.6). 

2. Funkčná skúška napäťového chrániča 

Po vykonaní merania izolačného odporu (obr. 4.17) napäťový chránič odskúša tak, že sa 
zapne do obvodu a stlačí sa skúšobné tlačidlo-hmatník TEST. Ak nedôjde po otočení tlačidla-
hmatníka k okamžitému vypnutiu, je prúdový napäťový chránič nefunkčný, alebo hodnota odporu 
uzemnenia je vyššia, ako 200 Ω. 

3. Overenie funkcie napäťového chrániča meraním 

 Napäťový chránič vypína ak je prekročená medza dovoleného dotykového napätia (50 
VAC, 120 VDC),  

 Odpor uzemnenia mobilného prostriedku elektrického musí byť menší, ako je 200 Ω, 
čas vypnutia napäťového chrániča je do 200 ms. 

 Hlavný istič zapnutý 

NCH zapnutý 

L1 
L2 
L3 
N 
 
PE 
 

Kontrola napäťového 
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Obr. 4.20 Meranie vypínacieho napätia na napäťovom chrániči  

mobilného prostriedku elektrického  
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Cievka napäťového chrániča 
L K 

Transformátor 

 
 K cievke L napäťového chrániča (NCH) 
je pripojený odpor 200 Ω (nahrádza maximálnu 
hodnotu odporu uzemnenia). Potenciometrom 
1,2 k Ω sa nastavuje skúšobné napätie v rozsahu 
15 až 50 V AC. Začiatočné napätie je nižšie ako 
24 V. Pri zvyšovaní napätia musí NCH vypnúť 
skôr, ako v obvode vznikne napätie, ktoré 
prekročí dovolenú hodnotu z hľadiska možného 
zásahu elektrickým prúdom (50 V AC). 
 
 Z hľadiska bezpečnosti merania je 
potrebné používať oddeľovací transformátor 
230 V/50 V AC. 

 

Obr. 4.21 Prípravok na kontrolu funkčnosti 
napäťových chráničov meraním 

4.5 Meranie unikajúceho prúdu (Iunik.) 

 Unikajúci prúd je definovaný, ako prúd unikajúci do zeme, alebo do cudzích vodivých 
neživých častí v bezporuchových elektrických obvodoch. Podľa bezpečnostných predpisov pre 
mobilnú a stacionárnu techniku, z hľadiska možného zásahu elektrickým prúdom pri práci 
s elektrickými zariadeniami triedy ochrany I môže meranie únikového prúdu nahradiť meranie 
izolačného stavu vždy: 

♦ ak nie je zaručené, že všetky živé časti sú merané pri meraní izolačného odporu, 
♦ ak meranie izolačného odporu nemôže byť vykonané z iných dôvodov napr.: 

 aktivácia napäťových limitov zariadenia, 
 preťaženie elektronických súčiastok a prvkov meracím zariadením. 

 
PE 

N 
L 

2 

Riso 

3 

1 

1 -  testované zariadenie/mobilný prostriedok elektrický nesmie byť izolované od nn sústavy 
2 -  merací prístroj pre meranie únikového prúdu induktívnou metódou 
3 -  mobilný prostriedok 
4 -  merací prístroj pre meranie unikajúceho prúdu galvanickou metódou 

I  ≤ 3,5 mA  AC 

mA 4 

Ochranná svorka

Uzemňovacia elektróda 

 
Obr. 4.22 Meranie unikajúceho (rozdielového) prúdu v mobilnom prostriedku elektrickom 

 

 POZNÁMKA. Maximálna hodnota nameraného unikajúceho prúdu na mobilnom prostriedku 
elektrickom je 3,5 mA AC a 10 mA DC. 
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4.6  Meranie odporu uzemnenia (RZ) 

Uzemnenie je vodivé spojenie medzi uzemňovačom/uzemňovacou elektródou 
a zeminou/pôdou. Určuje sa ako pomer napätia uzemňovača oproti zemi a prúdu prechádzajúceho 
uzemňovačom. Zeminou/pôdou sa rozumejú miesta vzdialené od uzemňovača/uzemňovacej 
elektródy, ktorou prechádza prúd tak, že medzi týmito miestami navzájom nevznikajú žiadne 
napätia. Odpor uzemnenia (RC) je tvorený súčtom nasledujúcich odporov (obr. 4.23). Odpory 
uzemňovacej svorky, uzemňovacieho vodiča a uzemňovača sú zanedbateľné za predpokladu 
použitia vhodného materiálu a zabezpečenia dokonalých spojov všetkých častí od zariadenia k 
uzemňovaču. Odpor uzemnenia RC je prevažne určený odporom pôdy a prechodovým odporom 
zem - uzemňovač. Prechodový odpor  medzi uzemňovačom a zemou je dostatočne malý vtedy, keď 
bude uzemňovač dostatočne rozmerný a správne umiestnený do zeme, zem priliehajúca na 
uzemňovač bude dostatočne vlhká a vodivá. 

RC = RS + RV + RU + Rρ + ΣRP 

 
 odpor uzemňovacej svorky (RS), 
 odpor uzemňovacieho vodiča (RV), 
 odpor uzemňovača (RU), 
 odpor pôdy (zeme) (Rρ), 
 prechodové odpory (RP):  

 uzemňovacia svorka - uzemňovací vodič, 
 uzemňovací vodič - uzemňovač, 
 uzemňovač - pôda 

 

Rp 

RS 

RV 

RU 

Rρ 

 

Obr. 4.23 Celkový odpor uzemnenia 

Meranie odporu uzemnenia (uzemňovacej sústavy mobilného prostriedku elektrického) 
vychádza z princípu merania úbytku napätia UZ na uzemňovači/uzemňovacej elektróde, ktorým 
prechádza meraný prúd IZ do zeme. 

 
Z

Z
Z I

UR ≤    [Ω]. 

Úbytok napätia vzniká len v blízkosti uzemňovačov (RZ, Y) ktorými prechádza prúd 
(obr. 4.24). Ak sú obidva uzemňovače od seba dostatočne vzdialené (minimálne 20 m), potom 
v priestore medzi nimi (označovanom ako neutrálna zem) nevytvára prechádzajúci prúd skoro 
žiadne úbytky napätia. 

 

 

Meranie odporu uzemnenia je možné vykonávať: 

A. priamo ukazujúcimi meracími prístrojmi za použitia elektrodynamického stroja, ktorý 
má vlastný zdroj skúšobného napätia – Terrometom, alebo meracieho prístroja, ktorý je 
napájaný z elektrochemického zdroja napätia/batérie; 

B. meracími kliešťami (induktívnou metódou merania). 

POZNÁMKA. Pred začatím merania je potrebné odpojiť uzemňovací vodič od uzemňovacej svorky. 
Meranie sa vykonáva pod napätím. Pri samotnom meraní sa postupuje podľa návodu použitého meracieho 
prístroja. 
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Obr. 4.24 Princíp merania odporu uzemňovača 
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Obr. 4.25 Meranie odporu uzemnenia/uzemňovacej sústavy  

mobilného prostriedku elektrického 

A. Priamo ukazujúce meracie prístroje 

Merací prístroj Terromet je pomerový ohmmeter (C1,C2). Zdrojom prúdu je jednosmerný 
elektrodynamický prístroj, ktorý je poháňaný ručne. Pomerový systém sa musí napájať 
jednosmerným prúdom, zemným odporom musí prechádzať striedavý prúd. Jednosmerný prúd 
zo zdroja G prechádza prúdovou cievkou C1 pomerového mechanizmu, cez komutátor K1, kde 
sa mení na striedavý, prechádza cez meraný uzemňovač RZ a zemou do  I sondy 2, pokračuje 
späť cez komutátor K1, v ktorom sa usmerní, a potom späť k druhému pólu dynama G. 
Striedavé napätie medzi meraným uzemňovačom a napäťovou sondou 1 vyvolá striedavý prúd, 
ktorý sa komutátorom K2 usmerní a privedie do napäťovej cievky C2 pomerovej sústavy. 
Prístroj usmerňuje prúd len s takou frekvenciou, ktorá sa vytvorí rýchlosťou pohybu 
elektrodynamického stroja. Na meranie nemajú vplyv blúdivé prúdy. 
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Obr. 4.26 Princíp Terrometu 

B. Meracie kliešte (induktívna metóda);  
Prvé (1) kliešte indukujú meracie napätie U do slučky, druhé (2) kliešte merajú prúd v slučke. 
Výsledná hodnota paralelných odporov (R1…Rn) je zvyčajne zanedbateľná a výsledný odpor sa 
rovná meranému odporu slučky, alebo je mierne nižší. Každé kliešte sa môžu jednotlivo spojiť 
s meracím prístrojom alebo sa môžu kombinovať do jedných špeciálnych klieští. Uvedená 
metóda je priamo aplikovateľná na sústavy TN a na mrežové uzemňovacie sústavy systémov 
TT. Aby sa vyhlo možným rizikám spôsobenými prúdmi vytvorenými z rozdielov medzi 
neutrálnym vodičom N a zemou, sústava napájania musí byť po dobu pripájania a odpájania 
vypnutá.   

 
 

RT: Uzemnenie transformátora 
RX: Neznámy odpor uzemnenia, ktorý sa má merať 
R 1...Rn: Paralelné spojenia so zemou vytvorené cez pospájanie a vodiče PE a N 

1 

2 

 
Obr. 4.27 Meranie odporu uzemňovacej slučky pomocou prúdových klieští 

4.6.1 Výpočet odporu uzemnenia z hodnoty rezistivity podložia 

Pri návrhu uzemnenie – uzemňovacej siete postupovať podľa STN EN 62305-4 a podľa STN 
33 2000-5-54. 

Zjednodušené výpočty: 
Odpor uzemnenia je možné vypočítať na základe približných vzťahov (pri použití rôznych 

druhov uzemňovacích elektród): 
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 pásový alebo drôtový vodič      [ ]Ω=
l

R ρ2
 

 tyč  (k-0,9) pásový alebo drôtový vodič lúčový (k-0,7) [ ]Ω=
l

kR ρ.  

 mrežová sieť [ ]Ω+=
lD

R ρρ
2

kde: R – odpor uzemnenia, ρ  – rezistivita podložia (tab. 4.5) [Ωm], D = π/.4 S  – priemer 
mrežovej siete [m], l – dĺžka uzemňovacích elektród [m], S – plocha mrežovej siete (pre výpočet D pri 
inom ako kruhovom tvare siete) [m2].(Príloha NB STN 33 2000-5-54). 

  
Obr. 4.28 Nový typ uzemňovacej elektródy v mobilnom prostriedku elektrickom 

               a prostriedok na znižovanie rezistivity zeme Conductiver Plus 
 

Tab. 4.5 Hodnoty rezistivity zeme/podložia (STN 33 2000-5-54) - výber 
Druh podložia Rezistivita [Ωm] 

Vlhká rašelina 5 – 100 
Poddajný íl, ornica 100 
Slieň a kompaktný íl 100 –  200 
Vlhký piesok 200 – 300 
Kamenistá pôda pokrytá trávnatým povrchom 300 – 500 
Betón 400 
Vlhký štrk s malým obsahom piesku 300 – 500 
Suchý piesok, alebo štrk 1000 – 3000 
Pôda tvorená holými kameňmi  1500 – 3000 
Suchá kamenistá pôda 3000– 10 000 

4.6.2 Znižovanie rezistivity zeme/podložia 
Na znižovanie hodnôt ochranného uzemnenia, v poľných podmienkach z hľadiska 

dočasného uzemňovania  mobilných prostriedkov elektrických by sa mal využívať nekorodujúci 
ekologický gél na zlepšenie vodivosti pôdy a celkového uzemnenia. Jedná sa o elektrolyt, ktorý 
napomáha kvalitnej vodivosti s možnosťou dopĺňania.  

Charakteristika gélu: 
♦ je schopný vytvárať čiastočne ionizované elektrolyty s vysokým nábojom  a veľkou kapacitou 

zadržiavania vody a vytvárania gélovej hmoty, je termostabilný v rozsahu od -60 °C do +60 °C; 
♦ zostáva v pôde po dlhé obdobie vďaka väzbám s časticami pôdy, je ekologický; 
♦ zvyšuje vodivosť pôdy (cca 200 % pre zrážkový úhrn 700 litrov/m2 na obdobie presahujúce jeden 

rok); 
♦ nepôsobí korozívne na uzemňovacie elektródy, preniká do zeme a vytvára homogénnu masu 

s kontaktným povrchom; 
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MERANIE  (STN 33 2000-6, STN 331610) - zapísať najnepriaznivejšie hodnoty 
Použité meracie 
prístroje:  
 
 

Typ: PU – 311 
Ev. číslo: 
 
kal. 

Typ: PU 170 
Ev. číslo: 
 
kal. 

Typ: Digiohm 
Ev. číslo: 
 
kal. 
 

Typ: Unilap – 100 E 
Ev. číslo: 
 
kal.  
 

Izolačný odpor RIZ [MΩ]: Izolačný odpor prívodného kábla/vodičov po vypnutý chránič/istič, merané 
medzi vodičmi navzájom dva medzi sebou (L1,2,3, N, PE)/izolačný odpor svetelných prívodov; 
nameraná hodnota bola väčšia, napr. ako 299 MΩ; 
Izolačný odpor predlžovacieho pohyblivého prívodu; napr., > 20 MΩ; 
Izolačný odpor šnúrových prívodov spotrebičov/zariadení: napr., > 15 MΩ; 

vyhovuje* 
nevyhovuje 

Nadprúdové istiace prvky: typ, hodnota, A/s charakteristika; 
Impedancia vypínacej/ochrannej slučky: ZS [Ω]: Meraná impedancia pri zapnutom zdroji; 
nezabudnúť na ochranu. Zmerať vo všetkých zásuvkových a svetelných obvodoch, vychádzať 
z prierezu vodičov a A/s charakteristiky istiaceho prvku, podľa systému napájania a času vypnutia. 
- ZS zásuvkových obvodov, napr. : max. 1,66 Ω; 
- ZS  svetelných obvodov, napr.: max. 0,98 Ω; 
- ZS  technologických obvodov, napr.: max. 1,44 Ω;  

vyhovuje* 
nevyhovuje 

Prechodový odpor/odpor pospájania: požadovaný < 0,1 Ω; nameraná najvyššia hodnota, 
napr.: 0,09 Ω; 
Odpor ochranného vodiča PE predlžovacieho pohyblivého prívodu: max. prívod 2 x 25 m; (0,3 Ω 
do dĺžky 5 m; + 0,1 Ω sa pripočíta na každých 7,5 m prívodu; nameraná hodnota napr.: 0,72 Ω; 

vyhovuje* 
nevyhovuje 

Unikajúci prúd: max. hodnota 3,5 mA; nameraná hodnota napr. 0,9 mA; vyhovuje* 
nevyhovuje 

Použitý chránič: napäťový (NCH) – prúdový (PCH) – typ:, napr. OFI 40/01  
- vypínací rozdielový prúd I∆n: napr. (100 mA) 79 mA; 
- vypínací čas  Δt: napr. 36 ms;  

vyhovuje* 
nevyhovuje 

Poznámka:  Periodická revízia/OPaOS bola vykonaná v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z., predpisom Všeob. 
21-2, odbornou inštrukciou – Vykonávanie úradných skúšok na vyhradených elektrických zariadeniach skupiny „A“, 
pomôcky – Metodika revízií silových elektrických častí spojovacej techniky, Smernicou č. 14023 OŠOTD SELOG 
MO SR pre vykonávanie kontroly VTZ mobilnej techniky Armády SR bez technickej dokumentácie a pre vystavenie 
náhradných dokladov, v súlade s STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 34 1330, STN 33 2000-7-717, 
STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN 33 1500.     

 
ZÁVADY A NEDOSTATKY: 
napr. ochranné dielektrické rukavice po záručnej dobe, chýba certifikované ručné náradie; 
 
NÁVRH NA ODSTÁNENIE ZÁVAD A NEDOSTATKOV: 
Závady a nedostatky odstrániť prevádzkovateľom techniky – VÚ do: dátum   
 
ZÁVER: 

Revidovaný mobilný prostriedok (elektrická nn časť/spotrebiče/zariadenia) vyhovuje ochrane pred zásahom 
elektrickým prúdom podľa STN 34 1330 platnej v čase jeho zriadenia. Je ho možné bezpečne prevádzkovať do 

najbližšej rekonštrukcie pri dodržaní prevádzkových predpisov a pokynov výrobcu  
 

Poznámka: Mobilný prostriedok elektrický musí byť periodicky kontrolovaný a  prevádzkovaný v bezpečnom stave, 
tak aby bola zaistená vždy ochrana pracovníkov/obsluhy/operátorov. 
 
Dátum:  
 
 
               Podpis veliteľ/prevádzkovateľa                                                                      Revízny technik 
         číslo osvedčenia/pečiatka 
 

Revíznu správu prevzal zodpovedný zástupca prevádzkovateľa  a  bol oboznámený z jej obsahom. 
(obsahuje jeden list) 

 
Rozdeľovník: 
Výtlačok č. 1: - pre sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia; 
Výtlačok č. 2: - pre RT; 
Výtlačok č. 3: - na založenie pre VÚ. 
* Nevyhovujúce prečiarknuť ! 
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ZÁVER 

V článku sú uvedené praktické poznatky z vykonávania OPaOS/revízií mobilných 
prostriedkov elektrických, ktoré v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. podliehajú periodickým 
revíziám 1 krát ročne. V súčasnosti sa nachádza v mobilných prostriedkoch veľké množstvo 
elektronických zariadení, a  preto je potrebné venovať tejto problematike z hľadiska možného 
zásahu elektrickým prúdom veľkú pozornosť. Revízny technik vykonáva revíziu (prehliadku, 
skúšanie, meranie) podľa odporúčania STN. Revízny technik je pracovník, ktorý nezodpovedá za 
používanie mobilného prostriedku elektrického. Vykonávaním OPaOS/revíziou napomáha 
veliteľovi/prevádzkovateľovi zabezpečiť, že všetky elektrické zariadenia zabezpečujú ochranu pred 
zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke aj pri poruche. Revízny technik v protokole 
o OPaOS/revíznej správe uvedie všetky potrebné parametre revidovanej mobilnej techniky, na 
základe, ktorých sa dá vyhodnotiť bezpečná prevádzka mobilných prostriedkov elektrických.   
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