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KONTROLA  
 

 - ) 
 

Ing.   
n  

 

 

V poznatky z  
a  , sa na ich  

 a    
s  1610 (v . A

 
 
 

 

 zamestnanec  a 
postupy iba vtedy, a  ochrany zdravia pri 

 
y, kontroly y alebo odbornej prehliadky a odbornej y 

i). ustanoven technickou 
:  13, ods. 3 Z  124/2006 Z. z., o  ochrane zdravie pri 

 o zmene a ; ; ; 
;  435/2012 Z. z.; ; a 

Z. z.,   tech-
 , a 

, v 
  398/2014 Z. z. a  182/2013 Z. z. T  aj 

ochrany zamestnancov,   techniku 
a e el zariadenia, a ktorou je ochrana 

 nie je zariadenia (v 
24 hod ) a ich  

 
 

-   a 
el  ie zariadenia 

 
om

, 
T nielen poruchu, ale aj jej 

, ako 
,  , alebo 

k oprave zariadenia, . Takto 
 

o  -  s 
 elektrotechnike a elektronike o 

technika, ale  
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, v  a  
zariadenia. Pri p  a  zariadenie alebo 
el   a 

a ,  
y.  

Postup vykonania samotnej prehliadky a   
 . 

 

1  

  a  
a  

  a 
  a  

  
- ,  alebo   
-  a ; 
- pravidelne v 2 a tab. 3; 
-  

  a 
 

  a  overenie funkcie 
 sluchom. 

 Meranie  a 
z  

  
 Oprava v  a 

   
ich  ky a 

  v  
 a  zariadenia  

schopn   (z  
  meranie 

s  v danej 
techniku a  zariadenia.  

 

2      
 a  

 a 
ochrany I, II alebo III, prehliadku a  v  so 

. tak,  Prehliadky a  
 a   

STN 33 1610. Kontroly  a   
osoby, o rozsahu 

a aj o pomoci pri  
 a   

so  s a s   
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Rozdelenie  ( )  

    
  
  

 
 ( )  

 skupina A  
 skupina B  pod.), 
 skupina C   
 skupina D  pod.), 
 skupina E  

 

Kontroly a  a  
zariadeniach v tab.1. 

Tab. 1  Kontroly a  

 

Tab. 2   a  ) 
 a zariadenia 

Trieda ochrany I Trieda ochrany II Trieda ochrany III 
 I 

 
-ciou 

s -
 

-

  
-  
-  
-  
-  
-  kresliaci plotter 
- ... 

 II 

 
 -

davnou 
-

 
-  
- modem, fax, wifi, router, kamera 
-  
- zariadenie na laminovanie 
-  

 

 
III SELV 

III 

 

-

alebo z  el  
- notebook 
-  
-  
-  
-  
- kamera 
-  
 

   
yp, 

I, II, III a  

Skupina 
 
 

 ruke technika -  zariadenia   

Kontrola  Kontrola  Kontrola  

A  

B pred 
 

1x za 
3 mesiace 

 
1x za 

3 mesiace 
 1x za 6 mesiacov 

C pred 
 

1x za 
6 mesiacov 

 
1x za 

12 mesiacov 
  

 

D 1x za 
 

1x za 
12 mesiacov 

1 x za 
1 mesiac 

1x za 
12 mesiacov 

1x za 
3 mesiace 

 
508/2009 Z. z. 

E 1x za 
mesiac 

1x za 
12 mesiacov 

1 x za 
6 mesiacov 

1x za 
24 mesiacov 

1x za 
12  mesiacov 
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3   
a  
a  

Prehliadka  a  je 

 
 na 

me
a  

 pod.) musia 
 

Meranie  a 
el  a komponentov zostavy z z  

m. 
, nie je 

 a aj 
 

 

3.1    
 

 T omocou bezkontaktnej a 
, a poruchy na 

, zariadeniach a 
  

  

ov tu strate 
sa  oblasti riadenia a 

 
 

 uplatnenie v oblasti  
a 

 ,   a k zohrievaniu 
vplyvom zmeny ,  

  
, 

. 
 a 

, -
 a 

 (
techniky a 

, 
 -
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)  
  

Periodickou kontrolou  Prehrievanie istiacich a 
  

  
 predstihu, 

  
ak

 v . v 
 zariadenie a 

prvku. V  
 ( ) vznikne na 

 
a . Teplo  obraz je  /

    

Nor  
v STN 33 2000-5-523 a  :  

523.1.3 P
  

523.1.4 523.1.5. 

Tab. 3  : STN 33 2000-5-523  

 
Max  

v 1 

Polyvinylchlorid (PVC) 70  

Zasie   -  90  

  70  

  nie s v styku s  105 2  
1  tab. 52-  tab. 52-C1, 

52-C4, 52- -  IEC 60502: 1983 a IEC 60502: 1981 a   
2 

 mieste pripojenia; 
  sa  

 .   

523.1.4 
panciera -B1, 52-B2 a 52- -

- -D3 a 52- -E5. 
 v 

 STN 33 2000-5-523. 
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 2 

z  

523.1.5 

  
 

523.2 Teplota okolia 

523.2.1 
 

523.2.2 sa 
 

- na vzduchu  
- p  

523.2.3 
-

- -D1 a 52-
v  

 
 

523.2.4 -D1 a 52-D

 

 STN 33 2000-5-523. 

3.1.1  Prehliadka -    

 

 
 

  

a) b) 

   
Obr. 1  a) istiacich prvkov   a 

 a zariadenia b) a  

Z obr. 1 istiacich 
 prvkoch (napr. v  a vetrania a 

odporov v spojoch),  priereze  elektrickej 
Pre   

 a  zariadenie) je porucha 
Teplota na istiacich prvkoch,  a  

. Z teplota nepresahuje tab. 3 
(STN 33 2000-5-523 -  ale obvod nie je , je 

istiacich , , ,  - 
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a) 

b) 

42,5  
 

Obr. 2  a)   
b)  

obvodu (  ). stiaci prvok  
v   a  spojoch a kontaktoch 

 k jeho ,  
 a  

obvod. Z 
6 A istiacim prvkom, 

 (3680 VA) istiacimi prvkami.   
 

 prvkov 
v ti 

 (ZS) zo , do ktor  je 
 a 

poruchu  (RIZ),  
 

V/1 mA DC/AC, neh adiac na  
  (

).   

3.1.2 Prehliadka   a  
 el    

Po odbornej prehliadke elektrickej zariaden
 a e el  zariadenia, 

, prehliadol aj 
techniku a  zariadenia, 
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El
e

kt
ro

n
ik

a 
ri

ad
e

n
ie

 

V 1 Po 1 

C1 C4 R1 Var 1 

Var 2 

TL 1 
L 

N 

PE 

C2 

C3 

Vf. filter 

+t 

NTC 

 

 
Obr. 3   

Prirodzenie vetranie 

 

teploty 

UPS 

UPS 
 

Obr. 4   
 

 V 
a 

 .   zariadeniach sa pri 
d , hlavne na iach

 
    
  

 
 

 

 

 
Obr. 5   
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3.2  Meranie -   

 
a   

 a 
 

1. o
zariadenia triedy ochrany I (RPE); 

2. i RIZ); 
3. I) pre elektri ia triedy ochrany I a II:  

- IPE, 
- ID I IF). 

3.2.1    

 existuje zariadenia s 
  

-  
riadenia; 

-  
-   

 Na  vidlicou sa meria odpor 
  a 

 
- 0,3   m, 
- 0,1  

Meranie sa  om om pohyblivom e pomocou 
  A (max. 10 A). 

V 
 

 

 
triedy ochrany I 

L 

N 

PE 
MP 

 

PE 
L 

N 

AC/DC 

 
troj  

 

Vidlica 

 
Obr. 6  

zariadeniach triedy ochrany I 
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L1  
L2  
PE  
L3  
N  

 

MP 

ochrany I 

 

v pohyblivej  

 

20 mA/10 A 

PE  

   L1  
 L2  

  L3     N  

 

Obr. 7  PE  
 

3.2.2   a 
 el  zariadeniach 

  
 mA a  V/1000 V, 

v  s (obr. 8). 
 

 

1  meran   el. zariadenie triedy ochrany I; 2  meran  triedy ochrany II,III 
3  MP; 4  spojenie medzi MP a 5  spojenie medzi MP 
a el. zariadenia  

5 5 4 

 

3 

L PE N 

1 

 

 

3 

L N 2 

4 

 

V1 

 

RZ 

RZ Elektronika 

 
Obr. 8  (RIZ)   
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-  I   
-   
-   
-  

 
- 

  aj medzi 
  

 
  (STN 33 1610 kap. 6.5.3): 

 
  

  
500 V/1  

 

Tab. 4   RIZ (STN 33 1610) 
  

 I II III 

El  > 2 > 7    
 

> 0,25  zariadenia, okrem 
 > 1 > 2 

 > 0,33 - 
3  

el  zariadenia. 
  IZ  

3.2.3    

(IPE) 

tolerancii) a 
ektrickom IPE. Jeho hodnota je 

Uf a impedancie ZS  

S

f
PE Z

U
I

    
. 

IPE  pre el  zariadenia triedy 
ochrany I je  3,5 mA AC. 
 
Tab. 5   IPE    (STN 33 1610) 

 

 

 

 

 

IPE  
El  zariadenia triedy ochrany I 

El     3,5 mA 

El     0,75 mA 

  1mA na 1kW 



 riadeniach 

58 

1  ; 2  MP; 3  spoj medzi MP a 4  meran  
 izolovane; 5  meran  izolovane); 6   

Priame meranie                       Nepriame meranie (r  

mA 

L PE N 

4 

2 

PE    N    L 

mA 

L PE N 

5 

2 

1 1 

3 3 

6 

RZ RZ 

PE  N   L 

 
Obr. 9  PE  PE 

 

 (IF) 

  
el  zariadenia 

 zariadenia 
el zariadenia  ektrickom 

 triedy ochrany dostane do styku s  
IF 

el  zariadenia triedy ochrany II, ktor   
 povrchu el zariadenia 

el  zariadeniach triedy ochrany II 
(obr. 10) a  el  
zariadenia IF  

 0,5 mA. 
 

1 - ; 2 - ;3 - 
 4  el. zariadenie; 5 -  

el. zariadenia otyku; 6 -    

Priame meranie 

mA 
L N 

4 

 N  L 

 

Rz 

1 

PE 
6 

2 

3 

mA 

L N 

4 

1 

 

2 

5 3 

 

PE  N   L 

 
Obr. 10  F  
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 (I ) 

 I  (r  
 L 

a  
(obr. 10) v   

 
toku v 

 
Okrem nepriameho merania  

 
povrchu el zariadenia 
ochrany I 

 zariadenia  
uni  
 

 

Dnes  j v 
 z   alebo 

ch v a ej e 
.  

...
 alebo III, a 

. Pri nadmernom  
v elektrickej majetku, hlavne tepelnou 

 na 
 zariadeniach   , 

v  V uvedenom  
 

1. hlavne zamedz vzniku 
 -  a 

 ...
 v elektrickej  

technika a 
a  stave 

 zariadenia alebo  
2.   ektrick

 a  hlavne z 
 

 
 

na e a . V 
 

a na elektrick triedy 
 v  a 

el   ochrana z 
a ochranu pri poruche prostredie. , -4-

411.3.3), treba  
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