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Poz  e bleskozvodov 
v s  

 
 
  
Ing. , - re e, znalec, LIGHTNING   
 
 

 
 

a  
a   

  (VTZe)
, odborn  prehliadkok a odborn  ok (OPaOS) 

s 
 

 pristupuje k  vykonaniu samotnej 
odbornej prehliadky a odb R o 

  . 
 

 
A  

projektantom. Na Slovensku je v  rarita ! P
p  kde kto, nepotrebuje  

    projek
zariadenia  
znalosti: patent na rozum .  , v 

priatelia: diela ako na 
, 

  si do svojej rubriky:  
fotografie svojich  -  niekedy aj 

 -  peniazom a  ako  
a ich sa 

a to aj za cenu straty majetku alebo 
 

          .  
bojuje pri dohode o 

  od 
  OPaOS, 

   pod. 
aj v , z  

 technikov. , vybuchne alebo niekoho zabije? 
je . 

k  novo  zariadenie 

vyhotovenia
vypracovania   stavby (nejde pritom o 
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. P
Na mieste je aj  

technik tech . A 
   hlavne 

 
sa na objekte (napr. streche) , k 
o   a toto sa 

: .   
V  zmeny v  

 z.  Z  124/2006 Z. z. o  ochrane 
 o zmene a  a V  398/2013 Z. z., ktorou sa 

 do  rodiny Slovenskej republiky  
508/2009 Z. z.  ochrany zdravia pri 

  
, 

e  
a)   
b)  

Z    
  aj vtedy, 

 (AOP) 

  do 
31.12.2014 l  , 

 v  1. 2010 do 31. 12. 
 12. 2014. 

 
 

STN 33 2000-4- : , ale v 
 o OPaOS  o a zmienka

v platnosti od roku 1999. Z  STN 33 2000-5-54: 2013, STN 33 
2000-1: 2009, STN 33 2000-5-51: 2010. P  

 ochrany 
  

tomu aj tak nerozumie a ...  
         uje platnej technickej normy 
STN 33 2000-6: 2007. aj  N
NN do objektu sta

 ozvodu 
o OPaOS 

 to , lebo bez nej ho 
  

 na 

  (L1, L2, L3) a . 
 proti e  
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 diskutujem s mi z  
prip  stup. 
postup nikto z 

ia a d   o OPaOS
postup je  

kto ju vypracoval a 
  

 
 

       V . 
 

  V  
 s  objekte.  

- elektrotechnik
v oblasti 

 STN  . Bez technickej 

  
   

vykonanej . 
  

 
 

 
 

RS1 
 nezodpovedala s rozmermi 

  Ako je 
z obr. 1 zd , lebo z pravej a z dolnej strany 

je otvor v  v  RS1 ch charakteristika 
 

-
 

prvkoch v  
ochrane (PO) v  
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Obr. 2 Chybn    
v i RS1 

 
V 

 
V  

ch prvkov v  
 

v   
iestore. Roz

jeho  V kuchynke v 
230V! 

 
Obr. 3 Chybn /16 A AC v  
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 20 - 
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V jednom nemenovanom obchodnom centre na Slo  poslednom 
v   k   
aby vykonala  
na mieste  istiacim prvkom v 

  
 

,  sa 
jednalo o . S 

 istiace prvky. 
 

 pod  

 

sa odblankovali, nas  
 dotiahol sa skrutkou. 

  

 
 

Obr. 4 hybn  
v rozvodnej skrini 

k pracoval s   
 od 

 
do   vypnutie  A istiaceho prvku. 

o OSE Vyhl  508/2009 Z. z., 
 

. T  
 a  

ho takmer  elektrotechnike som nevidel
v rozpojovacej alebo istiacej skrini a 
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  noriem treba 

noriem STN EN 62305-1: 2012 -4: 2013  
ochrany pred bleskom a z 
pred bleskom 

 
,  

je, aby  pre 

 
 

 

 zmysle STN EN STN EN 62305-
   

 
 

 

streche a 

  tomu 
u 

zvodom z  priemere  

 
objektu. 

 
  

 
Zvod z 

 

oplechovanou atikou od ktorej je 
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 v jej tesnej 

.. 

 
  

z 

pr

  

 
  

 
 
 

m om v je  
a  v po

 a  galvanickou, 
 objekte budovy a 

 
 

 
Z 
. j normy STN EN 62305-3: 2012, ale 

 normy STN 34 1390: 1970, tak 
 

 
 
Pri OPaOS  ochrany pred bleskom (LPS) je  

a)  P  
- n  

b)   
- n  hodnotu 10  
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 objekte  

  3 na  
 to: 

- v 
z  ; 

- impulzov alebo (typ SPD3) 
V-A charakteristiky varistora (  intervalu 

 sa  tzv. 
 

 
 

gener  rozsahu 0  5000 V/1 mA v 
 presne definovan .     

 

 
 

  spokojnosti 
kov alebo aj na  och a  
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... 
[5]  STN 33 2000-4-41 -
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