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faktorov. V prvom rade je to , V druhom 
rade je to   a v  
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vplyv a pre   vplyv okolia 
a acej siete  
 

 
 

a konektormi  priereze od 0,08 mm2 2 (120 mm2 od roku 2014)
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v skriniach a  
 

 

 
  

 

 do dosiek s pl  
 



  

20 

 normy: 

IEC 60364-1   
IEC 50110-1   
IEC 64140       
IEC 60641-1  
IEC 60204-1   
IEC 60079-0   enstvom  

 
IEC 60079-7   enstvom  

 
IEC 60079-11   nebe enstvom  

 
IEC 60079-14  

 
IEC 60079-15   enstvom  ochrana 

 
IEC 60038  
IEC 60112  

 
IEC 60529  
IEC 61439-1   
IEC 60439-3   
IEC 61643-1    
IEC 60335-1   im 

podmienkach   
IEC 60598-1    
IEC 60715 

v skriniach 
IEC 60999-1 -  

  rozsahu prierezov od 0,2 do 35 mm2 
IEC 60999-2 -  

spojovacie miesta v rozsahu prierezov od 35 do 300 mm2 
IEC 60998-1   

podmienkach 
IEC 60998-2-2  

kontaktmi 
IEC 60998-2-3 

kontaktmi 
IEC 60947-1   
IEC 60947-7-1   
IEC 60947-7-2   
IEC 60947-7-1   
IEC 61984    

A  napr. nemeck DIN normy. 

 predpiso  
svoriek. 
 Jeden z 
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 WAGO svorkami 
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Obr. 3   
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 rojom, ale 

tlakom prstov. 
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ony.  
a  

  to elektrickej  
 upev  nosnej a  

a u  z medi
  CrNi 

ocele  
  

 

-  
-  
-  
-  
-  
- M  
-  
-  
-  

   polyamid 
PA 6.6.  

  
rozsahu od -40oC do +105oC
V0. Aj z . Sp  u 

35 rokov 
v  
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Obr. 4 (teplota 980 oC) -   

teleso s  PA6.6. 
 

U  

 
 

 (
  

 u a ). 
 javu  a 

 

  
 . (viac, ako 

  ). Preto v 
 

 mieste 

 
vrstvy a  vytl  miesta kontaktu

 mieste kontaktu a 
.  

je v  normou IEC 
60947-1 pod povolenou hodnotou t.j. 3,2mV. Na 
v  1 2 mV  
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 Obr. 5  
 

skraco  

T
 hlavne k  

 pravideln  servisom Svorky WAGO s
k  iu a, k  k zhoreniu 
svorky. 
 
 

.  
? 

 
Firma  

 
svorka 285-195 pre 95mm2 11 400 A
120A/mm2! A  

 

 
Obr. 6  
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 WAGO  
 jeh T WAGO 

WAGO 
svorkami. 
a 
v   normou IEC 60947-1). 

trval  e razy. 
 -2-6 a  

 
 

Obr. 7  

 norme IEC 60947-1. Na grafe je 

  0,5 mV. Na 

 
 , 

 
 

 procese v
  . S

, ale z 
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- vyhodnocovacie zariadenia 
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s  
 

 

 
Obr. 8 . 

 

  
 

 

 
 pripojova  

 

 modulom 17,5 mm. Tieto patria k 
  V p  64/1 A. 
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Obr. 9  e do rozvodn  s  

 
O

 rom, s n
.   

 
 

 
Obr. 10  e s  

 
 

 
aj jedno   Senzory 
s , v

 V  do 50A AC.  
 

 
Obr. -  

 
 parametri- 
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Obr.  para  

 
  

 
 Je mo

 
k  

  
 hodnote 1A, alebo 5A  

 
 

. V   
 WWW.WAGO.COM  

 

 
Obr. 12  vy -652 a 

 PLC WAGO IO SYSTEM 
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-493 a  

poten  
  

zo skupiny JUMPFLEX s  
  

 

 
Obr. 13   

 

 
  PLC WAGO, 

, intranet  pod.).  
 
Kontakt  

PROELEKTRO, spol. s r. o. 
Na barine 22 
841 03 Bratislava 
Tel.: 02 45692503 
e-mail: jan.hronsky@wago.sk; www.wago.sk; www.wago.com;  
 

 


