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POZNATKY Z REViZzIi ELEKTRICKYCH INSTALACIi PODLA STN

Ing. Jdn Meravy, LIGHTNING — sluzby elektro Trencin
Revizny technik VTZE, certifikovany elektrotechnik specialista, sudny znalec elektrickych zariadeni

Vykondavanie odbornych prehliadok a odbornych skusok (OPaOS) elektrickych instaldcii je potrebné za
Ucelom preukazania bezpecného stavu prislusnej elektrickej inStaldcie. V celkovom hodnoteni sa uvedie
jednoznacne, Ze elektricka inStalacia ,vyhovuje” prislusnym technickym predpisom anormam azZe je
schopna bezpecnej prevadzky alebo, Ze elektricka inStalacia nezodpovedad prislusSnym predpisom a normam
a teda bezpecénej prevadzky nie je schopna. To uvadzaju predpisy/legislativa/STN. V spravach o OPaOS sa da
doditat aj to ¢o v sa predpisoch nenachadza. Tu je niekolko prikladov:

V Casti: ,, Celkovy posudok/zavereéné hodnotenie” je odvolavka ,vid'zdver reviznej spravy”
>, Elektrickad instaldcia bude schopnd bezpecnej prevadzky aZ po odstraneni zavad”;
,Elektrickd instaldciu mézu v takomto stave obsluhovat len znali elektrotechnici;
»Elektrickd instaldcia nevyhovuje normdam, ale do najblizsej rekonstrukcie ju moZno pouZivat™;

Y V V

»Elektrickd instaldacia vykazuje mnoistvo zdvad, ale pri opatrnej obsluhe je ju mozno pouZivat do
najbliZsej revizie”;

» ,Elektrickad instaldcia nevyhovuje bezpecnej prevdadzke pre chybajuci stitok v rozvadzaci RH;

>, Elektrickad instaldcia bola vyrobend podla predchddzajicich predpisov a dnes uZ nevyhovuje”.

Je len na reviznom technikovi VTZE, ako posudi vyskytujuci sa v suc¢asnosti nedostatok (nie zavadu!) na
elektrickej instalacii. Pre oZivenie je potrebné pripomendut, aké skupiny nedostatkov sa mézu obecne na
elektrickej instaldcii vyskytovat:

a) Neohrozujuce nedostatky;

b) Nedostatky nepriamo ohrozujlce zdravie a bezpecnost;

c¢) Nedostatky bezprostredne ohrozujlce zdravie a bezpecnost;
d) Nedostatky vyplyvajuce zo zavedenia novych noriem.

Kvalita revizneho technika sa ukiZe do akej skupiny vzniknuté nedostatky vie zaradit. V zavere Spravy
0 OPa0S/revizii sa musia napisat vSetky ohrozujice nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozuju bezpecénost
0s6b, ich zdravie a bezpecdnl prevadzku elektrotechnickych instalacii/elektrickych zariadeni, na zaklade
ktorych je moziné odporuéit/neodporuéit prevadzkovanie elektrickych instalacii/elektrickych zariadeni. Tu
hra doéleZitd dlohu prax, nadobudnuté skusenosti a odborné vedomosti odborného pracovnika/revizneho
technika.

Podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. (§ 13) je spravny nazov revizie ,,0dborna prehliadka a odborna
skuska” (OPa0S) elektrickej instalacie v definovanom objekte a takuto ¢innost vykonavaju v sticasnosti uz
nie ,elektrotechnici Specialisti“ na vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickych
zariadeni ale ,revizni technici”.

Vyhlaska ¢.508/2009 Z. z. predpisuje, ¢o vsetko ma obsahovat vydana Sprava o odbornej prehliadke
a odbornej skiske. Nadvazuje tak na platné technické normy STN 33 1500: 1990 a STN 33 2000-6: 2007.
Jedna sa predovsetkym o:

a) ndzov asidlo prevddzkovatela s vyznacenim presného miesta, kde bola OPaOS vykonand.
V sprdvach o OPaOS byva Casto tento tdaj netiplny a nie je jasné, kde bola OPaOS vykonand. Casto sa
zabuda v Sprave uviest, Ze predmetom OPaOS bola vymenovand predmetnd cast a tieZ, Ze
predmetom OPaOS neboli prislusné elektrické zariadenia, ktoré treba tieZ vymenovat. Pri
konfrontdcidch to velmi zavdzZi a méze to v konecnom rade pomdct reviznemu technikovi. Z praxe
sudneho znalca mdm o tom viaceré poznatky. Niekedy je nedostupnd niektord miestnost v objekte.
V sprdve to treba uviest, Ze dand miestnost bola nedostupnd kontrole a meraniu, teda nebola
predmetom OPaOS. V pripade, Ze by v tejto miestnosti vznikla Skodovd udalost, revizny technik
nemdéZe byt zobrany na zodpovednost. Je teda na prevddzkovatelovi, aby zabezpecil pristup
reviznemu technikovi do vsetkych miestnosti, v ktorej elektrickd instaldcia podlieha predmetnej
OPaOs.

66



XXIlI. Odborny seminar Vychova a vzdelavanie elektrotechnikov

b)

d)

e

f)

a9)

ddatum vykonania OPaOS a evidencné cCislo osvedcenia revizneho technika.
Spravne by mala Sprdva o OPaOS obsahovat styri datumy:

- ddtum zahdjenia,

- ddtum ukoncenia,

- ddtum vypracovania,

- ddtum odovzdania.
Je vhodné okrem povinného uvedenia evidencného Cisla revizneho technika uviest v Sprave o OPaOS
aj nepovinné udaje, ako su evidencné Cislo Oprdvnenia revizneho technika (pokial ho md) a uviest
aj jeho dresu atelefénne Cislo, ¢o je vhodné pri pripadnych nejasnostiach a objasneniach
vypracovanej spravy. Jednd sa o tzv. proklientsky pristup.
druh odbornej prehliadky a odbornej skusky:

» Prva (po ukonceni vyroby, montdZe, instaldcie na mieste budicej prevddzky, po
rekonstrukcii elektrického zariadenia).
» Periodickd (pocas prevddzky elektrického zariadenia).

Niekedy zo sprdvy nie je zrejmé o aku OPaOSs ide.
Okrem uvedenych druhov je mozno nazvat OPaOS aj Ciastkovd, v pripade, Ze na Casti elektrickej
instaldcie bola vykonand jej rekonstrukcia, resp. jej doplnenie, rozsirenie a pod.
popis a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia (VTZ).
Strucny popis kontrolovaného elektrického zariadenia s uvedenim jeho technickych parametrov je
vhodny pre predstavu predmetného objektu a svedci o kvalitdch a odbornosti revizneho technika. Pri
technickych parametroch je dobré uviest aj druh napdtovej siete v ktorej elektrické zariadenie
pracuje. Casto chyba v Sprdve o OPaOS aj zaradenie vyhradeného technického zariadenia
elektrického do prislusnej skupiny VTZ (napr. A/d, Ale, A/d, B, C a pod.). Casto Sprdva o OPaOS
neobsahuje, akd je v predmetnom objekte pouzitd ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podla
STN 33 2000-4-41: 2007.
Je tiez dblezité uviest podklady, ktoré boli predloZzené k vykonaniu OPaQS, ako su napr.: technickd
dokumentdcia elektrického zariadenia, vykresy skutocného vyhotovenia elektrickej instaldcie,
protokol o urceni vonkajsich vplyvov, certifikdty, vyhldsenia o zhode, kusové skusky rozvddzacov
a pod.
udaje o vykonanom merani s popisom meracej metdédy vrdtane identifikacného (vyrobné,
evidencné) cisla pouZitého meracieho pristroja. Vhodné je uviest aj rok kalibrdcie prislusného
pouZitého meracieho pristroja. Tu byvaju najcastejsSie nedostatky.
V Sprdvach o OPaOS nie su uvedené meracie pristroje pouZité pri merani, ich identifikacné Cisla
a pod. Velkym pochybenim revizneho technika je, Ze v sprdve neuvedie pouZitu meraciu metddu pri
danom merani, ¢o komplikuje reviznemu technikovi zhodnotit stav zariadenia pri periodickej OPaOS.
Niektoré pouZité meracie metddy su menej presné ako iné, takZe ide o délezity udaj, ktory by sprdva
mala obsahovat. Casto je v Sprave o OPaOS uvedeny meraci pristroj, ktory neumozZriuje vykondvat
merania v hodnotdach uvedenych v texte sprdvy. Otdzke kalibrdcie meracich pristrojov by mali
venovat revizni technici vdcsiu pozornost: Kalibrdciu meracich pristrojov vykondvat v pravidelnych
terminoch. Ddtum kalibrdcie uvddzat v Sprdve o OPaOS. Nie je to lacnd zdleZitost, ale meracie
pristroje pre OPaOS sa musia pouZivat len kalibrované.

udaje, ¢i a ako boli odstranené nedostatky zistené pri predchddzajicej OPaOS technického
zariadenia. Casto sa moZno stretnut, e uvedené nedostatky pri predchddzajiicej OPaOS sa neustdle
opakuju, t.j. nedoslo kich odstrdneniu. Je to zdvaZny nedostatok, ktoré ho désledky mézZu byt
pricinou poruchy na elektrickom zariadeni. Pozor toto si vS§ima hlavne poistovacia spolocnost, ktord
riesi vzniknutu udalost v danom objekte, ¢o sa prejavi takmer vZdy na niZzSom odskodneni.

zistené nedostatky, ktoré su v rozpore s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, ich zdvaznost z hladiska bezpeénosti a spolahlivosti prevddzky a obsluhy vyhradeného
technického zariadenia.

V prvom rade treba pripomenut, Ze zistené nedostatky, ktoré su v rozpore s prislusnymi predpismi a
STN musia byt ocislované. Podla vyhldsky ¢ 508/2009 Z. z. sa uZ nepiSe o zistenych zdvaddch na
elektrickom zariadeni, ale o nedostatkoch a rozporoch s prislusnymi predpismi a STN. Sprdvne urcit
zdvazZnost zisteného nedostatku dd niekedy aj skusenému reviznemu technikovi ,zabrat”, aby
objektivne vyhodnotil stav elektrického zariadenia. Najvdcsim problémom je, Ze elektrické zariadenie
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h)

i)

i

nemd Ziadnu technickt dokumentdciu alebo technickt dokumentdciu skutocného vyhotovenia. To
kladie na prdcu revizneho technika vysSie ndroky posudzovat nieCo, na co nie je Ziadna
dokumentdcia a ked to mad zodpovedne vykonat OpaOS vyZaduje si to daleko dlhsie obdobie ako
obvykle, ¢o by sa musi prejavit aj na fakture za uvedent OPaOS.

Celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedenim, (i je z hladiska bezpecnosti spdsobilé
dalsej prevddzky. Tu musi revizny technik vyriesit dilemu, ako sa postavit k zistenému nedostatku. Ak
elektrické zariadenie vyhovuje predchddzajicim predpisom anormdm a namerané hodnoty
vyhovuju tymto predpisom, zvdZi revizny technik ponechat zariadenie v prevadzke alebo ho opravit
tak, aby zodpovedalo aj sucasnym predpisom a normdm podla charakteru zariadenia, ¢o nebyva
v praxi jednoduché.

1. priklad: Regulacnd stanica plynu je vyhotovend v sieti TN-C. Svetelny vyvod je isteny poistkou
alebo jednopdlovym isticom. Zmena ! jednd sa o VTZ s vysokou mierou ohrozenia skupiny A/e. TakZe
aj ked bola namerand vyhovujuca hodnota impedancie vypinacej slucky, zariadenie sa nemdZe
ponechat v dalSej prevddzke, ale musi sa vykonat jeho neodkladnd rekonstrukcia. Pocnuc
vypracovanim novej projektovej dokumentdcie, urcenim protokolu o vonkajsich vplyvoch, realizdciu
vsieti TN-S s predradenym dvojpdlovym isticom istiacim pracovné vodice (L + N) a koliskovym
vypinac¢om umiestnenym zvonka miestnosti RSP s vyznacenou polohou ZAP a VYP.

2. priklad: V transformdtorovej stanici je farebné oznacenie vodicov dnes uz podla neplatnej normy.
V takomto pripade nie je potrebnd neodkladnd rekonstrukcia, lebo v priestore transformdtorovej
stanice by sa mali pohybovat len znali pracovnici, ktorym akukolvek zmenu postacuje pisomne
ozndmit ndpisom napr. ,,Farebné oznacenie vodicov je vykonané podla v sucasnosti uZ neplatnej
normy STN 33 0165“. A zariadenie je mozno pouZivat aZ do jeho najblizsej rekonstrukcie.

3. priklad: Vo foyeri hotela sa nachddza elektricky Cisti¢ topdnok, ktory je napdjany zo zdsuvky 230V,
ktord nemd predradeny prudovy chrdni¢. Nakolko ide o priestor, v ktorom sa pohybuju aj laici bez
odbornej elektrotechnickej spésobilosti (tuzemski aj zahranicni), musi byt zdsuvka chrdnend
prudovym chrdni¢om s menovitym vypinacim rozdielovym pridom 30 mA. Ak mad hotel elektricku
inStaldciu zapojenu v sieti TN-C, musi byt uvedend zdsuvka zapojend, ako bezpecnostnd zdsuvka so
vstavanym prudovym chrdnicom s vypinacim pridom 30 mA (STN 33 2000-4-41 411.3.3), nie je to
velkd investicia, ale je to podla STN.

ndvrh opatreni na odstrdnenie zistenych nedostatkov so zretelom na ich zdvaznost a ndvrh na
odstavenie zariadenia z prevddzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje Zivot a zdravie.

Ku kaZzdému zistenému nedostatku by mal po sprdvnosti revizny technik VTZ napisat podla akého
technického predpisu, alebo normy je tento nedostatok v rozpore. Samozrejme, Ze rozpor by mal byt
s uvedenou platnou normou alebo predpisom v ¢ase vykonania OPaQS. Odporucané opatrenia na
odstrdnenie zistenych nedostatkov su len informativne. Prevddzkovatel rozhodne o spésobe
odstrdnenia nedostatkov podla svojich moZnosti. V pripade, Ze zistené nedostatky nie su tak
zdvaZné, aby muselo byt zariadenie odstavené z prevddzky, je mozné zariadenie ponechat v dalsej
prevddzke, ale je treba stanovit podmienky, za ktorych podmienok je takéto zariadenie
prevddzkovat. Nezriedka to vyZaduje CastejsSie poucovat pracovnikov s bezpecnostnymi predpismi
v predmetnom objekte z hladiska prevencie. Pokial je elektrické zariadenie v takom stave, Ze priamo
ohrozuje zdravie a majetok oséb, je treba neodkladne ho odstavit alebo vykonat také opatrenia, aby
nedoslo k zasahu elektrického prudu pri pracovnej cinnosti.

meno, priezvisko a podpis revizneho technika.

KaZdd vypracovand Sprdva o OPaOS musi byt podpisand reviznym technikom VTZ. Podla vyhldsky C.
508/2009 Z. z. sa peciatka na supise sprdvy o OPaOS uZ nevyZaduje. PouZivat Stdtny znak na
peciatke revizneho technika je nepripustné.

Vyhldska ¢ 508/2009 Z. z. vyZaduje, aby revizny technik mal vypracované vzorové postupy na
jednotlivé druhy OPaOS vyhradenych technickych zariadeni.
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OBRAZOVA PRILOHA
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Obr. 2 Hlinikové pripojnice v symbidze s medenymi.
(Revizny technik si uvedent instaldciu nevsimol)
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Obr. 3 Smrtelné vyhotovenie koncovky Obr. 4 Schéma skutocného vyhotovenia kioskovej
dvojZilového predlZovacieho pohyblivého privodu transformdtorovej stanice

Obr. 5 Elektromerovy rozvddzac po revizii.
(Treba si vsimnut detaily privodu)

Obr. 6 Odpdleny vodic PEN v rozvddzaci JOP na chodbe vedtci k bytovému rozvddzacu
(Periodickd OPaOS bola vykonand v spoloc¢nych priestoroch pred 10-timi driami)
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ZAVER

Vysledkom odbornej prehliadky a odbornej skisky (OPaQS) je preverenie stavu bezpecnosti vyhradeného
technického zariadenia elektrického a potvrdenie, Ze elektrickd instaldcia vyhovuje prisluSnym predpisom
a normdm a Ze je schopna bezpecnej prevadzky.

Po ukonceni vyroby, montdze, inStaldcie na mieste budulcej prevadzky, rekonstrukcie, opravy a pocas
prevadzky sa vykonava vychodiskova/periodicka odborna prehliadka a odborna skuska vyhradeného
technického zariadenia elektrického. Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A s vysSou mierou
ohrozenia vyZaduje Uradnu alebo opakovanu uUradnu skidsku pracovnikom Opravnenej pravnickej osoby.
Plati tu nahlasovacia povinnost prevadzkovatela. Driom vykonania Uradnej skusky alebo opakovanej
Uradnej skusky zacinaju plynut lehoty nasledujicich odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Odborné prehliadky a odborné skusky vyhradenych technickych zariadeni vykondva fyzickd osoba -
revizny technik, ktory ma odborné elektrotechnické vzdelanie, poZadovanu odbornd prax a ma vydané
Osvedcenie o odbornej spésobilosti na vykonavanie OPaOS vyhradenych technickych zariadeni elektrickych
v pozadovanom rozsahu. Odbornu prehliadku aodbornd skudsku vykondva podla vypracovaného
pracovného postupu. Revizny technik § 24 (vyhlaska €. 509/2009 Z. z. alebo vyhlaska €. 718/2002 Z. z. s
platnou aktualizaénou odbornou pripravou alebo vyhlaska ¢. 74/1996 Z. z. s aktualizacnou odbornou
pripravou) vyhradeného technického zariadenia elektrického, moze okrem odbornej prehliadky a odbornej
skasky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonavat aj ¢innosti elektrotechnika na riadenie
¢innosti alebo na riadenie prevadzky (§ 23 vyhlasky ¢. 509/2009 Z. z.) predpisuje Uplné stredoskolské
vzdelanie (USO) potrebné pre vykon funkcie revizneho technika.

Pozndmka 1: Revizni technici, ktori maju osvedcenie vydané podla vyhldsky ¢. 718/2002 Z. z. nemuseli mat
USO vzdelanie (s maturitou), stacilo im stredné odborné vzdelanie (SO). Ak absolvovali Aktualizaénu
odbornu pripravu (AOP) do konca aprila 2008 a ndsledne po piatich rokoch, osvedcenie maju platné aj
v stcasnosti. Ak by im vsak bolo osvedcenie odobraté (pre zdavazZny nedostatok zisteny napriklad Inspekciou
prdce), pre ziskanie nového osvedcenia by uz potrebovali uz USO vzdelanie.

Pozndamka 2: Elektrotechnik Specialista na projektovanie alebo na konstruovanie vyhradenych technickych
zariadeni (§ 24 ods. 1 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.) pokial’ absolvoval Aktualizaénd odbornt pripravu podla
vyhlasky ¢ 235/2007 Z. z. napriklad v oktobri 2007, po piatich rokoch (v oktobri 2012) je bez odbornej
elektrotechnickej sp6sobilosti a pokial vykondva cinnosti na elektrickych zariadeniach, musi si zabezpecit
odbornu spésobilost § 23 v zmysle vyhldsky ¢ 508/2009 Z. z. (osvedcenie na projektovanie alebo na
konstruovanie VTZ elektrického sa po 1. 1. 2010 od platnosti vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. nevyZaduje.

Aké mozZu byt dosledky takejto zmeny v legislative ? Uvedomuju si to kompetentni? Dnes projektuje kazdy
a pozrite si, aky je novy stcasny stav v tejto oblasti. Takéto nieco by si v susednom Cesku by si ani nevedeli
predstavit, Zze by niekto zrusil projektantov. Oblast projektovania elektrickych instalacii/elektrickych
zariadeni je zasiahnutd nekompetentnymi osobami — projektantmi tzv. odbornikmi. Tu uzZ je len maly krok
ku klientelizmu a korupcii, ktora sa v sucasnosti na Slovensku rozmaha.

Dalsou zmenou v legislative je (Zakon ¢. 154/2013 Z. z. § 39 f) je zavedenie povinnej lekdrskej preventivnej
prehliadky vo vztahu k praci kazdych 5 rokov. Hoci systém bol vidy pre elektrikdrov jasny, kazdé tri roky
absolvovat povinné $kolenie spojené s preskdsanim vedomosti. V SR mame uz tretiu vyhlasku o odbornej
sposobilosti pracovnikov v elektrotechnike (v CR maju stale tu istd vyhlasku €. 50/78 Sb.), no nedostali sme
sa vObec dopredu, skér naopak. V Eurdpe su v tejto oblasti velké rezervy ariadne nedostatky. UZ nam
nechyba nié, len zrusit aj reviznych technikov. V3ak podla niektorych politikov v Eurépe Ziadny revizny
technici nie suU. Tak naco? Kde su ale nase tradicie spojené s precizne vykonavanou elektrickou instalaciou?
Uvedeny stav sa vracia naspat
do minulosti a do rozvojovych
a zaostalych  krajin v oblasti
elektrickych  instalacii  (SAE,
India, Pakistan...). Bezinému
elektrikarovi je z toho zle. Asi sa
cakd na havérie, vybuchy,
nehody, potom sa bude asi
nieco robit.
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