XXIII. Odborny seminar Vychova a vzdelavanie elektrotechnikov

NOVE VYROBKY OD FIRMY WAGO
Ing. Jan Hronsky, PROELEKTRO, spol. s r. o.

Rok 2014 bol pre spolo¢nost WAGO vyznamny tym, Ze na trh uviedla rekordne velky pocet novych, alebo
inovovanych vyrobkov. WAGO stdle potvrdzuje fakt, Ze v oblasti spojovacej techniky urcuje smer vyvoja.
Hlavnym ciefom spolo¢nosti je udrzat tempo vyvoja a tym ponukat stale nové, jednoduchsie a spolahlivejsie
rieSenia pre potreby elektrotechniky. Toto vyjadruje aj nové motto, ktorym sa WAGO riadi:

“We Innovate” - inovujeme. WAGO vstupilo do Stvrtej dimenzie, doterajsie tri: spojovanie, komunikacia
a riadenie, rozsirilo o Stvrtu — meranie.

Zaciatkom roka firma WAGO ponukla nekomercné, softwarové rieSenie WAGO WEB VISU. Jedna sa o
aplikaciu do tabletov a smartfénov s operacnym systémom Android, alebo
Mac. Tento software umoznuje zobrazenie graficke] vizualizacie fungujucej
v riadiacich systémoch WAGO na platforme JAVA. Zjednodusuje tak
komunikaciu systému s pouzivatelom. Odpadd tak nutnost riesit
samostatné a nakladné zobrazovacie zariadenie, vyuZiva sa beZine
rozSirend technika, navySe prenosnd. Software je volne pristupny na
serveroch Google, App Store, alebo cez odkazy zo stranky www.wago.com.
Zaroven sa dostali na trh meracie prudové transformatory v Standardnom
konstrukénom vyhotoveni s prevodom X /5A, typového radu 855, ¢im bol
rozsireny uz dodavany sortiment s prevodom X /1A.

Tymto krokom sa vSak vyvoj meracich pridovych transformatorov neukoncil, naopak na trh prichadzali
dalSie typové rady. Pradové transformatory s moznostou dodatolnej montaze bez nutnosti prerusit
merané vedenie, v rozsahu od 60, do 1000A s prevodom na 1A.

Y

Sortiment prudovych transformatorov s feromagnetickym jadrom bol neskér doplneny o dalsie, miniaturne
typy uréené pre montdz na vyvody pristrojov s normalizovanym odstupom vyvodov 17,5 mm.
Prevod je 35/ 1A a 64/1A. Vykon 0,2 VA.

Technické informacie k typovému radu 855-xxx sa nachddzaju na web stranke www. WAGO.com.
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V oblasti merania pradu WAGO ponuklo aj dalsie pristroje, na indukéné meranie striedavych prudov (bez
feromagnetického jadra), alebo polovodicové senzory pre meranie striedavych aj jednosmernych prudov.
Pre indukéné meranie su tu ,,Rogowského cievky” pre dva rozsahy do 500A a do 2000A.

D 9 Ich vyhodou je
e —r "y p neskreslené meranie
S e B N / v, priudov aj vysoko nad
e I - g uréeny rozsah, ich mala
\SCI. Y hmotnost ~ a moznost

dodatoénej montdze bez
nutnosti prerusenia

meraného vedenia. Tieto

: cievky nemaju na
' ] \ vystupe normalizovany
‘L&/-R—ﬁ‘) sighdl, WAGO pre ne
ponuka niekolko typov
prevodnikov, pre univerzalne pouzitie, alebo pre pripojenie do elektromerov WAGO z typového radu 750-
XXX.

LR ]

Vyznamnu novinku z oblasti polovodicovych pridovych senzorov predstavuje modul JUMPFLEX 2857-550
pre meranie AC aj DC prudov do 100A s volitelnym vystupnym signalom.

Ktomuto modulu, ale aj kvsetkym modulom
JUMPFLEX  radu  2857-xxx je  urceny
parametrizacny dotykovy panel 2857-900. Je to
zariadenie urené na nastavenie vsetkych
potrebnych parametrov prevodnika, pripadne
na odcitanie meranych Udajov priamo na
mieste.

Ako poslednd novinku v oblasti merania
elektrickych veli¢in uviedlo WAGO koncom
roka 2014 na trh Multimeter 206-816,
uréeny pre meranie napatia, prudu, odporu,
frekvencie a kapacity v Sirokom rozsahu
hodnoét. Jeho Specidlnymi vlastnostami su
schopnost zmerat a zapamétat si rozbehovy
prud motora — funkcia ,INRUSH" a tiez merat
efektivnu hodnotu pradu aj napdatia aj pri
neharmonickych priebehoch — ,TRMS“.
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V produktovom bloku svoriek prinieslo WAGO jednu vyznamnu inovaciu a dve novinky, ktorou urobilo dalsi
vyznamny krok dopredu.
Inovované boli tzv. packové svorky radu 222-xxx, nové vyhotovenie ma typové oznacenie 221-xxx.

Prindsaju hlavne mensie rozmery a lahsiu manipuldciu s packou. Okrem toho su transparentné, umoziuju
lepSiu vizudlnu kontrolu spojov. Zakladné technické parametre zostali zachované, upraveny je rozsah
prierezov od 0,14 do 4 mm? pre vietky typy vodi¢ov. Pevny vodi¢ sa do tejto svorky da zasunut aj bez
manipulacie s packou, ¢im tento typ svoriek rozsiril ponuku tzv. krabicovych svoriek radu 2273 o prierez do
4 mm?. Tento fakt spdsobil stiahnutie starieho typového radu 273 z trhu od roku 2015, ktory bol na trhu
rekordne dlhud dobu — 40 rokov — od roku 1974 do roku 2014.

Vyznamnou novinkou st nové svorky pre velké prierezy, az do 185 mm?>.

Budu dodavané v sedej, modrej aj zlto/zelenej farbe. Su certifikované pre napatia 1000 V AC a 1500 V DC,
prud do 353A.

Tieto svorky rozSiruju ponuku vykonovych
svoriek, doteraz dodavanych vrozsahoch
prierezov od 35 do 95 mm’. WAGO je jediny
producent svoriek na svete, ktory doddva svorky
aj pre takto velké prierezy v pruzinovom
vyhotoveni.

Novinkou v oblasti svoriek do plosnych spojov je uvedenie na trh najmensej svorky, typového radu 2059,
urcéenej pre spajkovanie technolégiou SMD.

Jej rozmery su len 7,9 mm hibka a2,7 mm

] — vyska. Raster vyvodov je 3 mm. Dodava sa ako

1 1-, 2- a3- pélovd. Maximalne napatie medzi
, vyvodmi je 160 V, zatazit ju mozno prudom do
\‘\\—4 3A. Rozsah prierezov je 0,14 a7 0,34 mm®. O jej

miniatdrnych rozmeroch hovori aj ten fakt, Ze
na vystavach, na ktorych bola minuly rok
prezentovand bola viditelnd len pod lupou. Na manipuldciu s pruzinami bol vyvinuty Specidlny nastroj 206-
859. Bez neho je to mozné len ihlou, alebo jej podobnymi nepraktickymi ndstrojmi.

Velmi silny vyvoj bol aj v oblasti elektroniky a riadiacich systémov. WAGO ponuka inovované napajacie
zdroje EPSITRON. Inovdacia spociva v zmene plechovych skriniek za plastové, ¢im doslo k Uspore hmotnosti.
Elektrické parametre aj funkcie ostavaju zachované.

V polovici roku 2014 uviedlo WAGO na trh Uplne novy typ programovatelnych jednotiek s oznac¢enim PFC
200. Jedna sa o medzi¢lanok medzi vykonnymi priemyslovymi PC radu 758-xxx a malymi PLC radu 750-8xx.
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Su uUplne kompatibilné s ponukanymi vstupno-vystupnymi modulmi radu 750-xxx, ale umoziujui moznosti
porovnatelné s IPC za asi poloviéné ceny. NavySe je mozné na nich pouZit aj operacny systém LINUX 3.6
a tak vyuZit moznost priameho pristupu k jednotlivym vstupom a vystupom v rezime ,,Real Time*.

Vsetky maju rovnaké technické parametre, 256 MB RAM, 16 MB program, 64 MB data a 96k B remanentne;j
pamate. Procesor je CORTEX-AS8, taktovany na 600 MHz. LiSia sa vo vonkajSich rozhraniach. Zakladné
vybavenie je 2x Ethernet + konfigurovatelné sériové rozhranie.

Dalsie typy st obohatené o CANopen slave/master a o PROFIBUS slave, pripadne obe spolu.

V druhom polroku 2014 prisla na trh svetova novinka v oblasti decentralneho zberu dat a riadenia - WAGO
XTR. Na prvy pohlad sa ni¢im nelisi od doteraz dodavanych 1/O modulov radu 750-xxx. Jediny viditelny
rozdiel je vo farebnom vyhotoveni, su ¢ierne. Vo vnutri su vSak vyrazne odlisné, hlavne v prevadzkovych
podmienkach. Z toho vyplyva aj oznacenie
XTR — extrémne podmienky. Rozsah
pracovnych teplét je od -40°C do +70°C a to
aj s pripadnym orosenim. Elektricka pevnost
medzi perifériami a zbernicou je zvySena na
2,5 kV pre signdly do 100 Vana 5 kV pre
signdly 110 V a 230 V. Poslednym zasadnym
zlepsenim parametrov je odolnost vodi
vibracidm a narazom. Pri vibraciach je to do
5g v rozsahu 0 az 250 Hz a pri naraze je to aZ
15g. Tieto parametre predurcuji systém
WAGO XTR pre pouzitie vo vonkajsich
podmienkach bez nutnosti zabezpedovat
energeticky a cenovo naroc¢nu klimatizaciu,
v zariadeniach vystavenych silnym vibraciam
andrazom bez Specidlnych mechanickych
Uprav atiez v priestoroch so silnymi prepatovymi javmi bez nutnosti robit Specidlne opatrenia na
odstranenie prepéti. Do tohto casu je to jediny systém na svete s takymito prevadzkovymi parametrami aj
napriek avizovaniu podobnych vyrobkov od konkurencie.

V prispevku sU uverejnené podstatné zmeny/inovacie/drobné novinky. V pripade potreby presnych
informdcii sa obrétte na zastipenie znacky WAGO na Slovensku, spoloénost Proelektro, spol. s r. o.

Proelektro, spol. sr. o.
Na barine 22, 841 03 Bratislava
mail: info@wago.sk; tel.: 02 45692503; web: www.wago.sk;

PROELEKTRO spol. s r. o.

QU partner
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